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Werbestele
gem. Detailzeichnung

6x Fahnenmast m.
Klapperschutz
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Drainage DN 150

RW-Kanal DN 250

Kabelschutzrohr 3x PVC DN110

1x Runderder Stahl feuerverz.

Filter- u.
Retentionsmulde RFM9

Mautner Markhof Strasse
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Werbestele
HxBxT: ca. 800x200x50
Beleuchtete Anzeigefläche: ca. 10m²
Abstand zum Fahrbahnrand: ca. 12,5m
Abstand zu Grundgrenze: ca. 10,5m

Konstruktion: Stahlunterkonstruktion mit Blechverkleidung. Die Anlage wird von
der ausführenden Firma gegen Windangriff standsicher montiert und ausreichen
gegen Korrosion geschützt.

Beleuchtung erfolgt zwischen 06:00-22:00 Uhr. Die Steuerung erfolgt über eine
entsprechen Schalteinrichtung (Schaltuhr). Somit wird sichergestellt, dass die
Anlage außerhalb der Einschaltzeit nicht in Betrieb ist.

Eine max. Leuchtdichte von max. 100cd/m² wird eingehalten. Bei defekter
Lichtquelle (Flackerlicht) wird die Anlage sofot außer Betrieb gesetzt.
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