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LSW 01 beidseitig hochabsorbierende Lärmschutzwand H=5,0 m; Lg. 34 m 
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Lärmschutzwall / Grüngürtel 01; Lg. 58 m  LSW 02 beidseitig hochabsorbierende Lärmschutzwand H=5,0 m; Lg. 19 m 
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LSW-03 beidseitig hochabsorbierende
Lärmschutzwand H=5,0 m; Lg. 11,9 m Lärmschutzwall / Grüngürtel 02; Lg. 59 m  LSW-04 -beidseitig hochabsorbierende Lärmschutzwand H=5,0 m; Lg. 69,5 m 
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Lärmschutzwall / Grüngürtel 03; Lg. 23 m  
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Ansichten und Schnitte
Lärmschutzwände / Lärmschutzwälle

EINREICHPLAN

Distributionszentrum
Brauerei Schwechat
AUSSENANLAGEN

Errichtung einer Lkw-Zufahrtstraße von der L2069
mit Lkw Abfertigungscontainer

Errichtung einer Rangier- u. Manipulationsfläche
 und 35 Stellplätze für Lkw

Errichtung von 77 Pkw Stellplätzen
für Mitarbeiter Lager/Büro/Shop

Errichtung von 17 Pkw Kunden Stellplätzen Shop
  Errichtung von 90 Pkw Stellplätzen Mitarbeiter Technik

mit Zufahrt von der L2069
   Errichtung von Lärmschutzwällen u. Lärmschutzwänden
Errichtung einer Zauneinfriedung gegen Öffentliches Gut

GrSt.Nr.   .129/6 u. 101/2,  beide EZ 2238
in der KG 05220 Schwechat
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