


















Brau Union Österreich AG, Z 0024 21 020 Neues Distributionszentrum FALCO Anhang 1

Brau Union Österreich AG

Brauerei Schwechat, Neubau Distributionszentrum FALCO

NW-Ableitung in den RW-Kanal nach Retention und Reingung

Dach- 
flächen

bef. 
Flächen

Abfluss- 
beiwert

red. 
Abfluss- 
fläche

Menge zu 
Sicker- 
anlagen

Sicker- 
fläche As 

(h/2)

Menge zur 
Ableitung RW-

Kanal

m2 m2 psi i.M. ha  l/s 1) m2  l/s 2

Mitarbeiterparkplatz Shop/Büro 15 PKW 
Stelllplätze , RFM M7

700 0,9 0,06 7,4 65 zu RFM-M7

Mitarbeiterparkplatz Shop/Büro 10 PKW 
Stelllplätze , RFM M8

150 0,9 0,01 1,6 31 zu RFM-M8

Kundenparkplatz Shop 17 PKW Stelllplätze , 
RFM M9

750 0,57 0,04 5,0 90 zu RFM-M9

Summe Flächen/Mengen 1.600 0,12 13,9 186

Retentionsfiltermuklden 186 1,9

Summe  186 1,9

1) r5,n=1 10,5 mm GP 2979 116,7 l/s.ha 116,7 l/s.ha

2) kf, Mulden 1*10-5
 m/s 1 l/s.100 m2 Bodenfilter

Flächenaufstellung- Niederschlagsmengen zur Ableitung in den RW-Kanal

RFM M7, M8, M9

bef. Flächen mit NW-Ableitung zu 
Sickeranlagen

01.09.2021 Z0024 21 020 Brauerei Schwechat, Flächenaufstellung .xls Seite 1 















Brau Union Österreich AG, Z 0024 21 020 Neues Distributionszentrum FALCO Anhang 3

Bemessung der Sickeranlagen gem. ÖWAV RB 45, ÖNORM B 2506-1

Tabelle 1

RFM M7  RFM  M8 RFM M9

Mittarbeiterpp. 
Shop-Ost

Mittarbeiterpp. 
Shop-Süd

Kundenparkplatz-
Shop

B 3,8 3 9 m

H 0,75 0,3 0,45 m

f 0,05 0,05 0,05 m

h 0,7 0,25 m

h/2 0,35 0,125 m

Radius

s1 2,043 1,530 m Sehne

beta 68,46 78,69 Grad Winkel

gamma 21,54 11,31 Grad Winkel

R 2,782 3,900 m Radius

Muldenfläche (Wsp.)

delta 48,448 69,374 Grad Winkel

epsilon 41,552 20,626 Grad Winkel

s2 3,690 2,748 m Sehne

b 4,034 2,807 m Bogen

F 1,770 0,460 10,000 m2/lfm

V 1,770 0,460 4,000 m3/lfm

Sickerfläche (h/2)

delta 1 60,948 75,455 Grad Winkel

epsilon 1 29,052 14,545 Grad Winkel

s3 2,702 1,959 m Sehne

Aver 2,702 1,959 90,000 m2/lfm

L 24 16 9 m

B 4,30 3,50 9,00

Aver 65 31 90 m2

Vsp 42,5 7,4 36 m3

Ermittlung der geometrischen Größen der Sickermulden

Die Berechnung der Muldengeometrie erfolgt als Kreisausschnitt bis zum Wsp. unter Berücksichtigung des 
gewählten Freibordes von 5 cm

Versickerungsanlagen

Werte Dimension Bemerkung

Speichervolumen

Muldenbreite

Muldentiefe

Freibord

Wsp. Höhe

1/2 Wsp. Höhe

Muldenfläche/Querschnitt

Trapez-
querschnitt

Muldenvolumen/Querschnitt

Versickerungsfläche-h/2 

Muldenlänge

Muldenbreite gesamt

Versickerungsfläche-h/2 

01.09.2021 Z0024 21 020, Brauerei Schwechat, Muldengeometrie.xls / RFM Shop DI.SR





SICKERMULDEN UND -BECKEN, RASENFLÄCHE

v01.15

Bezeichnung  
Einzugsfläche

Abfluss-
beiwert αn

Teilfläche 1
0,25

Teilfläche 2 0,90

Teilfläche 3

Teilfläche 4

Teilfläche 5

Teilfläche 6

Teilfläche 7

Teilfläche 8

Teilfläche 9

Teilfläche 10

kf

fz
β

As

Ared

Aent

Regenhöhe qr 

[l/m²]

erford. 
Speicher-

volumen Vs 
[m³]

Regenhöhe qr 

[l/m²]

erford. 
Speicher-

volumen Vs 
[m³]

Regenhöhe qr 

[l/m²]

erford. 
Speicher-

volumen Vs 
[m³]

0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     
6,70 4,6                   12,30 8,4                   18,50 12,7                 
9,00 6,1                   16,60 11,3                 25,10 17,1                 

10,50 7,0                   19,70 13,3                 29,90 20,3                 
11,70 7,7                   21,80 14,6                 33,30 22,4                 
13,40 8,7                   25,20 16,7                 38,50 25,7                 
15,00 9,5                   28,70 18,7                 43,80 28,9                 
16,30 10,2                 31,10 20,0                 47,70 31,0                 
18,20 10,9                 34,60 21,6                 53,00 33,7                 
19,80 11,4                 37,20 22,6                 56,60 35,1                 
22,50 12,1                 41,00 23,6                 62,00 36,8                 
24,40 12,3                 44,10 24,1                 66,10 37,5                 
28,40 12,7                 49,10 24,3                 72,00 37,4                 
33,20 12,5                 55,30 23,7                 80,10 36,7                 
36,80 11,5                 60,30 22,3                 86,70 35,0                 
42,00 8,1                   67,60 17,5                 96,20 29,0                 
46,40 4,2                   75,50 13,2                 108,10 24,6                 
54,70 -                     88,10 -                     125,20 -                     
59,90 -                     95,30 -                     134,70 -                     
63,50 -                     100,30 -                     141,10 -                     
66,50 -                     104,10 -                     145,90 -                     
68,90 -                     107,00 -                     149,70 -                     

6 h 28 l/m² 6 h 49 l/m² 4 h 66 l/m²

Tagesmenge bez. auf As & kf 56 m³/d

Abflussmenge bez. auf ehyd und 
n=1

29 m³/d

Entleerungszeit
10,87 h 14,83 h 17,81 h

OK

0,20 m 0,37 m 0,58 m

Maßgebliches Regenereignis

Sickermenge bez. auf As & kf 0,65 l/s

kfu/kf 0,50 0,70 0,90

mindestens erforderliches 
Retentionsvolumen [m³]

12,7 m³ 24,3 m³ 37,5 m³

Einstauhöhe [m]

ERGEBNIS / BERECHNUNG

Jährlichkeit Jährlichkeit 1 Jährlichkeit 5 Jährlichkeit 30

1 d
2 d
3 d
4 d
5 d
6 d

3 h
4 h
6 h
9 h
12 h
18 h

20 min.
30 min.
45 min.
60 min.
90 min.

2 h

DAUER

0 min
5 min.

10 min.
15 min.

Prüfung der Entleerungszeit Bemessungsjährlichkeit Überflutungsprüfung
Jährlichkeit 1 5 30

Berechnung Retentionsvolumen
Jährlichkeit A Jährlichkeit B Jährlichkeit C

wirksame Sickerfläche / Versickerungsfläche 65,00 m²

Entwässerungsfläche / Einzugsfläche 630,00 m²

abflusswirksame beregnete Gesamtfläche 695,00 m²

GESAMTEINZUGSFLÄCHE 700,00 m² 630,00 m²

Sickerfähigkeit des Bodenfilters 1,E-05 m/s

Zuschlagsfaktor 1,0

Sicherheitsbeiwert 1,0

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

                RFM M7 0,00 m²

0,00 m²

Grünflächen ohne wirksame 
Versickerungsflächen

0,00 m²

bef. Fläche    700 m2 700,00 m² 630,00 m²

EINGABEN

Einzugsflächen
Art der Entwässerungsfläche

An [m²] Teileinzugsflächen  Ared [m²]

Projektbezeichnung: Brau Union Österreich AG, Brauerei Schwechat
Bearbeiter: FHCE, Büro Dr. Flögl, DI SR
Bemerkungen: FALCO, Neubau Distributionszentrum, Retentionsfilteranlagen
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SICKERMULDEN UND -BECKEN, RASENFLÄCHE
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SICKERMULDEN UND -BECKEN, RASENFLÄCHE

v01.15

Bezeichnung  
Einzugsfläche

Abfluss-
beiwert αn

Teilfläche 1
0,25

Teilfläche 2 0,90

Teilfläche 3

Teilfläche 4

Teilfläche 5

Teilfläche 6

Teilfläche 7

Teilfläche 8

Teilfläche 9

Teilfläche 10

kf

fz
β

As

Ared

Aent

Regenhöhe qr 

[l/m²]

erford. 
Speicher-

volumen Vs 
[m³]

Regenhöhe qr 

[l/m²]

erford. 
Speicher-

volumen Vs 
[m³]

Regenhöhe qr 

[l/m²]

erford. 
Speicher-

volumen Vs 
[m³]

0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     
6,70 1,1                   12,30 2,0                   18,50 3,0                   
9,00 1,4                   16,60 2,6                   25,10 4,0                   

10,50 1,6                   19,70 3,1                   29,90 4,7                   
11,70 1,8                   21,80 3,4                   33,30 5,2                   
13,40 1,9                   25,20 3,8                   38,50 5,9                   
15,00 2,1                   28,70 4,2                   43,80 6,5                   
16,30 2,1                   31,10 4,4                   47,70 6,9                   
18,20 2,2                   34,60 4,6                   53,00 7,3                   
19,80 2,2                   37,20 4,6                   56,60 7,4                   
22,50 2,1                   41,00 4,5                   62,00 7,3                   
24,40 1,8                   44,10 4,2                   66,10 7,0                   
28,40 1,4                   49,10 3,5                   72,00 5,9                   
33,20 0,5                   55,30 2,1                   80,10 4,3                   
36,80 -                     60,30 0,6                   86,70 2,3                   
42,00 -                     67,60 -                     96,20 -                     
46,40 -                     75,50 -                     108,10 -                     
54,70 -                     88,10 -                     125,20 -                     
59,90 -                     95,30 -                     134,70 -                     
63,50 -                     100,30 -                     141,10 -                     
66,50 -                     104,10 -                     145,90 -                     
68,90 -                     107,00 -                     149,70 -                     

90 min. 18 l/m² 2 h 37 l/m² 2 h 57 l/m²

Tagesmenge bez. auf As & kf 27 m³/d

Abflussmenge bez. auf ehyd und 
n=1

6 m³/d

Entleerungszeit
3,91 h 5,90 h 7,35 h

OK

0,07 m 0,15 m 0,24 m

Maßgebliches Regenereignis

Sickermenge bez. auf As & kf 0,31 l/s

kfu/kf 0,50 0,70 0,90

mindestens erforderliches 
Retentionsvolumen [m³]

2,2 m³ 4,6 m³ 7,4 m³

Einstauhöhe [m]

ERGEBNIS / BERECHNUNG

Jährlichkeit Jährlichkeit 1 Jährlichkeit 5 Jährlichkeit 30

1 d
2 d
3 d
4 d
5 d
6 d

3 h
4 h
6 h
9 h
12 h
18 h

20 min.
30 min.
45 min.
60 min.
90 min.

2 h

DAUER

0 min
5 min.

10 min.
15 min.

Prüfung der Entleerungszeit Bemessungsjährlichkeit Überflutungsprüfung
Jährlichkeit 1 5 30

Berechnung Retentionsvolumen
Jährlichkeit A Jährlichkeit B Jährlichkeit C

wirksame Sickerfläche / Versickerungsfläche 31,00 m²

Entwässerungsfläche / Einzugsfläche 135,00 m²

abflusswirksame beregnete Gesamtfläche 166,00 m²

GESAMTEINZUGSFLÄCHE 150,00 m² 135,00 m²

Sickerfähigkeit des Bodenfilters 1,E-05 m/s

Zuschlagsfaktor 1,0

Sicherheitsbeiwert 1,0

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

                RFM M8 0,00 m²

0,00 m²

Grünflächen ohne wirksame 
Versickerungsflächen

0,00 m²

bef. Fläche    150 m2 150,00 m² 135,00 m²

EINGABEN

Einzugsflächen
Art der Entwässerungsfläche

An [m²] Teileinzugsflächen  Ared [m²]

Projektbezeichnung: Brau Union Österreich AG, Brauerei Schwechat
Bearbeiter: FHCE, Büro Dr. Flögl, DI SR
Bemerkungen: FALCO, Neubau Distributionszentrum, Retentionsfilteranlagen
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SICKERMULDEN UND -BECKEN, RASENFLÄCHE
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SICKERMULDEN UND -BECKEN, RASENFLÄCHE

v01.15

Bezeichnung  
Einzugsfläche

Abfluss-
beiwert αn

Teilfläche 1
0,25

Teilfläche 2 0,90

Teilfläche 3

Teilfläche 4

Teilfläche 5

Teilfläche 6

Teilfläche 7

Teilfläche 8

Teilfläche 9

Teilfläche 10

kf

fz
β

As

Ared

Aent

Regenhöhe qr 

[l/m²]

erford. 
Speicher-

volumen Vs 
[m³]

Regenhöhe qr 

[l/m²]

erford. 
Speicher-

volumen Vs 
[m³]

Regenhöhe qr 

[l/m²]

erford. 
Speicher-

volumen Vs 
[m³]

0,00 -                     0,00 -                     0,00 -                     
6,70 5,1                   12,30 9,3                   18,50 14,0                 
9,00 6,8                   16,60 12,5                 25,10 19,0                 

10,50 7,8                   19,70 14,8                 29,90 22,5                 
11,70 8,7                   21,80 16,3                 33,30 25,0                 
13,40 9,8                   25,20 18,7                 38,50 28,7                 
15,00 10,9                 28,70 21,1                 43,80 32,4                 
16,30 11,7                 31,10 22,7                 47,70 35,0                 
18,20 12,7                 34,60 24,8                 53,00 38,4                 
19,80 13,5                 37,20 26,2                 56,60 40,4                 
22,50 14,8                 41,00 28,0                 62,00 43,1                 
24,40 15,4                 44,10 29,2                 66,10 44,7                 
28,40 16,9                 49,10 30,8                 72,00 46,3                 
33,20 18,1                 55,30 32,1                 80,10 48,2                 
36,80 18,4                 60,30 32,5                 86,70 48,8                 
42,00 17,6                 67,60 31,3                 96,20 47,3                 
46,40 16,1                 75,50 30,5                 108,10 47,7                 
54,70 3,0                   88,10 13,0                 125,20 25,8                 
59,90 -                     95,30 -                     134,70 -                     
63,50 -                     100,30 -                     141,10 -                     
66,50 -                     104,10 -                     145,90 -                     
68,90 -                     107,00 -                     149,70 -                     

12 h 37 l/m² 12 h 60 l/m² 12 h 87 l/m²

Tagesmenge bez. auf As & kf 78 m³/d

Abflussmenge bez. auf ehyd und 
n=1

31 m³/d

Entleerungszeit
11,38 h 14,34 h 16,75 h

OK

0,20 m 0,36 m 0,54 m

Maßgebliches Regenereignis

Sickermenge bez. auf As & kf 0,90 l/s

kfu/kf 0,50 0,70 0,90

mindestens erforderliches 
Retentionsvolumen [m³]

18,4 m³ 32,5 m³ 48,8 m³

Einstauhöhe [m]

ERGEBNIS / BERECHNUNG

Jährlichkeit Jährlichkeit 1 Jährlichkeit 5 Jährlichkeit 30

1 d
2 d
3 d
4 d
5 d
6 d

3 h
4 h
6 h
9 h
12 h
18 h

20 min.
30 min.
45 min.
60 min.
90 min.

2 h

DAUER

0 min
5 min.

10 min.
15 min.

Prüfung der Entleerungszeit Bemessungsjährlichkeit Überflutungsprüfung
Jährlichkeit 1 5 30

Berechnung Retentionsvolumen
Jährlichkeit A Jährlichkeit B Jährlichkeit C

wirksame Sickerfläche / Versickerungsfläche 90,00 m²

Entwässerungsfläche / Einzugsfläche 675,00 m²

abflusswirksame beregnete Gesamtfläche 765,00 m²

GESAMTEINZUGSFLÄCHE 750,00 m² 675,00 m²

Sickerfähigkeit des Bodenfilters 1,E-05 m/s

Zuschlagsfaktor 1,0

Sicherheitsbeiwert 0,5

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

0,00 m²

                RFM M9 0,00 m²

0,00 m²

Grünflächen ohne wirksame 
Versickerungsflächen

0,00 m²

bef. Fläche    750 m2 750,00 m² 675,00 m²

EINGABEN

Einzugsflächen
Art der Entwässerungsfläche

An [m²] Teileinzugsflächen  Ared [m²]

Projektbezeichnung: Brau Union Österreich AG, Brauerei Schwechat
Bearbeiter: FHCE, Büro Dr. Flögl, DI SR
Bemerkungen: FALCO, Neubau Distributionszentrum, Retentionsfilteranlagen
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SICKERMULDEN UND -BECKEN, RASENFLÄCHE
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Brau Union Österreich AG, Z 0024 21 020 Neues Distributionszentrum FALCO FHCE ZT GmbH. DI/SR

Brau Union Österreich AG

Brauerei Schwechat

Distributionszentrum FALCO

Einzugs- 
flächen

Länge Breite Tiefe
Sicker- 

fläche h/2, 
n= 0,2

Speicher- 
volumen          

n= 0,2

Sicker-
menge

m2 m m m m2 m3 l/s

RFM M7
Mitarbeiterparkplatz 
Shop/Büro, 15 PKW 

Stellplätze
700 24 3,8 0,75 65 42,5 0,65

RFM M8
Mitarbeiterparkplatz 
Shop/Büro, 10 PKW 

Stellplätze
150 16 3 0,3 31 7,4 0,31

RFM M9
Kundenparkplätze Shop,  

17 Stellplätze
750 9 9 0,45 90 36 0,9

1.600 49 186 85,9 1,9

Zusammenstellung Versickerungsanlagen zu RW-Kanal

Muldentyp Situierung

Summe

01.09.2021 1
Anhang  5


