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Energieausweis fur Wohngebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Marz 2015

n
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INSTITUT FUR BAUTECHNIK

BEZEICHNUNG

Gebaude(-teil) Wohnungen und Ordinationen

Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus
StralBe Hauptstrasse 19
PLZ/Ort 3852 Gastern
Grundstiicksnr. 1211

Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung

Baujahr 1967
Letzte Veranderung 2010
Katastralgemeinde Gastern
KG-Nr. 21118
Seehdhe 510 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

A++

A+

HWB res: Der Referenz-Heizwarmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Beriicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmerilickgewinnung, zu halten.

WWWB: Der War warmebedarf ist in Abhéngigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems berlcksichtigt, dazu
zahlen insbesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung,
der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flichenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flichenbezogenen Stromverbrauch
eines Osterreichischen Haushalts.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahr f pro Quadr

HWB Ref,sk PEB s¢ CO2 s¢ f e

A++

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den
Haushaltsstrombedarf, abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuziiglich eines
dafiir notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem
Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primérenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieflich der Verluste
in allen Vorketten. Der Primérenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und
einen nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO02: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fiir Vorketten.

hedarf taor heheirt

Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wérmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der
Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden nach Malgabe der NO BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fiir Primarenergie und
Kohlendioxidemissionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und es wurden Ubliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Wohngebaude

n
o | B OSTERREICHISCHES OIB'R'ChtIm_'_e 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK ~ Ausgabe: Marz 2015

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 1421 m? charakteristische Lange 2,81 m mittlerer U-Wert 0,30 W/m?K
Bezugsflache 1137 m? Heiztage 222d LEK -Wert 18,9
Brutto-Volumen 4 534 m? Heizgradtage 4071 Kd Art der Luftung Fensterliftung
Gebaude-Hiillflache 1612 m? Klimaregion N Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,36 1/m Norm-AufRentemperatur -18,5°C Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 47,2 kWh/m?a erfiillt HWB get Rk 27,1 kWh/m?a
Heizwarmebedarf HWB gk 27,1 kWh/m?a
End-/Lieferenergiebedarf E/LEB gk 59,9 kWh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor 1,05 erfillt foee 0,67
Erneuerbarer Anteil alternatives Energiesystem erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDAREF (Standortklima)

Referenz-Heizwéarmebedarf 48 141 kWh/a HWB et sk 33,9 kWh/m?a
Heizwérmebedarf 48 141 kWh/a HWB g 33,9 kWh/m?a
Warmwasserwérmebedarf 18 150 kWh/a WWwWB 12,8 kWh/m?a
Heizenergiebedarf 75983 kWh/a HEB gk 53,5 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZH 1,15
Haushaltsstrombedarf 23 336 kWh/a HHSB 16,4 kWh/m?a
Endenergiebedarf 90 677 kWh/a EEB g« 63,8 kWh/m?a
Primarenergiebedarf 150 008 kWh/a PEB g¢ 105,6 kWh/m?a
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar 41909 kWh/a PEB p em. sk 29,5 kWh/m?a
Primarenergiebedarf erneuerbar 108 099 kWh/a PEB ¢m sk 76,1 kWh/m2a
Kohlendioxidemissionen 8 198 kg/a CO2¢¢ 5,8 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor f cEE 0,67
Photovoltaik-Export 12519 kWh/a PV Export, sk 8,8 kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zanhl Erstellerin
Ausstellungsdatum 29.08.2022
Gliltigkeitsdatum 28.08.2032

Unterschrift

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Gastern

HWBsk 34 fcee 0,67

Gebaudedaten - GroRere Renovierung - Fertigstellung  \wohnungsanzahl 5
Brutto-Grundflache BGF 1421 m? charakteristische Lange Ic 2,81 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 4 534 m3 Kompaktheit Ag / Vg 0,36 m’
Gebaudehdillflache Ag 1612 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten:
Bauphysikalische Daten:
Haustechnik Daten:

Ergebnisse Standortklima (Gastern)

Transmissionswarmeverluste Q 1 54 835 kWh/a
Liftungswarmeverluste Qy Luftwechselzahl: 0,4 44 986 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 21532 kWh/a
Innere Warmegewinne n x Q schwere Bauweise 30012 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 48 141 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 1 45 626 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q v 37 431 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 17 656 kWh/a
Innere Warmegewinne n x Q; 26 286 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 38 511 kWh/a

Haustechniksystem
Raumheizung: Nah-/Fernwarme (Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung + Solaranlage hochselektiv 40m?

Liiftung: Fensterliftung, Nassraumliifter vorhanden

Photovoltaik - 25,41kWp; Monokristallines Silicium
System

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB 8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON EN ISO 13790 / ON EN ISO 13370 /
ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Marz 2015
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Heizlast Abschitzung ﬁﬁ@%
Gastern Amtsgebidude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCH Lq{r}ql
Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung
Berechnungsblatt
Bauherr Planer / Baufirma / Hausverwaltung
Marktgemeinde Gastern
Hauptstrasse 19
3852 Gastern
Tel.: Tel.:
Norm-Aufientemperatur: -18,5 °C Standort: Gastern
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 38,5 K beheizten Gebaudeteile: 4 534,16 m3
Gebaudehliliflache: 1611,61 m?
Bauteile . Warmed.- Korr.-  Korr.- .
Flache koeffizient faktor faktor Leitwert
A U f ffh
[m?] [Wim2 K] [1] [1] [WIK]
ADO1 DA 02_horiz. zu Dachraum 10,83 0,160 0,90 1,56
AD02 OGDE 01_02.0G 482,65 0,151 0,90 65,49
AWO01 AW 01_HLZ+VWS 465,54 0,165 1,00 76,92
AW02 AW 02_HLZ+WD hinterli 286,80 0,171 1,00 49,03
DD01 ADE 01_G EG 5,54 0,165 1,00 0,91
DS01 DA 01_Zeltdach schrag 79,52 0,144 1,00 11,47
FDO1 DA 03_Flachdach i Stgh neu 67,81 0,117 1,00 7,92
FE/TU Fenster u. Tiren 212,93 1,090 232,05
ZD01 DE 02_u KG konditioniert 248,26 0,362
ZD02 GDE01_UEG 244,28 0,474
ZD03 GDE 02_01.0G 98,79 0,472
ZD04 GDE 03_u E1 Loft 31,11 0,472
ZW01 TW 01_zu Stgh 96,39 1,071
ZW02 TW 02_zu FF 15,82 0,456
ZW03 TW 03_zu Stgh neu 35,23 0,490
Summe OBEN-Bauteile 640,81
Summe UNTEN-Bauteile 5,54
Summe Zwischendecken 622,44
Summe AulRenwandflachen 752,34
Summe Wandflachen zum Bestand 147,44
Fensteranteil in AuRenwanden 22,1 % 212,93
Summe [WI/K] 445
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 45
Transmissions - Leitwert Ly [WIK] 489,89
Luftungs - Leitwert Ly [WI/K] 401,90
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 0,40 1/h [kW] 34,3
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (1 421 m?) [W/m? BGF] 2417
Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fiir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.
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Bauteile %ﬁ
Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCH Lc'{r}q..
ADO02 OGDE 01_ii 2.0G
bestehend von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
ISOCELL Zellulosefaserdammstoff B 0,2400 0,038 6,316
1.202.02 Stahlbeton B 0,2200 2,300 0,096
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0100 0,470 0,021
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,4700 U-Wert 0,15
AWO01 AW 01_HLZ+VWS
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0250 0,470 0,053
Hohlziegelmauerwerk B 0,3000 0,500 0,600
Kalk-Zement-Grundputz B 0,0250 0,470 0,053
AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,1600 0,031 5,161
StoColor Silco Elast 0,0100 0,700 0,014
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5200 U-Wert 0,17
AWO02 AW 02_HLZ+WD hinterlii
neu von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz 0,0250 0,470 0,053
POROTHERM 25-38 N+F 0,2500 0,259 0,965
ROCKWOOL Steelrock 035 Plus 0,1600 0,035 4,571
Luftschicht ruhend (25 mm), aufwarts * 0,0500 0,156 0,321
Aluminiumblech eloxiert * 0,0001 160,00 0,000
Dicke 0,4350
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4851 U-Wert 0,17
DDO01 ADE 01_u EG
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
1.202.06 Estrichbeton 0,0600 1,480 0,041
ISOPLUS100 gebundene Warmedammschiittung 0,0800 0,047 1,702
1.202.02 Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0100 0,470 0,021
AUSTROTHERM EPS F 0,1600 0,040 4,000
StoColor Silco Elast 0,0100 0,700 0,014
Rse+Rsi = 0,21 Dicke gesamt 0,5200 U-Wert 0,16
DSO01 DA 01_Zeltdach schrag
neu von Aufien nach Innen Dicke A d/ A
Unterdeck- und Unterspannbahn Wiutop Trio Strong 0,0008 0,230 0,003
Nutzholz (475kg/m?® -Fi/Ta) rauh, techn. getro. 0,0250 0,120 0,208
Sparren dazw. 13,3 % 0,120 0,174
Steinwolle MW(SW)-W (60 kg/m3) 86,7 % 0,1800 0,040 3,401
Konterlattung dazw. 12,8 % 0,120 0,111
Steinwolle MW(SW)-W (60 kg/m?3) 87,2 % 0,1200 0,040 2,267
ISOCELL AIRSTOP Dampfbremse 0,0003 0,220 0,001
Nutzholz (475kg/m? -Fi/Ta) rauh, techn. getro. 0,0250 0,120 0,208
Gipskartonplatte (900 kg/m?) 0,0150 0,250 0,060
RTo 7,2401 RTu 6,6227 RT 6,9314 Dicke gesamt 0,3661 U-Wert 0,14
Sparren: Achsabstand 0,600 Breite 0,080 Dicke 0,180 Rse+Rsi 0,2
Konterlattung: Achsabstand 0,625 Breite 0,080 Dicke 0,120
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Bauteile

Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung
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ADO1 DA 02_horiz. zu Dachraum
neu von AuRen nach Innen Dicke A d/ A
Gipskartonplatte (900 kg/m?3) 0,0150 0,250 0,060
Nutzholz (475kg/m? -Fi/Ta) rauh, techn. getro. 0,0250 0,120 0,208
Holzzangen dazw. 13,3 % 0,120 0,184
Steinwolle MW(SW)-W (60 kg/m?3) 86,7 % 0,1800 0,040 3,588
Konterlattung dazw. 8,0 % 0,120 0,046
Steinwolle MW(SW)-W (60 kg/m?3) 92,0 % 0,0800 0,040 1,595
ISOCELL AIRSTOP Dampfbremse 0,0003 0,220 0,001
Nutzholz (475kg/m? -Fi/Ta) rauh, techn. getro. 0,0250 0,120 0,208
Gipskartonplatte (900 kg/m?3) 0,0150 0,250 0,060
RTo 6,4718 RTu 6,0148 RT 6,2433 Dicke gesamt 0,3403 U-Wert 0,16
Holzzangen: Achsabstand 0,600 Breite 0,080 Dicke 0,180 Rse+Rsi 0,2
Konterlattung: Achsabstand 0,625 Breite 0,050 Dicke 0,080
FDO1 DA 03_Flachdach ui Stgh neu
neu von Aufen nach Innen Dicke A d/ A
Sand, Kies lufttrocken, Pflanzensubstrat * 0,1000 2,000 0,050
COVERIT NOVOtan ® EPDM DA-KS Rollenware 1,3 mm * 0,0013 0,170 0,008
AUSTROTHERM EPS W20 Gefallepl. 0,0600 0,038 1,579
AUSTROTHERM EPS W30 PLUS 0,2000 0,030 6,667
ISOCELL AIRSTOP Dampfbremse 0,0003 0,220 0,001
Gefallebeton 0,0800 1,350 0,059
1.202.02 Stahlbeton 0,2200 2,300 0,096
Gips-Kalk-Innenputz 0,0100 0,470 0,021
Dicke 0,5703
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,6716 U-Wert 0,12
ZD01 DE 02_ii KG konditioniert
renoviert von Innen nach AufRen Dicke A d/ A
1.202.06 Estrichbeton B 0,0650 1,480 0,044
1.202.02 Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0100 0,470 0,021
Kl Akustik-Dammplatte TP 440 0,0800 0,034 2,353
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3550 U-Wert 0,36
ZD02 GDE 01_u EG
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
1.202.06 Estrichbeton 0,0600 1,480 0,041
ISOPLUS100 gebundene Warmedammschittung 0,0800 0,047 1,702
1.202.02 Stahlbeton B 0,2000 2,300 0,087
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0100 0,470 0,021
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3500 U-Wert 0,47
ZD03 GDE 02_ii 1.0G
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
1.202.06 Estrichbeton 0,0600 1,480 0,041
ISOPLUS100 gebundene Warmedammschittung 0,0800 0,047 1,702
1.202.02 Stahlbeton B 0,2200 2,300 0,096
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0100 0,470 0,021
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3700 U-Wert 0,47
ZD04 GDE 03_ii E1 Loft
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
1.202.06 Estrichbeton 0,0600 1,480 0,041
ISOPLUS100 gebundene Warmedammschiittung 0,0800 0,047 1,702
1.202.02 Stahlbeton B 0,2200 2,300 0,096
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0100 0,470 0,021
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3700 U-Wert 0,47
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Bauteile

&
Gastern Amtsgebidude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGEN SCHLQSE}E.{
ZWO01  TW 01_zu Stgh
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0100 0,470 0,021
1.102.06 Vollziegelmauerwerk B 0,4800 0,760 0,632
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0100 0,470 0,021
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,5000 U-Wert 1,07
ZW02 TW 02_zu FF
bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0100 0,470 0,021
1.102.06 Vollziegelmauerwerk B 0,2500 0,760 0,329
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0100 0,470 0,021
Trennwand-Dammrolle TWR1 B 0,0600 0,040 1,500
Knauf Gipskarton Bauplatte B 0,0150 0,250 0,060
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3450 U-Wert 0,46
ZW03 TW 03_zu Stgh neu
renoviert von Innen nach AuRen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz B 0,0250 0,470 0,053
Hohlziegelmauerwerk B 0,3000 0,500 0,600
Kalk-Zement-Grundputz B 0,0250 0,470 0,053
POROTHERM 25-38 Plan 0,2500 0,237 1,055
Gips-Kalk-Innenputz 0,0100 0,470 0,021
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,6100 U-Wert 0,49
Dicke ... warmetechnisch relevante Dicke
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m?K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN ISO 6946
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geometrieausdruck :
Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCHLOG
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EG EG Ordinationen

er a = 10,99 b = 28,64
lichte Raumhdéhe = 2,67 + obere Decke: 0,35 => 3,02m
T BGF 314,75m? BRI 950, 56m?

Wand W1 27,57m? ZWO03 TW 03 _zu Stgh neu
Teilung 1,86 x 3,02 (Lange x Hoéhe)
5,62m? ZW01l Wand zu Stgh.
a Wand W2  86,49m? AWO1l AW 01 HLZ+VWS
Wand W3 33,1%m? ZWO01l TW 01 zu Stgh
Wand W4 86,49m* AWOl AW 01 HLZ+VWS

- Decke 314,75m?* zD02 GDE 01 1 EG
: b ] Boden -314,75m? zD0O1 DE 02 U KG konditioniert

EG Rechteck einspringend am Eck

a = 12,69 b = 5,24
lichte Raumhéhe = 2,67 + obere Decke: 0,35 => 3,02m
BGF -66,50m? BRI -200, 82m?

Wand W1 -15,82m? AWO1l AW 01 HLZ+VWS
Wand W2 38,32m? ZWO1l TW 01 zu Stgh
Wand W3 15,82m? ZW02 TW 02 zu FF

Wand W4 -38,32m? AWO1l AW 01 HLZ+VWS

b Decke -66,50m?> zD02 GDE 01 # EG
Boden 66,50m> ZDO1 DE 02 i KG konditioniert
da
EG Summe EG Bruttogrundflache [m?]: 248,26
EG Bruttorauminhalt [m?]: 749,74
0G1 1.0G
er a = 23,42 b = 36,31

lichte Raumhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,37 => 2,97m
BGF 850,38m2? BRI 2 525,63m?

Wand W1 58,00m? ZWOl TW 01 zu Stgh
Teilung 3,89 x 2,97 (Lange x Hbéhe)
11,55m? ZWO3 TW 03 zu Stgh neu
a Wand W2 107,84m? AWOl AW 01 HLZ+VWS
Wand W3 69,56m2 AWO01
Wand W4 107,84m2? AWO1

& Decke 850,38m* zZD03 GDE 02 G 1.0G
C b i Boden -844,84m? zZD02 GDE 01 u EG
Teilung 5,54m? DDO1l Eingang
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Geometrieausdruck

Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCHLAG

OG1 Rechteck unten

MNr 22 a = 28,32 b = 11,46
lichte Raumhdéhe = 2,60 + obere Decke: 0,37 => 2,97m
BGF -324,55m? BRI -963,91m?
Wand W1 -34,04m? zZWOl TW 01 zu Stgh
Wand W2 84,11m? AWOl AW 01 HLZ+VWS
Wand W3 34,04m2? AWO1
Wand W4 -84,11m? AWO1
Decke -324,55m* 7ZD03 GDE 02 4 1.0G
Boden 324,55m? ZD0O2 GDE 01 i EG
a= 0,98 b = 28,32
lichte Raumhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,37 => 2,97m
BGF -27,75m? BRI -82,43m?3
Wand W1 -84,11m? AWO1l AW Ol_HLZ+VWS
Wand W2 2,91m? AWO1
Wand W3 84,11m2? AWOL1
Wand W4 -2,91m? ZWO1l TW 01 zu Stgh
Decke -27,75m? zD03 GDE 02 i 1.0G
Boden 27,75m? 7ZD02 GDE 01 U EG
Nr 22
OG1 Bruttogrundflache [m?]: 498,08
OG1 Summe grundflache [m’] ’
OG1 Bruttorauminhalt [m?3]: 1 479,30
0G2 2.0G west
er a = 23,22 b 7,77
lichte Raumhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,47 => 3,07m
T BGF 180,42m? BRI 553,89m?3
Wand Wl 71,29m? AW02 AW 02 HLZ+WD hinterli
Wand W2 23,85m? AWO02
Wand W3 71,29m? AWO02
a Wand W4  23,85m? AWO02
Decke 180,42m? ADO2 OGDE 01 i 2.0G
Boden -180,42m? ZD03 GDE 02 4 1.0G
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Geometrieausdruck :
Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCHLOG

o
-
m

0G2 2.0G siid

a = 10,79 b = 28,01
lichte Raumhdéhe = 2,60 + obere Decke: 0,47 => 3,07m
BGF 302,23m? BRI 927,84m?3

Wand W1 85,99m? AW02 AW 02 HLZ+WD hinterld
Wand W2 -33,13m2? AW02
Wand W3 85,99m2 AW02
Wand W4 -33,13m? AW02

Decke 302,23m? ADO2 OGDE 01 i 2.0G
Boden -302,23m? ZD03 GDE 02 4 1.0G
Nr18
0G2 2.0G ost
a = 13,19 b = 8,66
lichte Raumhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,57 => 3,17m
BGF 114,23m? BRI 362,13m?

Wand W1 27,45m? AW02 AW 02 HLZ+WD hinterli
Wand W2 37,60m? AWO02

Teilung 1,33 x 3,17 (Lange x Hbéhe)

4,22m? AWO1l AW 01 HLZ+VWS

Wand W3 27,45m?> AWOl AW 01 HLZ+VWS
Wand W4 13,98m? AW02 AW 02 HLZ+WD hinterld
Teilung 8,78 x 3,17 (Lange x Hbéhe)

27,84m? AWO1l AW Ol_HLZ+VWS

Nr 18 : Decke 67,81m? FDO1 DA 03 Flachdach 4 Stgh neu
Teilung 46,42m? zD04
Boden -114,23m* 7ZD03 GDE 02 4 1.0G
0OG2 Bruttogrundflache [m?]: 596,87
0G2 Summe grundfiche [m ] ’
0OG2 Bruttorauminhalt [m3]: 1 843,86
DG Loft E2 ausgebautes DA
MNr 94 Dachneigung a(°) 33,00
a = 8,86 b = 8,75
hl= 2,15
lichte Raumhoéhe (h)= 3,60 + obere Decke: 0,34 => 3,94m
eri BGF 77,53m? BRI 236, 70m?
Dachfl. 79, 52m?
Decke 10,83m?
Wand W1 19,05m? AWO1l AW Ol_HLZ+VWS
h1 Wand W2 18,81m? AWO1
b Wand W3 19,05m2 AWOL1
a 1 Wand W4 18,81m? AWO1
Dach 79,52m* DSO01 DA 01 Zeltdach schrég
Decke 10,83m? ADO1 DA 02 horiz. zu Dachraum
Boden -77,53m?* 7zD04 GDE 03 1 El Loft
DG Bruttogrundflache [m?]: 77,53
DG Summe grundflache [m’] ’
DG Bruttorauminhalt [m?]: 236,70
Deckenvolumen ZD02
Flache 244,28 m? x Dicke 0,35 m = 85,50 m3
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Geometrieausdruck :
Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCHLOGL

Deckenvolumen ZD03

Flache 98,79 m? x Dicke 0,37 m = 36,55 m3
Deckenvolumen ZD01
Flache 248,26 m? x Dicke 0,36 m = 88,13 m?
Deckenvolumen DDO0O1
Flache 5,54 m? x Dicke 0,52 m = 2,88 m?
Deckenvolumen ZD04
Flache 31,11 m? x Dicke 0,37 m = 11,51 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 224,57
Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung
Wand Boden Dicke Lange Flache
AWOl - zDO1 0,355m 39, 35m 13, 97m?
lichte Raumhihe
Dicke Fassadenstreifen
Fliache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoBflache [m?]: 1 420,74
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 4 534,16
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Sl =
Fenster und Tiren 7 ;"
Gastern Amtsgebiaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGEN SCHLQ%N
Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf g fs o
m m m?>  WmK W/m?K W/mK m?>  W/m*K  W/K
PriifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 0,50 1,30 0,053 1,23 0,89 0,52
PriifnormmanR Typ 2 (T2) 123 148 1,82 0,60 1,10 0,040 123 086 0,51
B PrifnormmaR Typ 3 (T3) 1,23 1,48 1,82 1,30 1,65 0,060 1,23 1,56 0,61
PrifnormmaR Typ 4 (T4) - Fenstertir | 1,48 2,18 3,23 0,60 1,10 0,040 2,41 0,81 0,51
B PriifnormmaR Typ 5 (T5) - Fenstertir | 1,48 2,18 3,23 1,30 1,65 0,060 2,41 1,51 0,61
Prifnormmal Typ 6 (T6) - Fenstertir | 1,48 2,18 3,23 5,80 1,30 2,41 4,66 0,83
10,92
NO
B T3 EG AWO01 2 B-FO1 0,54 0,83 0,90 1,30 1,65 0,060 0,35 1,75 1,57| 0,61 0,75
B T3 EG AWO01 10 B-FO02 1,15 1,33 15,30 1,30 1,65 0,060 8,61 1,69 25,80| 0,61 0,75
B T5 EG AWO01 1 B-TO1 2,58 2,20 568 1,30 1,65 0,060 4,12 1,57 8,88| 0,61 0,75
B T3 OG1 AwWO01 10 B-F02 1,15 1,33 15,30 1,30 1,65 0,060 8,61 1,69 25,80 0,61 0,75
B T3 | OG1 AwW01 2 B-FO1 0,54 0,83 0,90 1,30 1,65 0,060 0,35 1,75 1,57| 0,61 0,75
T2 OG1 AWO01 3 N-FO1 1,05 1,33 4,19 0,60 1,10 0,040 2,65 0,89 3,74| 0,51 0,75
B T3 OG1 AWO01 1 B-F04 2,56 1,30 3,33 1,30 1,65 0,060 2,20 1,61 5,35| 0,61 0,75
T2 0G2 AwO02 6 N-FO4 2,30 1,43 19,73 0,60 1,10 0,040 13,71 0,86 16,91| 0,51 0,75
T2 | OG2 AW02 2 N-FO3 1,50 1,43 4,29 0,60 1,10 0,040 2,67 0,92 3,95| 0,51 0,75
T2 0G2 AWwWO02 1 N-F05 230 3,56 8,19 0,60 1,10 0,040 5,84 0,86 7,05| 0,51 0,75
T2 0G2 AW02 2 N-F06 0,80 1,43 2,29 0,60 1,10 0,040 1,33 0,93 2,13| 0,51 0,75
T4 DG AWO01 1 N-T02 1,08 2,20 2,38 0,60 1,10 0,040 1,65 0,85 2,01{ 0,51 0,75
41 82,48 52,09 104,76
NW
B EG 2zZWo01 1 Wohnungstur 0,90 2,00 1,80 2,50 0,00
T2 | OG1 AW01 4 N-FO1 1,056 1,33 559 0,60 1,10 0,040 3,53 0,89 4,99| 0,51 0,75
T4 OG1 AWO01 3 N-TO1 220 2,35 15,51 0,60 1,10 0,040 11,52 0,82 12,75| 0,51 0,75
T2 0G2 AWwW02 1 N-FO3 1,50 1,43 2,15 0,60 1,10 0,040 1,33 0,92 1,97 0,51 0,75
T2 0G2 AwO02 2 N-F06 0,80 1,43 2,29 0,60 1,10 0,040 1,33 0,93 2,13{ 0,51 0,75
T4 | OG2 AW02 2 N-TO1 220 2,35 10,34 0,60 1,10 0,040 7,68 0,82 8,50| 0,51 0,75
13 37,68 25,39 30,34
SO
T2 OG1 AWO1 2 N-FO1 1,05 1,33 2,79 0,60 1,10 0,040 1,77 0,89 2,50 0,51 0,75
T6 OG1 ZWO03 1 1,50 x 2,60 El 2-30c 1,50 2,60 3,90 5,80 1,30 2,64 4,35 0,00| 0,83 0,75
T2 0G2 AwO02 1 N-FO7 1,60 1,43 2,29 0,60 1,10 0,040 1,45 0,91 2,08( 0,51 0,75
T2 | OG2 AW02 3 N-FO8 1,18 1,35 4,78 0,60 1,10 0,040 2,66 0,97 4,65| 0,51 0,75
T2 0G2 AWwWO02 1 N-FO3 1,50 1,43 2,15 0,60 1,10 0,040 1,33 0,92 1,97 0,51 0,75
T4 DG AWO1 1 N-TO3 4,75 1,92 9,12 0,60 1,10 0,040 6,87 0,82 7,46| 0,51 0,75
9 25,03 16,72 18,66
SW
B T3 EG AWO01 9 B-F02 1,15 1,33 13,77 1,30 1,65 0,060 7,75 1,69 23,22| 0,61 0,75
B T3 EG AWO01 1 B-FO3 0,48 0,79 0,38 1,30 1,65 0,060 0,13 1,78 0,67| 0,61 0,75
B T5 EG AWO01 1 B-T02 0,93 2,14 1,99 1,30 1,65 0,060 1,31 1,58 3,14| 0,61 0,75
B T5 EG AWO01 1 B-TO3 0,98 2,14 2,10 1,30 1,65 0,060 1,41 1,57 3,28| 0,61 0,75
T2 0G1 AWO01 1 N-F02 1,50 235 3,563 0,60 1,10 0,040 2,21 0,93 3,27| 0,51 0,75
T2 OG1 AWO1 3 N-FO3 1,50 1,43 6,44 0,60 1,10 0,040 4,00 0,92 592( 0,51 0,75
T4 | OG1 AW01 3 N-TO1 220 2,35 1551 0,60 1,10 0,040 11,52 0,82 12,75| 0,51 0,75
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Fenster und Tiiren

Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGEN SCHLQ{&BIT‘
Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs o
m m m*> WmK WmK WmK m* WmkK WK
T2 | OG2 AWO02 1 N-F02 1,50 2,35 3,53 0,60 1,10 0,040 2,21 0,93 3,27| 0,51 0,75
T2 | OG2 AW02 5 N-FO3 1,50 1,43 10,73 0,60 1,10 0,040 6,66 0,92 9,87 0,51 0,75
T4 | OG2 AW02 3 N-TO1 220 235 1551 0,60 1,10 0,040 11,52 0,82 12,751 0,51 0,75
28 73,49 48,72 78,14
Summe 91 218,68 142,92 231,90

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor

Typ... Prifnormmalfityp B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2025,536801 REPFEN1H 01517 - Niederosterreich Geschaftszahl 416 29.08.2022 Seite 13



Rahmen

Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung S

A

All

R

o,

HITEK

)

=

EE
&

iH

CHWINGENSCHLOGL

GHER
Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.

m m m m % [Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m
Typ 1 (T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Velux Kunststoffprofil
Typ 2 (T2) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunsstoffprofil+ AluClip
Typ 3 (T3) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d < =70
Typ 4 (T4) 0,120 0,120 0,120 0,120 25 r}z;z)sstoffproﬁh AluClip
Typ 5 (T5) 0,120 0,120 0,120 0,120 25 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d < =70
Typ 6 (T6) 0,120 0,120 0,120 0,120 25 gcnr:)Uco AWS 75.8|
N-T02 0,120 0,120 0,120 0,120 31 Kunsstoffprofil+ AluClip
N-TO3 0,120 0,120 0,120 0,120 25 3 0,140 Kunsstoffprofil+ AluClip
B-F01 0,120 0,120 0,120 0,120 60 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d < =70
B-F02 0,120 0,120 0,120 0,120 44 1 0,120 lP?L:rr?ststoff-Hoh|profil (58< d<=70
B-F03 0,120 0,120 0,120 0,120 65 I:<1::1)s,tstoff-Hoh|profil (58< d<=70
B-TO1 0,120 0,120 0,120 0,120 27 2 0,120 r+]<1L:|Tr11)ststoff-Hoh|profil (58< d<=70
B-T02 0,120 0,120 0,120 0,120 34 rr215|rr11)ststoff-HohIprofil (68<d<=70
B-T03 0,120 0,120 0,120 0,120 33 rrz]l:Tf?StStOff-HOhlprOfil (58< d<=70
N-FO1 0,120 0,120 0,120 0,120 37 rP?L;Tr11)sstoffprofil+ AluClip
N-TO1 0,120 0,120 0,120 0,120 26 1 0,140 Kunsstoffprofil+ AluClip
1,50x2,60 EI2-30c | 0,120 0,120 0,120 0,120 32 1 0,140 Schiico AWS 75.SI
B-F04 0,120 0,120 0,120 0,120 34 2 0,120 Kunststoff-Hohlprofil (58 < d < =70
N-F02 0,120 0,120 0,120 0,120 37 1 0,140 1 0,140 rP1<1l:'?1)SStOffpf0fi|+ AluClip
N-FO3 0,120 0,120 0,120 0,120 38 1 0,140 Kunsstoffprofil+ AluClip
N-FO04 0,120 0,120 0,120 0,120 31 1 0,140 Kunsstoffprofil+ AluClip
N-F06 0,120 0,120 0,120 0,120 42 Kunsstoffprofil+ AluClip
N-FO7 0,120 0,120 0,120 0,120 37 1 0,140 Kunsstoffprofil+ AluClip
N-F08 0,120 0,120 0,120 0,120 44 1 0,140 Kunsstoffprofil+ AluClip
N-F05 0,120 0,120 0,120 0,120 29 1 0,140 2 0,140 | Kunsstoffprofil+ AluClip
Rb.li,re,0,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] L Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ...... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ...... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. ... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ...... Anzahl der vertikalen Sprossen
Typ ...... Prifnormmaftyp
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Heizwarmebedarf Standortklima Z
Gastern Amtsgebidude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCH é’ﬁﬂl.-.
Heizwarmebedarf Standortklima (Gastern)
BGF 1420,74 m? Lt 489,89 WK Innentemperatur 20 °C tau 152,53 h
BRI 4 534,16 m? Ly 401,90 WK a 10,533
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhaltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -3,08 1,000 8412 6 901 3171 1040 1,000 11101
Februar 28 28 -1,22 1,000 6 986 5731 2 864 1586 1,000 8 267
Méarz 31 31 2,53 1,000 6 367 5223 3170 2373 1,000 6 047
April 30 30 7,09 0,987 4552 3734 3030 3109 1,000 2147
Mai 31 4 11,81 0,755 2985 2449 2395 2957 0,122 10
Juni 30 0 14,90 0,473 1800 1476 1451 1824 0,000 0
Juli 31 0 16,63 0,313 1230 1009 993 1246 0,000 0
August 31 0 16,14 0,370 1408 1155 1175 1389 0,000 0
September 30 7 12,83 0,769 2528 2074 2 361 2161 0,218 18
Oktober 31 31 7,78 0,997 4 455 3655 3162 1933 1,000 3015
November 30 30 2,30 1,000 6242 5121 3069 1093 1,000 7 201
Dezember 31 31 -1,59 1,000 7871 6 457 3171 821 1,000 10 335
Gesamt 365 222 54 835 44 986 30012 21532 48 141
HWBsk = 33,88 kWh/m?a
*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima Z
Gastern Amtsgebidude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCH é’ﬁﬂl.-.
Referenz-Heizwarmebedarf Standortklima (Gastern)
BGF 1420,74 m? Lt 489,89 WK Innentemperatur 20 °C tau 152,53 h
BRI 4 534,16 m? Ly 401,90 WK a 10,533
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhaltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -3,08 1,000 8412 6 901 3171 1040 1,000 11101
Februar 28 28 -1,22 1,000 6 986 5731 2 864 1586 1,000 8 267
Méarz 31 31 2,53 1,000 6 367 5223 3170 2373 1,000 6 047
April 30 30 7,09 0,987 4552 3734 3030 3109 1,000 2147
Mai 31 4 11,81 0,755 2985 2449 2395 2957 0,122 10
Juni 30 0 14,90 0,473 1800 1476 1451 1824 0,000 0
Juli 31 0 16,63 0,313 1230 1009 993 1246 0,000 0
August 31 0 16,14 0,370 1408 1155 1175 1389 0,000 0
September 30 7 12,83 0,769 2528 2074 2 361 2161 0,218 18
Oktober 31 31 7,78 0,997 4 455 3655 3162 1933 1,000 3015
November 30 30 2,30 1,000 6242 5121 3069 1093 1,000 7 201
Dezember 31 31 -1,59 1,000 7871 6 457 3171 821 1,000 10 335
Gesamt 365 222 54 835 44 986 30012 21532 48 141
HWB Ref,SK = 33,88 kWh/m?3a
*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Heizwarmebedarf Referenzklima Z g&
Gastern Amtsgebidude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCH é’ﬁﬂl.-.
Heizwarmebedarf Referenzklima
BGF 1420,74 m? Lt 489,89 WK Innentemperatur 20 °C tau 152,53 h
BRI 4 534,16 m? Ly 401,90 WK a 10,533
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhaltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -1,53 1,000 7 847 6438 3171 1082 1,000 10 032
Februar 28 28 0,73 1,000 6 344 5204 2 864 1711 1,000 6973
Méarz 31 31 4,81 0,999 5536 4542 3168 2475 1,000 4435
April 30 20 9,62 0,944 3661 3004 2897 2927 0,683 574
Mai 31 0 14,20 0,540 2114 1734 1712 2134 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,245 942 773 750 964 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,080 321 263 254 330 0,000 0
August 31 0 18,56 0,141 525 431 446 510 0,000 0
September 30 0 15,03 0,539 1753 1438 1656 1533 0,000 0
Oktober 31 25 9,64 0,986 3776 3098 3128 2010 0,808 1402
November 30 30 4,16 1,000 5 587 4584 3069 1116 1,000 5986
Dezember 31 31 0,19 1,000 7220 5923 3171 865 1,000 9108
Gesamt 365 197 45 626 37431 26286 17 656 38 511
HWBRrk = 27,11 kWh/m?a
*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima Z
Gastern Amtsgebidude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCH é’ﬁﬂl.-.
Referenz-Heizwidrmebedarf Referenzklima
BGF 1420,74 m? Lt 489,89 WK Innentemperatur 20 °C tau 152,53 h
BRI 4 534,16 m? Ly 401,90 WK a 10,533
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- Luftungs- nutzbare nutzbare Verhaltnis Warme-
tage  AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 31 -1,53 1,000 7 847 6438 3171 1082 1,000 10 032
Februar 28 28 0,73 1,000 6 344 5204 2 864 1711 1,000 6973
Méarz 31 31 4,81 0,999 5536 4542 3168 2475 1,000 4435
April 30 20 9,62 0,944 3661 3004 2897 2927 0,683 574
Mai 31 0 14,20 0,540 2114 1734 1712 2134 0,000 0
Juni 30 0 17,33 0,245 942 773 750 964 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,080 321 263 254 330 0,000 0
August 31 0 18,56 0,141 525 431 446 510 0,000 0
September 30 0 15,03 0,539 1753 1438 1656 1533 0,000 0
Oktober 31 25 9,64 0,986 3776 3098 3128 2010 0,808 1402
November 30 30 4,16 1,000 5 587 4584 3069 1116 1,000 5986
Dezember 31 31 0,19 1,000 7220 5923 3171 865 1,000 9108
Gesamt 365 197 45 626 37431 26286 17 656 38 511
HWB retr= 27,11 kWh/m?a
*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)
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RH-Eingabe

Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCHLOG

Allgemeine Daten
Warmebereitstellung

Abgabe

Haupt Warmeabgabe
Systemtemperatur
Regelfahigkeit
Heizkostenabrechnung

Raumheizung

gebaudezentral

Radiatoren, Einzelraumheizer

70°/55°

Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung

Leitungstausch Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]

Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Nein 62,06 0
Steigleitungen Ja 2/3 Nein 113,66 100
Anbindeleitungen Ja 1/3 Nein 795,61
Speicher kein Warmespeicher vorhanden
Bereitstellung
Bereitstellungssystem Nah-/Fernwarme

Heizkreis gleitender Betrieb

Energietrager

Betriebsweise gleitender Betrieb

Fernwarme aus Heizwerk (erneuerbar)

Hilfsenergie - elektrische Leistunqg

Umwaélzpumpe

130,38 W Defaultwert
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WWB-Eingabe ﬁﬁ@%
Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCHLOG

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Warmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung mit Zirkulation kein Leitungstausch Leitungsléngen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 21,78 100
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 56,83 100
Stichleitungen 227,32 Material Kunststoff 1 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflange konditioniert [%]
Verteilleitung Ja 2/3 Ja 20,78 100
Steigleitung Ja 2/3 Ja 56,83 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich mit Anschluss Heizregister Solaranlage
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt
Nennvolumen 35001 freie Eingabe
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 5,63 kWh/d Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Zirkulationspumpe 39,50 W Defaultwert
Speicherladepumpe 130,38 W Defaultwert
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SOLAR-Eingabe

Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung SCHWINGENSCHLOG

Thermische Solaranlage

Vereinfachte Berechnung gemiB ONORM H 5056

Solarkollektorart Hochselektiv (z.B. Schwarzchrom)

Anlagentyp nur Warmwasser
Nennvolumen 3500 | Defaultwert
Kollektoreigenschaften
Aperturfliche 40,00 m?
Kollektorverdrehung 45 Grad
Neigungswinkel 40 Grad
Regelwirkungsgrad 0,95 Fixwert
Konversionsrate 0,80 Defaultwert
Verlustfaktor 3,50 Defaultwert
Umgebung
Gelandewinkel 0 Grad
Rohrleitungen Leitungslangen It. Defaultwerten
Positionierung gedammt  Dammstoffdicke zu AuBendurch- Leitungslange konditioniert
Rohrdurchmesser messer [mm] [m] [%]
vertikal Ja 3/3 66,8 100
horizontal Ja 3/3 22,5 0
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Anzahl gesamter
Leistungsbedarf [W]
elektrische Regelung 1 3,00 Defaultwerte
Kollektorkreispumpen 1 270,00 Defaultwerte
elektrische Ventile 1 7,00 Defaultwerte
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Photovoltaiksystem Eingabe

Gastern Amtsgebaude-Whg+Ordi Sanierung - Fertigstellung

Photovoltaik

Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls

Bezeichnung

JA Solar

Peakleistung
45 Grad
10 Grad

Kollektorverdrehung

Neigungswinkel

Systemeigenschaften und Verschattung
MaRig beluftete Module
0,75
0 Grad

Art der Gebaudeintegration
Mittlerer Systemwirkungsgrad

Gelandewinkel

Erzeugter Strom
Peakleistung 25,41 kWp

Netto-Photovoltaikertrag Referenzklima: 21 617 kWh/a
Berechnet It. ONORM H 5056:2014

Monokristallines Silicium

25,41 kWp freie Eingabe

21 160 kWh/a
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