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Baujahr
Letzte Veranderung

Katastralgemeinde Prinzendorf
KG-Nr. 6120
Seehdhe 182 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB grer: Der Referenz-Helzwirmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen
bereitgestelit werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berlicksichtigung allfalliger Ertrage aus Warmeriickgewinnung, zu halten,

WWWB: Der Warmwasserwérmebedarf ist in Abhangigkeit der Gebaudekategorie
als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Helzenerglebedari werden zusatzlich zum Heiz- und Warmwasser-
warmebedarf die Verluste des gebaudetechnischen Systems beriicksichtigt, dazu
zahlen inshesondere die Verluste der Warmebereitstellung, der Warmeverteitung,
derWarmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfdlliger Hilfsenergie.

KB: Der Kiihlbedarf ist jene Warmemenge, welche aus den R2umen abgefihrt werden
muss, um unter der Solitemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der alifallige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestelit.

KEB: Beim Kiihlenergiebedar werden zusatzlich zum Kohlbedarf die Verluste des
Kuhisystems und der Kaltebereitstellung bericksichtigt.

HWB gef,sk PEB sk CO2 s feee

Der Energieausweis ist der
Bauverhandlung am é 2 /[g
vorgelegen.

Hierauf bezieht sich der Bescheid der
Gemeinde Hauskirchen vom
BAU -/ - o1&

Hauskirchen, am 6 5 /’ 8

der Burgermeister

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

BSB: Der Betrlebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Halfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenerglebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
alifalligen Betriebsstrombedarf, Kihlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzuglich allfalliger Endenergieertrage und zuziglich eines daflr notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

feee: Der Gesamtenergleeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der Primdrenerglebedarf ist der Endenergiebedarf einschlieRlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf welist einen erneuerbaren (PEB em.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende Kehlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fir Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahreshedarf pro Quadratmeter behelzter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energleausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der
Richtiinie 2010/31/EU Gber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden nach Maligabe der NO BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum fiir die Konversionsfaktoren fur Primarenergie und
Kohlendioxide missionen ist 2004 - 2008 (Strom: 2009 - 2013), und as wurden abliche Allokatio nsregeln unterstellt
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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude
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INSTITUT FUR BaUTECHNIK  Ausgabe: Marz 2015 e e

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfléche 482 m? charakteristische Lénge 156 m mittlerer U-Wert 0,17 Wim2K
Bezugsflache 385 m? Heiztage 186 d LEK -Wert 14,2
Brutto-Volumen 2.457 m? Heizgradtage 3472 Kd Art der Liftung RLT mit WRG
Gebaude-Hullflache 1.576 m? Klimaregion ' N Bauweise schwer
Kompaktheit (A/V) 0,64 1/m Norm-Aulentemperatur -155°C Soll-Innentemperatur 20°C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 79,6 kWh/m?a erfiilit HWB geiri 41,0 kWh/m?a
AuReninduzierter Kithibedarf 1,0 kWh/m3a  erfiillt KB* ri 0.6 kWh/ma
End-/Lieferenergiebedarf E/LEB gy 654 kWh/m*a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,85 erfiillt foee 0,44
Erneuerbarer Anteil n.ern. Anteil geringer als 50 % der HEB Anf.  erfiillt

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwérmebedarf 20.684 kWh/a HWB ger sk 42,9 kWh/m?®a
Heizwéarmebedarf 12.465 kWh/a HWE gy 25,9 kWhim?a
Warmwasserwarmebedarf 2.268 kWh/a WWWB 4,7 kWh/im?a
Heizenergiebedarf 13.568 kWhia HEB g 28,2 kWhim?a
Energieaufwandszahl Heizen € AWZH 0,92
Kahlbedarf 16.769 kWhia KB sk 34,8 kWhim?a
Klhlenergiebedarf KEB g«
Energieaufwandszahl Kiihlen € AWZK
Befeuchtungsenergiehedarf BefEB gy
Beleuchtungsenergiebedarf 11.946 kWh/a BelEB 24,8 kWh/m?a
Betriebsstrombedarf 11.867 kWh/a BSB 24,6 KWh/m?a
Endenergiebedarf 31.753 kWh/a EEB g« 65,9 kWh/m?a
Primarenergiebedarf 60.649 kWh/a PEB g« 1259 kWh/m?a
Priméarenergiebedarf nicht emeuerbar 41.914 kWh/a PEB |, em. sk 87,0 kWh/m*a
Primarenergiebedarf erneuerbar 18.734 kWh/a PEB g sk 38,9 kWh/m?a
Kohlendioxidemissionen 8.764 kg/a CO2¢g« 18,2 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor faee 0,44
Photovoltaik-Export 5.883 kWh/a PV Export sk 12,2 kWh/m?a
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin Schleining

Steinebru

Ausstellungsdatum 20.11.2017 2165 Dra

Guiltigkeitsdatum Planung
Unterschrift

jetTich Schieining
A-2165 Steineb

55418248 offick@planungsprofi.at
rameter kénnen bei tatskchlicher Nitzung erhebliche
r Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den

Tel

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangs
Abweichungen aufireten. Insbesondere Mutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grunden der Geometrie und
hier angegebenen abweichen.
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Datenblatt GEQ
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

Anzeige in Druckwerken und elekironischen Medien Ergebnisse bezogen auf Hauskirchen

HWBsk 26 fgee 0,44

Gebéudedaten - Neubau - Planung 1

Brutto-Grundflache BGF 482 m? charakteristische Lange Iz 1,56 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  2.457 m® Kompaktheit Ag / Vg 064 m'
Gebaudehliflache Ag 1.576 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. Einreichplan, 06 11 2017
Bauphysikalische Daten: It. Bauwerber, 06 11 2017
Haustechnik Daten: It. Bauwerber, 06 11 2017
Ergebnisse Standortklima (Hauskirchen)
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 25.647 kWh/a
Laftungswéarmeverluste Q y 7.390 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 7.485 kWh/a
Innere Warmegewinne nx Q schwere Bauweise 12.921 kWh/a
Heizwarmebedarf Qp, 12.465 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 24.795 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q v 7123 kWh/a
Solare Warmegewinne nx Q¢ 7.372 kWh/a
Innere Wérmegewinne nx Q; 12.575 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 11.835 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Warmepumpe monovalent (Aufenluft/\Wasser)
Warmwasser: Stromheizung (Strom)
Liiftung: Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,22; Blower-Door: 1,00;

RotationswarmeUbertrager ohne Sorptionsmaterialien 65%; kein Erdwéarmetauscher

Photovoltaik - 13kWp; Multikristallines Silicium
System

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden @NORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zeh entmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISC 6946 / Fenster nach ON EN ISC 10077-1/ Erdberuhrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebrtcken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONBB8110-1 fONB8110-2 /ONB 8110-3 /CN B 8110-5 /ONB8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 /ON H 5058 / ON H 5059 /
ONENISO 13790 /ON EN ISO 13370 /ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Marz 2015

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr, Ing. F. Schleining
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Aﬁnrmri&r;p
Bauteil Anforderungen L L I Hi s L
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfilit
min max
AWO01 Aufenwand 0,16 0,35 Ja
AWQ02 Holzriegelwand 0:13 0,35 Ja
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 0,1 0,20 Ja
EBO1  erdanliegender Fufthoden 7.41 3,50 0,13 0,40 Ja
IW01  Wand zu sonstigem Pufferraum 0,17 0,60 Ja
DS01 Dachschrage hinterliftet 0,10 0,20 Ja
W02  Wand 25cm zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 0,16 0,35 Ja
IW03  Wand 12em zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum 0,18 0,35 Ja
FENSTER UWert U-Wert Erfullt
max
Haustiir (gegen Auenluft vertikal) 1,00 1,70 Ja
Prifnormmals Typ 1 (T1) (gegen Aulenluft vertikal) 0,73 1,70 Ja
Prifnermmaf Typ 2 (T2) (Dachflachenfenster gegen Aulenluft) 0,97 1,70 Ja
Prifnormmald Typ 3 (T3) (gegen Aufdenluft vertikal) 0,70 1,70 Ja
Einheiten. R-Wert [m*KMV], U-Wer [Wim?K] -Wert berechnet nach ONORM EN 1SO 6946

Quelle U-Wert max. NO BTV 2014

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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neziast A sschatzung SRR o s S
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017 ' S g

Abschitzung der Gebdude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautrdger / Planer
Gemeinde Hauskirchen Schleining

Hauptstrale 63 Steinebrunn 96

2184 Hauskirchen 2165 Drasenhofen

Tel.: 02554/8248

Norm-Aufientemperatur: -15,5°C Standort: Hauskirchen
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 355 K beheizten Gebaudeteile: 2.456,96 m?
Gebaudehiillflache: 1.575,89 m?
Bauteile . Warmed.-  Korr-  Korr.- ;
Flache faktar Leitwert

koeffizient faktor

A U f ffh
(M7 Wim*K]  [1] (1] [WIK]

ADO1  Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 173,21 0,105 0,90 16,43
AWO1 Aulenwand 451,02 0,158 1,00 71,46
AWO02 Holzriegelwand 22,59 0,128 1,00 2,89
DS01  Dachschrage hinterluftet 315,60 0,097 1,00 30,56
FE/TU Fenster u. Tiren 70,91 0,761 53,97
EBO1 erdanliegender Fuboden 481,68 0,131 0,70 1,21 53,37
IW01  Wand zu sonstigem Pufferraum 27,02 0,171 0,70 3,23
IW02  Wand 25cm zu unkonditioniertem geschlossenen 18,90 0,160 0,90 M)

Dachraum :
W03  Wand 12cm zu unkonditioniertem geschlossenen 14,96 0,177 0,90 2,39

Dachraum

Summe OBEN-Bauteile 492 57

Summe UNTEN-Bauteile 481,68

Summe AuRenwandflachen 473,61

Summe Innenwandflachen 60,88

Fensteranteil in Auenwanden 12,4 % 67,15

Fenster in Deckenflachen 3.75
Summe [W/K] 237
Wirmebriicken (vereinfacht) [WI/K] 28
Transmissions - Leitwert L, [W/K] 265,45
Liiftungs - Leitwert Ly [WIK] 408,78
Gebéude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 23,9
Flichenbez. Heizlast Abschitzung (482 m?) [W/m* BGF] 49,69
Die Gebaude-Heizlast Abschéatzung dient als Anhaltspunkt fur die Auslegung des Warmeerzeugers
Fur die exakte Dimensicnierung ist eine Heizlas -Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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Bauteile
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

Ateiter fir aptimiane Gabl

HOmB Bmst. Ing. Friedrich Schhiﬁ

A-2165 Steobruon 9 8 Tal: 029548243 Fax DN 4 @ Mail: office@aianungepeniisl

AWO1 AuRenwand

Gips-Kalk-Innenputz
POROTHERM 50 H.i Plan
EPS-Dammputz (200)
Baumit KlebeSpachtel
Dinnputz

AWO02  Holzriegelwand

1.710.04 Gipskartonplatten
Sparschalung

[SOVER VARIO KM
Riegel dazw.

ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmifilz
Oriented strand board (OSB)
AUSTROTHERM EPS F open
Spachtelung
Silikonharzputz

RTo 8,0422
Riegel: Achsabstand

RTu 7,5967
0,800 Breite

von Innen nach AuBen Dicke A df &
0,0100 0,470 0,021
0,5000 0,090 5,556
0,0400 0,072 0,556
0,0030 0,800 0,004
0,0020 0,400 0,005

ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Rse+Rsi =0,17 Dicke gesamt 0,5550 U-Wert 0,16
von Innen nach Aufien Dicke A d/ A
0,0150 0,210 0,071
* 0,0300 0,140 0,214
0,0001 0,500 0,000
10,0 % 0,120 0,167
90,0 % 0,2000 0,034 5,294
0,0200 0,130 0,154
0,1000 0,040 2,500
0,0050 1,400 0,004
0,0020 0,700 0,003
Dicke 0,3421
RT 7,8194 Dicke gesamt 0,3721 U-Wert 0,13
0,080 Rse+Rsi 0,17
van Aufen nach Innen Dicke A d/ A

FBH EPS W20 0,3400 0,037 9,189
Dampfsperrfolie 0,0002 0,200 0,001
Stahlbeton 0,2400 2,500 0,096
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,5802 U-Wert 0,11
EBO1 erdanliegender Fulboden

von Innen nach Aulen Dicke A d/ A
Linoleum (1200 kg/m?) 0,0050 0,170 0,029
FlieREstrich F 0,0600 1,400 0,043
Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0002 0,500 0,000
FBH EPS W20 0,0200 0,037 0,541
Gebundenes EPS-RECYCL.Granulat 0,1600 0,044 3,636
Ahdichtungsbahn 0,0050 0,230 0,022
Stahlbeton 0,2000 2,300 0,087
GEOCELL Schaumglasschotter 0,2500 0,080 3,125
Rse+Rsi= 0,17 Dicke gesamt 0,7002 U-Wert 0,13

IWo1 Wand zu sonstigem Pufferraum
von Innen nach Auften Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz 0,0100 0,470 0,021
POROTHERM 50 H.i Plan 0,5000 0,090 5,556
Gips-Kalk-Innenputz 0,0100 0,470 0,021
Rse+Rsi= 0,26 Dicke gesamt 0,5200 U-Wert 0,17
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
v2017,122703 REPBAUTEILE 01517 - Niederdsterreich 20.11.2017 Seite 6



Bauteile

Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

Ateier fir aptimiane G

mosm Bmst. Ing, Friedrich S¢
A-2165 Bieinobrunn 3§ @ Toi: 624548248 Fax; DW 4w Mall: officedplan

DS01 Dachschriage hinterliiftet

von Aullen nach Innen Dicke A d/ A
Dachauflegebahn PE - diffusionsoffen 0,0020 0,500 0,004
Nutzholz (475kgim? -Fi/Ta) rauh, techn. getro. 0,0250 0,120 0,208
Sparren dazw. 12,5 % 0,2400 0,120 0,250
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 24 87,5 % 0,034 6,176
Aufdopplung dazw. 10,0 % 0,1600 0,120 0,133
ISOVER MULTI-KOMFORT Klemmfilz 16 90,0 % 0,034 4235
Dampfbremse Polyethylen (PE) 0,0020 0,500 0,004
Lattung dazw. 10,0 % 0,0250 0,120 0,021
Luft steh., W-Fluss n. oben 21 < d <=25 mm 90,0 % 0,167 0,135
Gipskartonplatte — Flammschutz (900kg/m?) 0,0150 0,250 0,060
RTo 10,9044 RTu 9,7494 RT 10,3269 Dicke gesamt 0,4690 U-Wert 0,10
Sparren: Achsabstand 0,400 Breite 0,050 Rse+Rsi 0,2
Aufdopplung: Achsabstand 0,800 Breite 0,080
Lattung: Achsabstand 0,800 Breite 0,080
IWo2 Wand 25cm zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum
von Innen nach Aullen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz 0,0100 0,470 0,021
POROTHERM 25-38 N+F 0,2500 0,259 0,965
AUSTROTHERM EPS F 0,2000 0,040 5,000
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,4600 U-Wert 0,16
IWa3 Wand 12cm zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum
von Innen nach Aulen Dicke A d/ A
Gips-Kalk-Innenputz 0,0100 0,470 0,021
POROTHERM 12-50 N+F 0,1200 0,340 0,353
AUSTROTHERM EPS F 0,2000 0,040 5,000
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,3300 U-Wert 0,18
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Geometrieausdruck
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

EG Pultdach |

Dachneigung a(®) 15,00

a =11,00 b = 9,83

hi= 4,62

lichte Raumhdhe = 6,77 + obere Decke: 0,49 => 7,25m
BGF 108, 13m* BRI 641, 96m?

Dachfl. 111,94m?

Wand W1 58,36m? AW0l AuBenwand

Wand W2 79,79m* AW0Z Holzriegelwand

Wand W3 58, 36m* AWO1l Aubenwand

Wand W4  50,82m® AWOL

Dach 111, 94m? DSO1 Dachschridge hinterliftet
Boden 108,13m* EBOL erdanliegender Fubboden

EG Pultdach Il

Dachneigung a(°®) 15,00 ‘
a= 9,25 B = 3,83 ‘
|

hl= 3,60

lichte Raumhdhe = 4,14 + obere Decke: 0,49 => 4,63m
BGF 35,43m? BRI 145%,72m?

Dachfl. 36, 68m?

Wand W1 -15,75m? AW01l AuBenwand

Wand W2 42,79m% AWOL

Wand W3 15,75m?* AWOL

Wand W4 33,30m? AWD1

Dach 36, 68m? D301 Dachschriage hinterliftet
Boden 35,43m® EBO1l erdanliegender Fuiboden

EG Pultach lII

Dachneigung a{°) 15,00

a= 7,95 b = 8,50

Hl= 3,45

lichte Raumh&he = 5,24 + obere Decke: 0,49 => 5,73m

BGF 67, 58m* BRI 310,09m?

Dachfl. 69, 96m?

Wand W1 39,00m? AWO1l AuBenwand (
Wand W2 45,53m% IW02 Wand 25cm zu unkonditioniertem geschl

Wand W3 -39,00m? AW01l Aubenwand
Wand W4 27,43m2 AWO1

Dach 69,96m2 DS01 Dachschrdge hinterliftet
Boden §7,58m? EB01 erdanliegender Fulboden
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmsir. Ing. F. Schleining
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Geometrieausdruck
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

EG Pultdach IV

A-2185 Stenabrunn 3 © Yol 0203410248 Fac: W 4 & Mall: officagy

' Dachneigung a(®) 15,00

e a = 7,95 b = 8,50
hl= 3,45
& lichte Raumhshe = 5,24 + obere Decke: 0,49 => 5,73m
= BGF 67,58m2 BRI 310,09m?
§ Dachfl.  69,96n:

Wand W1 -39,00m? AWOl AuBenwand

S Wand W2 31,61m? AWD1

Teilung Eingabe Fliache

= 13,92m?* IW01l Wand zu AR Garten/Technikr.
| Wand W3 3%9,00m* AWO1

Wand, W4 27,43m* AWO1

! Dach 69,96m* DS01 Dachschrige hinterliiftet
Boden 67,58m?2 EBO1l erdanliegender FuBboden

EG Pultdach V

| Dachneigung a(®) 15,00

a = 11,00 b = 1,83
hi= 4,71
- lichte Raumhshe = 4,71 + abere Decke: 0,49 => 5,20m
. BGF 20,13m* BRI 99,75m?
Dachfl. 20,84m?
\ Wand Wl 9,07m* AWO1l AuBenwand
- | Wand W2 -57,20m* AW02 Holzriegelwand
& Wand W3 9,07m? AWO1l Aubenwand
Wand W4 51,81m* IWO3 Wand 12cm zu unkonditioniertem geschl
= Dach 20,84m?* DS0l Dachschridge hinterliiftet
Boden 20,13m?* EBO0l erdanliegender FuBboden
a = 11,00 b = 4,53
lichte Raumh&he = 2,77 + obere Decke: 0,58 => 3351
BGF 49, 83m* BRI 166, 94m?

Wand W1 15,18m?* AWO1l AuBenwand

Wand W2 -36,85m? IW03 Wand 12c¢m zu unkonditioniertem geschl
Wand W3 15,18m* AWOl AuBenwand

Wand W4 36,85m* AWO1

Decke 49,83m* ADOl Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boclen 49,83m? EBO1 erdanliegender FuBboden
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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Geometrieausdruck
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

EG Rechteck im Eck VIl

a= 17,76 b = 7,95
]ichte Raumh®he = 2,77 + obere Decke: 0,58 => 3,35m
BGF 61, 69m? BRI 206, 68m?

Wand WL 26, 63m> AWO1l AuBenwand

Wand W2 -26,00m?* AWO01

Wand W3 -26,63m? IW02Z Wand 25cm zu unkonditicnlertem geschl
Wand Wé 26,00m2 AWO1l AuBenwand

Decke 61,69m? ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 61, 69m* EB01 erdanliegender Fulboden

l1ichte Raumh&he = 2,77 + cbere Decke: 0,58 => 3,35m
BGE 61, 69m* BRI 206, 68m?

Wand W1 12, 90m* AWO1l AuBlenwand
Teilung Eingabe Fléche
13,10m? IW01l Wand zu AR

Wand W2 -26,63m? AWO1

Wand W3 -26,00m?* AWO1

Wand Wé 26,63m? AWO1

Decke 61,69m? ADOLl Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Boden 61,69m2 EBO1 erdanliegender Fubboden

et L S
EG Pultdach IX
T Dachneigung a{®) 15,00
a= 4,17 b = 2,31
hi= 2,99
lichte Raumh&éhe = 3,12 + obere Decke: 0,48 => 3,61lm
BGF 9,63m? BRI 31,78m?

Dachfl. 9,97m?

Wand W1 7,62m? AW0l ARuBenwand (
Wand W2 -15,05m* AWO1

Wand W3 7,62m? AWOL

Wand W4 12,47m? AWOL

Dach 9,97m? DS01 Dachschrige hinterliftet

Boden 9,63m? EBO01 erdanliegender Fubboden

EG Bruttogrundfliche [m?]: 481,68
EG Summe EG Bruttorauminhalt [m°]: 2.119,69
Deckenvolumen EB01
Fliche 481,68 m? x Dicke 0,70 m = 337,28 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 337,28
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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CEOmEH EAUSdRcle T !
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017 -

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

Wand Boden Dicke Linge Fliche
AW0l - EBO1 0, 700m 109,30m 76,53m2
IW02 - EBOL 0,700m 0,00m 0,00m?
AW02 - EBO1 0,700m 0,00m 0,00m=
IwWo3 - EBO1 0,700m 0,00m 0,00m2
Gesamtsumme BruttogeschoRfliche [m3]: 481,68
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 2.456,96
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr, Ing. F. Schleining
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Fenster und Tiiren
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

A2165 Stnebruan ¥ @ Tek 028540245 Fax W 4 B Mall

Typ Bautell Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxi | g fs z amsc
m m m o WImPK WimPK WIimK m* WInPK WK
Prufnormman Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 060 0,90 0024 1,41 0,73 0,53
Prufnormmaf Typ 2 (T2) 1,23 148 1,82 070 1,30 0050 1,41 0,97 050
Profnormmaf Typ 3 (T3) - Fenstertar 1,48 218 323 050 0,90 0,024 267 0,70 0,53
5,49
N
™ EG AWO1 2 0,90x1,35 0,90 1,35 2,43 0,60 0,90 0,024 176 0,76 184|053 0,751,00 0,00
T EG AWO1 2 1B80x1,35 1,80 1,35 486 060 0,90 0024 355 0,76 3,68| 053 0,751,00 000
T1 EG AW 1 317x1,80 317 1,80 571 060 0,90 0024 469 0,71 402|053 0,751,00 0,00
T EG AWD1 1 240x1,35 2,40 1,35 324 0860 0,90 0024 249 0,74 2,38| 053 075100 0,00
6 16,24 12,49 11,92
(0]
™ EG AWO1 1 3,00x1,80 3,00 1,80 5,40 0,60 0,90 0,024 417 0,74 307|053 0,751,000 0,00
™ EG AWD1 1 180x1,80 180 1,80 3,24 060 0,90 0024 244 074 241|053 0751,00 0,00
T EG AWO1 1 3,00x1,35 300 135 405 0,60 0,90 0,024 302 0,75 303|053 0,751,00 000
EG AWO1 1 Haustar 1,80 220 3,96 277 1,00 396|062 075100 0,00
4 16,65 12,40 13,37
S
T EG AWD1 2 350x225 350 225 15,76 0,60 0,80 0,024 1271 0,72 11,26 0,53 0,75 1,00 0,00
T EG AWOD1 1 180%1,80 1,80 1,80 3,24 0,60 0,90 0024 244 0,74 241053 0,751,000 0,00
T3 EG AWO1 1 1,80x225 1,80 2,26 405 0,60 0,90 0024 311 0,74 298|053 0,751,00 000
T EG AW 1 1156x225 1,18 2,25 259 060 0,90 0024 207 072 186|053 075100 0,00
T2 EG DsSO1 2 1,34x140 DFF 1,34 1,40 375 0,70 1,30 0050 293 0,96 361|050 075100 0,00
72 29,38 23,26 22,12
W
T EG AWO1 1 3,00x1,80 300 180 540 0,60 0,90 0,024 417 0,74 397|053 0,751,000 0,00
T EG AWO1 1 1,80x1,80 1,80 1,80 324 0860 0,90 0,024 244 0,74 241|053 0,751,000 000
2 8,64 6,61 6,38
Summe 19 70,91 54,76 53,79
ing
\ b 38 aft
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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Rahmen
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

AZ1W5 Biainsbrunn W Tl L2554824H Far; OW A Wal offcelan

Bezeichnung Rb.re. Rbli. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.
m m m m % |Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m

Typ 1 (T1) 0,080 0,080 0080 0,080 22 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammt

Typ2(T2) 0,080 0,080 0080 0080 22 Holz-Alu-Rahmen Kiefer <= 74
Stockrahmentiefe < 91

Typ 3(T3) 0,080 0,080 0,080 0,080 17 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammt

0,90x 1,35 0,080 0,080 0080 0080 28 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammi

1,80x 1,35 0,080 0080 0080 0,080 27 1 0,150 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammt

3,17x 1,80 0,080 0,080 0080 0,080 18 1 0,150 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammt

240x1,35 0,080 0080 0,080 0,080 23 1 0,150 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammt

3,00 x 1,80 0,080 0080 0080 0,080 23 2 0,150 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammt

350x2.25 0,080 0080 0,080 0080 19 2 0150 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammt

1,80 x 1,80 0,080 0,080 0080 0080 25 1 0,150 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammt

1.80x 2,25 0,080 0080 0080 0080 23 1 0,150 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammt

1,15x 2,25 0,080 0080 0080 0080 20 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammt

3,00% 1,35 0,080 0080 0080 0,080 25 2 0,150 Kunststoff-Alu-Rahmen gedammt

1,34 x 1,40 DFF 0,080 0,080 0080 0,080 22 Holz-Alu-Rahmen Kiefer <= 74
Stockrahmentiefe < 91

llreou Rahmenbrete links rechis oben unten [m des gesamten Fensters

[m)
site [
ufnermmaltyp

= (m]

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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Heizwirmebedarf Standortklima

Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

(Il T

A2165 Steinabrunn P4 @ Tek (2654240 Fax: OW 4 = Mali: officedip

Heizwirmebedarf Standortklima (Hauskirchen)

BGF 481,68 m?

Lt 265,45 WK

Innentemperatur 20 °C

BRI 2.456,96 m® Ly 76,49 W/K
Monat Tage Heiz- Mitlere  Ausnut-  Transmissions- Luftungs- nuizbare nutzbare Verhdlinis  Warme-
tage AuBen- zungsgrad wéarme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh KWh l\Wh kWh kWh
Janner 31 31 -1,69 1,000 4284 1.241 1.586 445 1,000 3.494
Februar 28 28 0,28 1,000 3518 993 1.415 741 1,000 2.365
Mérz 31 31 4,24 0,999 3112 902 1.584 1.100 1,000 1.330
April 30 15 9,11 0,898 2.082 599 1.373 1.209 0,491 49
Mai 31 0 13,79 0,485 1.227 356 770 813 0,000 0
Juni 30 0 16,90 0,242 593 170 370 393 0,000 0
Juli 31 0 1858 0,112 280 81 177 183 0,000 0
August 31 0 1813 0,153 370 107 242 235 0,000 0
September 30 0 14,486 0,491 1.060 305 71 614 0,000 0
Oktober 31 20 9,13 0,970 2.146 622 1.538 907 0.641 207
November 30 30 3,90 1,000 3.078 885 1.529 486 1,000 1.947
Dezember 31 31 0,26 1,000 3.898 1.130 1.586 359 1,000 3.083
Gesamt 365 186 25.647 7.390 12.921 7.485 12.465
HWBsk = 25,88 kWh/m?3a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhaltnis Heiztage zu Tage)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2017,122703 MBILANZ2 01517 - Niederdsterreich
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Ateller tir oplimiars

Referenz-Heizwidrmebedarf Standortklima ooms  Bmst ing. Fridrich ;’i ‘
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017 - T AR P OW 4 Wl ol

Referenz-Heizwirmebedarf Standortklima (Hauskirchen)

BGF 481,68 m? LT 265,45 WK Innentemperatur 20 °C
BRI 2.456,96 m? Lv 136,26 WIK
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Liftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis  Warme-
tage  AuBen- zungsgrad warme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C k\Wh kWh KWh kWh kWh
Janner 31 31 -1,69 1,000 4.284 2199 1.075 445 1,000 4.962
Februar 28 28 0,28 1,000 3.518 1.806 971 741 1,000 3.612
Marz 31 31 4,24 1,000 3.112 1.598 1:075 1.101 1,000 2.534
April 30 28 9,11 0,992 2.082 1.069 1.032 1.336 0,946 741
Mai 31 0 13,79 0,674 1.227 630 724 1.129 0,000 0
Juni 30 0] 16,90 0,337 593 304 351 546 0,000 0
Juli 31 0 18,58 0,156 280 144 167 256 0,000 0
August 31 0 18,13 0,214 370 190 230 329 0,000 0
September 30 2 14,46 0,698 1.060 544 726 872 0,070 0
Oktober 31 31 9,13 0,999 2.146 1.102 1.074 934 1.000 1.240
November 30 30 3,90 1,000 3.078 1.580 1.040 486 1,000 3.130
Dezember 31 3 0,26 1,000 3.898 2.001 1.075 359 1,000 4.465
Gesamt 365 212 25.647 13.165 9.542 8.535 20.684

HWB rersk= 42,94 kWh/m2a

*) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhiltnis Heiztage zu Tage)

GEQ von Zehentmayer Software GrmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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Heizwirmebedarf Referenzklima
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

1] 1)

Atetier fv optionarie

Bmst. Ing. Friedrich Sch

A2165 Bueinbrunn 3 @ Tel. 029548243 Fax: DW 4 © Mail: officef@pla

Heizwarmebedarf Referenzklima

BGF 481,68 m? LT 266,22 WK

Innentemperatur 20 °C

BRI 2.456,96 m? Ly 76,48 WIK
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut- Transmissions- LGftungs-  nutzbare nutzbare Verhdltnis ~ Wérme-
tage AuRen- zungsgrad warme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste ~ Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh KWh k\Wh
Janner 31 31 -1,53 1,000 4.264 1.232 1.586 508 1,000 3.403
Februar 28 28 0,73 1,000 3.447 g70 1.415 799 1,000 2203
Méarz 31 31 4,81 0,998 3.009 869 1.583 1.128 1,000 1.167
April 30 12 9,62 0,876 1.990 570 1.339 1151 0,398 28
Mai 31 0 14,20 0,462 1.149 332 732 748 0,000 0
Juni 30 o 1733 0213 512 147 325 333 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,070 174 50 110 114 0,000 0
August 31 0 1856 0,119 285 82 188 180 0,000 0
September 30 0 1503 0,440 953 273 672 554 0,000 0
Oktoher 31 18 9,64 0,952 2.052 593 1.510 910 0,582 131
November 30 30 4,16 1,000 3.036 870 1.529 531 1,000 1.847
Dezember 31 31 0,19 1,000 3.924 1.134 1.586 414 1,000 3.057
Gesamt 365 181 24.795 7123 12.575 7.372 11.835
HWBgrk = 24,57 kWh/m?a

*y Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Atelier Hir optimferta €

Referenz-Heizwarmebedarf Referenzklima Bmst. Ing. Friedrich

ATIEE Sisinetrunn 36 B ek, CHIUREAD Fax: OW 4 & Wall: cofigang

Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

Referenz-Heizwirmebedarf Referenzklima

BGF 481,68 m? LT 266,22 WK Innentemperatur 20 °C
BRI 2.456,96 m? Lv 136,26 WK
Monat Tage Heiz- Mittlere  Ausnut-  Transmissions- Liftungs- nutzbare nutzbare Verhéltnis  Wérme-
tage  Aufen- zungsgrad warme- warme- Innere  Solare Heiztage bedarf *)
tempertur verluste verluste  Gewinne Gewinne zu Tage
°C kWh kWh kWh kKWh kWh
Janner 31 31 -1,53 1,000 4.264 2183 1.075 508 1,000 4.864
Februar 28 28 0,73 1,000 3.447 1.764 971 799 1,000 3.441
Mérz 31 31 4,81 1,000 3.009 1.540 1.075 1.130 1,000 2.343
April 30 27 9,62 0,989 1.990 1.018 1.029 1.301 0,887 601
Mai 31 0 1420 0,643 1.149 588 692 1.042 0,000 0
Juni 30 0 1733 0,297 512 262 309 465 0,000 0
Juli 31 0 19,12 0,097 174 89 104 159 0,000 0
August 31 0 1856 0,166 285 146 179 252 0,000 0
September 30 0 15,03 0,626 953 488 651 788 0,000 0
Oktober 31 30 9,64 0,998 2.052 1.050 1.073 955 0,952 1.023
November 30 30 4,16 1,000 3.036 1.554 1.040 531 1,000 3.019
Dezember 31 31 019 1,000 3.924 2.008 1.075 414 1,000 4.443
Gesamt 365 207 24.795 12.691 9.274 8.345 19.734

HWB retrk= 40,97 kWh/m?2a

) Warmebedarf = (Verluste - nutzbare Gewinne) x (Verhéltnis Heiztage zu Tage)

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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Kuhibedarf Standort

Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

HOoms

Bmst. Ing. Friedrich Sch

2165 Stenebrann 9 8 Tol 018545248 Fa DWW 4 8 Wall: officediola

Kithlbedarf Standort (Hauskirchen)

BGF 481,68 m? L1 231,70 WK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 2.456,96 m®

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Wérme-  Innere Solare  Gesamt- Ausnut-  Kuhl-

Aulten- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,69 4774 1.585 6.358 37z 594 3.766 1,00 0
Februar 28 0,28 4,005 1.295 5.300 2.830 988 3.818 1,00 0
Mérz 31 4,24 3.751 1.245 4996 3172 1.468 4.640 0,97 0
April 30 9,11 2818 928 3.747 3.058 1795 4.853 0,77 1.120
Mai 31 13,79 2.106 699 2.805 3.172 2.234 5.405 0,52 2.601
Juni 30 16,90 1.518 500 2.018 3.058 2,162 5.220 0,39 3.202
Juli 31 18,58 1.278 424 1.703 3.172 2190 5.362 0,32 3.659
August 31 18,13 1.357 451 1.808 F 172 2.049 5.220 0,35 3413
September 30 14,46 1.926 634 2.560 3.058 1.667 4724 054 2.164
Oktober 31 9,13 2.908 965 3.873 3472 1.246 4418 0,86 611
November 30 3,90 3.687 1.214 4.902 3.058 649 3.706 1,00 0
Dezember 31 0,26 4.437 1.473 5910 3,172 479 3.651 1,00 0
Gesamt 365 34.565 11.414 45980 37.263 17.520 54.783 16.769

L11) Korrekturfaktor fiir Fldchenheizungen im Kiihifall = 1

KB = 34,81 kWh/m?a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

=] 1]

Bmst, Ing. Friedrich Sc

AZT65 Steinobrunn 3 ® Tol- 120540248 Fax: OW 4 B Walk officogl

AufBen induzierter Kiihibedarf Referenzklima

BGF 481,68 m?2 L51) 231,70 WK Innentemperatur 26 °C fcorr 1,00
BRI 2.456,96 m®

Menate Tage Mittlere Transm.-  Loftungs- Wé&rme- Innere  Solare Gesamt- Ausnut-  KUhl-

Auften- wérme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste

°C kWh l\Wh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 4746 1.047 5792 0 677 677 1,00 0
Februar 28 0,73 3.935 868 4.802 0 1.066 1.066 1,00 0
Marz 31 4,81 3.653 806 4.458 0 1.507 1.507 1,00 0
April 30 9,62 2.733 603 3.335 0 1.753 1.753 1,00 0
Mai 31 14,20 2.034 449 2.483 0 2160 2.160 0,99 0
Juni 30 1783 1.446 319 1.765 0 2.090 2.090 0,84 340
Juli 31 19,12 1.188 262 1.448 0 2.185 2.185 0,66 738
August 31 18,56 1.283 283 1.565 0 2.022 2.022 0,77 461
September 30 15,03 1.830 404 2.234 0 1.679 1.679 1,00 0
Oktober 31 9,64 2.820 622 3.442 0 1.275 1.275 1,00 0
November 30 4,16 3.644 803 4.447 0 708 708 1,00 0
Dezember 31 0,19 4.449 981 5.431 0 552 552 1,00 0
Gesamt 365 33.758 7.445 41.203 0 17.675 17.675 1.539
KB*= 0,63 kWh/m?3a

L 11) Korrekturfaktor fir Flzchenheizungen im Kahlfall = 1

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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- e 1 oo A
RH-Eingabe moEn Bmst. Ing, Friedrich Sch'l'% g

Kindergarten Prinzendorf EAW 2017 S

Raumheizung
Allgemeine Daten
Wiarmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Wirmeabgabe Flachenheizung
Systemtemperatur 30°/25°
Regelfidhigkeit Einzelraumregelung mit elektronischem Regelgerat

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungsléangen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen  Ja 2/3 Ja 26,00 95

Steigleitungen Ja 213 Ja 38,53 95

Anbindeleitungen Ja 113 Ja 134,87

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem monovalente Warmepumpe

Hilfsenergie - elektrische Leistung
Umwilzpumpe 155,14 W Defaultwert

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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WWB-Eingabe
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

b Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten

Wirmebereitstellung gebdudezentral
getrennt von Raumheizung

Abgabe
Heizkostenabrechnung Individuelle Wérmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
Wirmeverteilung mit Zirkulation Leitungsl&ngen It. Defaultwerten
gedammt Verhéltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 12,01 95
Steigleitungen Ja 213 Ja 19,27 95
Stichleitungen 23,12 Material Kunststoff 1 W/m
Zirkulationsleitung Rucklauflinge konditioniert [%]
Verteilleitung Ja 3/3 Nein 11,01 100
Steigleitung Ja 3/3 Nein 19,27 100
Speicher
Art des Speichers direkt elektrisch beheizter Speicher mit Elektropatrone
Standort konditionierter Bereich
Baujahr Ab 1994 Anschlussteile geddmmt
Nennvolumen 1501 freie Eingabe
Téglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher Adpws = 1,34 kWhid Defaultwert
Bereitsteliung

Bereitstellungssystem Stromheizung

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe 31,24 W Defaultwert

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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Liiftung fur Gebdude S T AT v o g
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017
Liiftung
energetisch wirksamer Luftwechsel 0,225 1/h
Falschluftrate 0,07 1/h
Luftwechselrate Blower Door Test 1,00 1/h
Temperaturdnderungsgrad 65 % Rotationswarmetbertrager ohne

Erdvorwdrmung

energetisch wirksames Luftvolumen
Gesamtes Gebaude Vv 1.001,90 m?®

Temperaturinderungsgrad Gesamt 65 %

Art der Liiftung Lufterneuerung

Liiftungsanlage ohne Heiz- und ohne Kihlfunktion

Sorptionsmaterialien 65%
kein Erdwéarmetauscher

tégl. Betriebszeit der Anlage 14 h

Zuluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?

Abluftventilator spez. Leistung 0,83 Wh/m?

NERLT-h 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLT-k 0 kWh/a  (nur Lufterneuerung)
NERLT-d 0 kWhfa  (nur Lufterneuerung)
NE 7.546 k\Wh/a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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WP-Eingabe | Bmst. Ing. Friedrich

A2165 Stainobrunn % W ToF: 020548248 Fax: W4 & Wall oficagiplonin

Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

Warmepumpe
Warmepumpenart Aulenluft / Wasser
Betriebsart Monovalenter Betrieb
Anlagentyp nur Raumheizung
Nennwirmeleistung 12,15 kW  Defaultwert
Jahresarbeitszahl 4.3 berechnet It. ONORM H5056
COP 3,7 Defaultwert Prifpunkt: A7/\W35
Betriebsweise gleitender Betrieb
Baujahr ab 2005
Modulierung modulierender Betrieb
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Bmstr. Ing. F. Schleining
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Photovoltaiksystem Eingabe
Kindergarten Prinzendorf EAW 2017

AnmE Bmst. Ing, Friedrich Sch
22165 Seewbrunn ¥ 8 Tl 028540240 Fax: DW 4 B Maik office@ple

Atefier flr oplin

Photovoltaik
Kollektoreigenschaften
Art des PV-Moduls Multikristallines Silicium
Bezeichnung
Peakleistung 13,00 kWp freie Eingabe
Kollektorverdrehung 4 Grad
Neigungswinkel 15 Grad

Systemeigenschaften und Verschattung
Art der Gebaudeintegration MaRig bellftete Module

Mittlerer Systemwirkungsgrad 0,75
Gelandewinkel 0 Grad

Erzeugter Strom
Peakleistung 13 kKWp

11.511 kWh/a
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