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Geschiftszahl Unterschrift.

Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum .2012
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Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des C - . FEEP%B“ﬂ -a 1
Osterreichischen Institutes fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG liber die Gesamtenergieeffizienz tlidio-ho ERNWG
von Gebduden und des Energi is-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007

. S lb-hoefer.at
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Niederdsterreich

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 506,50 m? Klimaregion N/SO
konditioniertes Bruttovolumen 2.028,3 m? Seehdhe 200 m
charakteristische Lange (Ic) 1,90 m Heizgradtage 3350 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,53 1/m Heiztage 209 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,26 W/im?K Norm-Aufentemperatur -13,0 °C
LEK-Wert 20 mittlere Innentemperatur 20 °C
WARME- UND ENERGIEBEDARF
HWB* 22.890 kWh/a 11,29 kWh/ma 15,05 kWh/m?a erfiillt
HWB 19.759 kWh/a 39,01 kWh/m?a 19.183 kWh/a 37,87 kWh/m?2a
WWWB 2.384 kWh/a 4,71 kWh/m?a
NERLT-h
KB* 6 kWh/a 0,00 kWh/m?a 1,00 kWh/m?a erfiillt
KB 10.122 kWh/a 19,98 kWh/m?2a
NERLT-k
NERLT-d
NE
HTEB-RH 16.476 kWh/a 32,53 kWh/m?a

TEB-WW 5.200 kWh/a 10,27 kWh/m?2a
HTEB 23.748 kWh/a 46,89 kWh/m?a
KTEB
HEB 45.316 kWh/a 89,47 kWh/m?2a
KEB
RLTEB
BelEB 16.309 kWh/a 32,20 kWh/m?a
EEB 61.625 kWh/a 121,67 kWh/m?2a
PEB
c0o2
ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen EA-01-2007-SW-a
bei tatsdchlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden EA-NWG
der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007
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Anhang zum Energieausweis gemaf OIB-Richtlinie 6 (8.1.2)

Verwendete Hilfsmittel und ONORMen:

Berechnungsverfahren: Monatsbilanzverfahren
Klimadaten nach ONORM B 8110-5
Heizwarme~ und Kithlbedarf nach ONORM B 8110-6
Transmissionsleitwert:
Vereinfachte Berechnung nach 5.3
Luftungswarmeverlust:

Fixr NWG nach 7.4

Glasanteil gem. ONORM EN ISO 10077-1

Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2

Wirksame Warmekapazitat:

Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 fir .. Bauweise
Heiztechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5056: Details siehe Angabeblatt
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5057: Details siehe Angabeblatt
Kihltechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5058: Details siehe Angabeblatt
Beleuchtungsenergiebedarf nach ONORM H 5059: Details siehe Angabeblatt

Der Energieausweilis wurde erstellt mit ECOTECH Software, Version 3.1

Ermittlung der Eingabedaten:

Die Eingabedaten wurden aus folgenden Unterlagen ermittelt:

Einreichplan

Planverfasser: Baustudio H6fer, Otterthal 184, 2880 Kirchberg/Wechsel
Plannummer: FF-Sommerein 9

Plandatum: 04.06.2012

Die generelle Ermittlung der Daten erfolgte unter Beachtung des NO-Benutzerhandbuches
oirbléntgeev2008 und Richtlinie OIB6.

Folgende Parameter wurden bei der Eingabe bertcksichtigt:

Aufbauten/Bauteile:

Die Aufbauten/Bauteile wurden aus den oben genannten Planunterlagen und
Beschreibungen ermittelt und aus standarisierten Bauteilkatalogen anhand des
Gebdudealters entnommen.

Geschossflachenreduktion: wurde nicht beriicksichtigt

Kommentare:

Die Energiekennzahlberechnung dient lediglich als standardisierte Information iber
den energetischen Standard eines Gebdudes auf Grundlage normierter Nutzungen. An Hand
dieser Information kann nicht direkt der tatsdchliche jahrliche Heizenerglebedarf
bzw. Gesamtenergiebedarf abgeleitet werden, da durch Nutzerverhalten, klimatische
Bedingungen, Rohrleitungsverluste, Regelungsabweichungen, Abweichung von der
berechneten Durchschnitts-Raumtemperatur von 20°C, unterschiedliche Winddichtheit,
hydraulischer Anlagenwirkungsgrad etc., in der Praxis starke Abweichungen gegeben
sind.
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In der Regel 1ist es ein Faktum, dass der tatsidchliche jdhrliche Verbrauch im
Durchschnitt um ein vielfaches hoher ausfallen kann, als der Ergebniswert der
standarisierten Energiekennzahlberechnung. Der Energieausweis betrachtet daher
ausschlieBlich die energetische Qualitdt des Gebidudes. Damit lassen sich
grundsatzliche Aussagen zur energetischen Qualitdt - dhnlich wie der Verbrauch eines
Kraftfahrzeuges im Typenschein - des Gebidudes treffen.

Der tatsdchliche Energietrdgerverbrauch bzw. Wiarmebedarf (m® Erdgas, kWh Strom,
Liter Helzol, etc.) ist vom Nutzerverhalten abhidngig und lasst sich aus dem
errechneten Normbedarf nicht direkt ableiten. Heizkosten sind demgegeniiber von einer
Fille weiterer Faktoren beeinflusst, die nicht vom Planer/Errichter gesteuert werden
konnen.

Der Aussteller des Energieausweises haftet daher nur fiir die Richtigkeit des
Energieausweises selbst, nicht aber fir den tatsdchlich anfallenden Energieverbrauch.

Die Anderung der Bauteile (z.B. Baustoffeigenschaften, Starken der Baustoffe etc.)
sowie bei Anderung der Anlage (Heizung, Warmwasser, Liiftung, Solaranlage,
Klimaanlage, Beleuchtung etc.) in Zuge der weiterfilhrende Planung und Bauausfithrung
beeinflussen die Resultate des Energieausweises, ebenso maBliche Abweichungen (z.B.
gednderte FenstergréBen, gednderte Raumhodhen, Gebiudeabmessungen etc.) sowie die
tatsdchliche Luftdichtigkeit.

Beil Anderungen verliert daher der Energieausweis die Giiltigkeit und ist neu zu
berechnen. Es kann sich dem folgend auch die Hohe einer allfidlligen Fdrderung &dndern
bzw. auch zum Verlust der Forderung fihren.

maximale U-Werte von Bauteile

Bauteil U (max) U (anf)

Wande gegen Auflenluft 0,16 0,35 erflit
Kleinflachige Wande gegen Aufleniuft - 0,70

Trennwénde zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten - 0,90

Wande gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebaudeteile 0,53 0,60 erfllt
Wande gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachraume - 0,35

Wande gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. Bauplatzgrenzen - 0,50
Erdberiihrende Wande und FulRbdden 0,22 0,40 erflit
Fenster, Fenstertiiren, verglaste oder unverglaste Turen gegen unbeheizt 2,50 2,50 erfullt
Fenster, Fenstertiiren gegen AuBenluft - 1,40

Sonstige Fenster, Fensterturen, verglaste oder unverglaste Aufientiren 1,31 1,70 erflit
Dachflachenfenster gegen Aufleniuft - 1,70

Sonstige transparente Bauteile gegen Auflenluft - 2,00

Decken gegen AuBenluft, gegen Dachraume 0,19 0,20 erfllit
Innendecken gegen unbeheizte Gebiudeteile 0,33 0,40 erfulit
Innendecken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten - 0,90

Anforderungen an warmeiibertragende Bauteile

Alle (relevanten) Anforderungen an die warmeibertragenden Bauteile sind erfulit.
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Heizung

Wirmeabgabe
Regelung Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung
Abgabesystem Radiatoren, Einzelraumheizer (70/55 °C)
Verbrauchsermittiung Individuelle Verbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung

Lage der Verteilleitungen Unbeheizt

Lage der Steigleitungen Unbeheizt

Lage der Anbindeleitungen 100% beheizt

Dammung der Verteilleitungen 1/3 Durchmesser

Dammung der Steigleitungen 1/3 Durchmesser

Dammung der Anbindeleitungen 1/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen ungedammt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen ungedammt
Armaturen der Anbindeleitungen Armaturen ungedammt
Lange der Verteilleitungen [m] 26,95 (Default)
Lénge der Steigleitungen [m] 40,52 (Default)
Lédnge der Anbindeleitungen [m] 283,64 (Defauit)

Keine Warmespeicherung

Wairmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung Heizkessel oder Therme
Baujahr des Kessels nach 1994

Brennstoff Pellets, Hackgut

Art des Kessels Pelletskessel nach 2004
Betriebsweise Konstante Betriebsweise
Einbringung Férderschnecke
Modulierend Nein

Kessel In Beheizt Nein

Kessel Geblidse Ja

Nennleistung Py« [kW] 18,3 (Default)
Wirkungsgrad bei Vollast n 440, [-] 0,859 (Default)
Wirkungsgrad Vollast im Betrieb 1, 4599, [-] 0,829 (Default)
Wirkungsgrad 30% Teillast n 340, [-] 0,831 (Default)
Wirkungsgrad 30% im Betrieb 1y 304, [-] 0,801 (Default)
Betriebsbereitschaftsverlust o, e, [KW/KW] 0,0219 (Default)
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Warmwasser

Wiarmeabgabe
Verbrauchsermittiung Individuelle Verbrauchsermittlung und -abrechnung (Fixwert)
Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert)

Wirmeverteilung

Lage der Verteilleitungen Unbeheizt
Lage der Steigleitungen Unbeheizt
Dammung der Verteilleitungen 1/3 Durchmesser
Dammung der Steigleitungen 1/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen ungeddmmt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen ungedammt
Zirkulation Nein
Stichleitungen Stahl
Lange der Verteilleitungen [m] 12,27 (Default)
Linge der Steigleitungen [m] 20,26 (Default)
Ldnge der Stichleitungen [m] 24,31 (Default)
Zirkulation Verteilleitungen [m] 0,00 (Default)
Zirkulation Steigleitungen [m] 0,00 (Default)
Widrmespeicherung
Baujahr des Speichers ab 1994 )
Art des Speichers Indirekt beheizter Speicher (Ol, Gas, Fest, FW) ab 1994
Basisanschluss Anschlisse ungedammt
E-Patrone Anschlul nicht vorhanden
HeizregisterSolar Anschluf} nicht vorhanden
Speicher im beheizten Bereich Nein
Speichervolumen Vyyws [I] 709,1 (Default)
Verlust q,ws [kWh/d] 3,16 (Default)
Mittl. Betriebstemperatur © 1y s, [°C] 55,0 (Default)
Wirmebereitstellung (Zentral)
Bereitstellung Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
Solaraniage
Keine Solaranlage vorhanden
RLT
Keine RLT-Anlage (Fensterliiftung)
Kiihlung

Kein Kiithlsystem vorhanden
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Optionen Heizwarmebedarf gemaR OIB-Richtline 6

Projekt: Einreichung FF Somerein Datum: 22. Juni 2012

Allgemeine Einstellungen

Einreichung fiir ¥! Neubau [ Sanierung (] Bestand
Bauweise [ teicht {1 mittel ! schwer ] sehr schwer
Wirmebriickenzuschlag ™ vereinfacht {1 detailliert It. Baukorpereingabe
26 [WIK] 0 [WIK]
Verschattung W vereinfacht [ detailliert it. Baukérpereingabe
Erdverluste W vereinfacht [} detailliert It. EN 1SO 13370
Anforderungen
Bestimmung ab 1.1.2010
L.iiftung
Art der Liiftung natlirliche Loftung

Transparente Warmedammung

Transparente nicht beriicksichtigt
Wirmedammung
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Optionen Heizwidrmebedarf gemaf OIB-Richtline 6

Projekt: Einreichung FF Somerein

Datum: 22. Juni 2012

Gebdaudetyp / Innere Gewinne

Nutzungsprofil

Nutzungstage Janner

Nutzungstage Februar

Nutzungstage Marz

Nutzungstage April

Nutzungstage Mai

Nutzungstage Juni

Nutzungstage Juli

Nutzungstage August

Nutzungstage September
Nutzungstage Oktober

Nutzungstage November
Nutzungstage Dezember
Nutzungstage pro Jahr

Tagliche Nutzungszeit
Nutzungsstunden zur Tageszeit pro Jahr
Nutzungsstunden zur Nachtzeit pro Jahr
Tégliche Betriebszeit RLT-Anlage
Betriebstage RLT-Anlage pro Jahr
Tagliche Betriebszeit Heizung
Betriebstage Heizung pro Jahr
Tdgliche Betriebszeit Kiihlung
Betriebstage Kiihlung pro Jahr
Innentemperatur Heizfall
Innentemperatur Kiihifall

Temperatur unkonditionierter Raum
Feuchteanforderung

Luftwechselrate RLT

Luftwechselrate Fensterliiftung
Luftwechselrate Nachtliiftung
Beleuchtungsstirke

Innere Gewinne Heizfall (bezogen auf
Bezugsfliche BF)

Innere Gewinne Kiihifall (bezogen auf
Bezugsfliche BF)

Tagl. Warmwasser-Wiarmebedarf (bezogen auf
Bezugsfldche BF)

Birogebaude

d_Nutz,1 [d]
d_Nutz,2 [d]
d_Nutz,3 [d]
d_Nutz,4 [d]
d_Nutz,5 [d]
d_Nutz,6 [d]
d_Nutz,7 [d]
d_Nutz,8 [d]
d_Nutz,9 [d]
d_Nutz,10 [d]
d_Nutz,11 [d]
d_Nutz,12 [d]
d_Nutz,a [d]
t_Nutz,d [h]
t_Tag,ah]

t _Nacht,a [h]
t RLT,d [h]
d_RLT,a [d]
t_h,d[h]
d_h,a[d]
t_cd[h]
d_c,a[d]
theta_ih [°C]
theta_ic [°C]
theta_iu [°C]
x[]

n_L,RLT [1/h]
n_L,FL[1/h]
n_L,NL [1/h]
E_m [lux]
q_i,h,n (Wim?

q_i,c,n [W/m?)

wwwb [Wh/(m?-d)]

23
22
23
269
12
2970
258
14,0
269
14
269
12
269
20
26
13
mit Toleranz
2,00
1,20
1,50
380
3,75

7,50

17,5

(Lt.
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

Lt.
Lt.
Lt.
Lt.
Lt.
Lt.
Lt.
Lt.
Lt.
Lt

(Lt.

(Lt.

ONORM B 8110-5)
ONORM B 8110-5)
ONORM B 8110-5)
ONORM B 8110-5)
ONORM B 8110-5)
ONORM B 8110-5)
ONORM B 8110-5)
ONORM B 8110-5)
ONORM B 8110-5)
ONORM B 8110-5)

)

)

. ONORM B 8110-5

ONORM B 8110-5

. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)
. ONORM B 8110-5)

. ONORM B 8110-5)

ONORM B 8110-5)
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Optionen Heizwarmebedarf gemaR OIB-Richtline 6

Projekt: Einreichung FF Somerein Datum: 22. Juni 2012

Beleuchtungsenergiebedarf Nichtwohngebaude

Ermittlung LENI-Wert Benchmark-Wert nach ONORM H 5059 Tabelle 6

Benchmark-Wert [kWh/m?] 32,2

Fldchenheizung

Flachenheizung nicht beriicksichtigt

Optionen Kiihlbedarf

Bewegliche keine Verschattung
Sonnenschutzeinrichtung

Steuerung manuell/zeitgesteuert
Sonnenschutzeinrichtung

Oberfliche Gebaude weifle Oberflache
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Ol3-Index

Projekt: Einreichung FF Somerein Datum: 22. Juni 2012
Bauteile Flache Warmed. PEI Gwp AP
koeffiz.-
A U
[m?] [Wim?K] MJ] [kg CO2] [kg SO2]
AW AuRenwand 404,59 0,16 386.634,3 22.375,1 87,1
IW zu Nachbarhaus Innenwand 31,54 0,42 75.380,0 5.421,6 17,5
IW zur Fahrzeughalle Innenwand 72,38 0,53 101.271,9 10.408,7 35,5
FB erdberiihrt erdanliegender 247,60 0,22 573.312,5 39.108,5 191,5
FulRboden
Decke Schleuse Decke mit Warmestrom 9,20 0,33 17.621,7 1.398,1 6,2
nach unten
Decke tiger Eingang Decke Uber AuBenluft 1,50 0,13 3.526,5 250,2 1,2
(Durchfahrten, Erker, ..)
Dach Dach mit Hinterltiftung 258,90 0,19 534.915,3 8.829,3 155,1
Geschossdecke Trenndecke 248,20 0,34 475.402,3 37.7175 167,6
AF 160/60 4,80 1,41 15.190,8 892,8 5,1
AF 160/135 30,24 1,29 62.318,3 3.692,3 20,3
AT 110/225 2,48 1,44 7.040,7 414,5 2,4
IT 100/220 2,20 2,50 2.367,2 -66,9 0,5
1T 90/200 1,80 2,50 1.936,8 -54,7 0.4
Summe 1.315,42 2.256.918,0 130.386,8 690,3
PEl(Priméarenergiegehalt nicht erneuerbar) [MJ/m? KOF] 1.715,74
Punkte 100,00
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m? KOF] 99,12
Punkte 74,56
AP (Versduerung) [kg SO2/m? KOF] 0,52
Punkte 100,00
OI3-TGH Punkte 91,52
OI3-TGH=(1/3.PEI + 1/3.GWP + 1/3.AP)
Ol3-lc (Okoindikator) Punkte 70,39
Ol3-lc= 3 * OI3-TGH | (2+Ic)
OI3-TGHBGF Punkte 237,69
OI13-TGHBGF= Oi3-TGH * KOF / BGF
KOF m? 1315,42
BGF m? 506,50
lc m 1,90
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Ol3-Index

Projekt: Einreichung FF Somerein Datum: 22. Juni 2012
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Ol3-Index

Projekt: Einreichung FF Somerein

Datum: 22. Juni 2012

Schichtbezeichnung Lambda Dichte im Bauteil
0l13-Bezeichnung [W/mK] [ka/m®]
2)  Baumit SilikatPutz Kratzstruktur 2 0,800 1.800 AW
zugeordnet: Silikatputz
2)  Baumit KlebeSpachtel 1,000 2.000 AW
zugeordnet: Zementmértel
2)  Baumit TextilglasGitter 0,900 1.200 AW
zugeordnet: Kleber - Kunstharzkieber
2)  Baumit FassadenDammplatte EPS-F {200] 0,040 18 AW
zugeordnet: Polystyrol (EPS f. Decke tiger Eingang
Wéarmedammverbundsysteme WDVS)
2)  POROTHERM 25-38 N+F 0,250 800 AW
zugeordnet: Ziegel - Hochlochziegel porosiert IW zu Nachbarhaus
<=800kg/m* IW zur Fahrzeughalle
1) Innenputz 1,700 1.800 AW
zugeordnet: Kalkzementmortel IW zu Nachbarhaus
IW zur Fahrzeughalle
2)  1.102.02 Voliziegelmauerwerk 1500 0,700 1.700 W zu Nachbarhaus
zugeordnet: Ziegel - Vollziegel
2)  4.420.016 MW-WD (Steinwolle) 150 0,045 150 IW zu Nachbarhaus
zugeordnet: Steinwolle MW-PT IW zur Fahrzeughalle
1)  Stahlbeton 2,500 2.400 IW zur Fahrzeughalle
zugeordnet: Stahlbeton
2)  1.604.06 Belag 1400 0,190 1.500 FB erdberiihrt
zugeordnet: PVC-Belag Decke Schleuse
Decke tger Eingang
Geschossdecke
2)  1.202.06 Estrichbeton 1,700 2.000 FB erdberiihrt
zugeordnet: Zementestrich Decke Schleuse
Decke tiger Eingang
Geschossdecke
1}  PAE-Folie 0,500 600 FB erdberiihrt
zugeordnet: Vlies (PE) Decke Schieuse
Decke uger Eingang
Geschossdecke
1) Warmeddammung Filz 0,040 150 FB erdberihrt
zugeordnet: Steinwolle MW-PT Decke Schleuse
Decke Uger Eingang
Geschossdecke
2)  1.706.02 Bitumen 0,230 1.050 FB erdberiihrt
zugeordnet: Bitumen
2)  Stahlbeton 2,500 2.400 FB erdberlihrt
zugeordnet: Stahibeton Decke Schleuse
Decke uger Eingang
Geschossdecke
2) 7.1 Schotter 1,400 1.650 FB erdberiihrt
zugeordnet: Sand, Kies jeweils feucht 20%
2)  Normalbeton 1,710 2.300 Decke Schleuse
zugeordnet; Normalbeton Decke uger Eingang
Geschossdecke
1)  Silikatputz, Armierung, Ausgleichsspachtel 0,900 1.200 Decke uger Eingang
zugeordnet: Kunstharzputz
2)  Bauder Elastomerbitumen-Dampfsperrbahnen 0,170 1.000 Dach
zugeordnet: Bauder Elastomerbitumen-
Dampfsperrbahnen
2) 0SB-Platte 0,130 473 Dach
zugeordnet: OSB - Platte
1)  Wéarmedammung - 0,040 0,040 150 Dach
zugeordnet: Steinwolle MW-PT
1) Holz 500 0,120 500 Dach
zugeordnet: Holz - Schnittholz Nadel, rauh, luftirocken
1)  Dampfsperre 0,500 980 Dach
zugeordnet: Dampfbremse PE
2)  Hoizschalung 24mm 0,120 500 Dach
zugeordnet: Holz - Schnittholz Nadel, gehobelt, techn.
getr.
2)  Knauf Gipskarton Feuerschutzplatte 0,250 800 Dach
zugeordnet: Knauf Gipskarton Feuerschutzplatte
2)  Zweifach-Warmeschutzglas low beschichtet 4-10-4 (Kr) 0,011 - AF 160/60
(Ug 1,1) AF 160/135
zugeordnet: 2fach-Warmeschutzglas low beschichtet (4- AT 110/225

10-4 Kr) (hist.)

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090403XXXA580253



Ol3-Index

Projekt: Einreichung FF Somerein Datum: 22. Juni 2012
Schichtbezeichnung Lambda Dichte im Bauteil
0l13-Bezeichnung [W/mK] [kg/m?]
2)  PVC-Hohlprofile 5 Kammern + Aluschale (Uf 1,3) 0,014 - AF 160/60
zugeordnet: Kunststoff-Hohlprofile (5 Kam., d>70mm) + AF 160/135
Alusch. (hist.) AT 110/225
2)  Innentir Standard 0,160 700 1T 100/220
zugeordnet: Innentir gegen Pufferraum (Holz, lackiert) IT 90/200

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog
2) Diese Baustoffe stammen aus dem ECOTECH-Baustoffkatalog.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090403XXXA580253
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Globalstrahlungssummen

Projekt: Einreichung FF Somerein
Beiblatt: 1 a

Datum: 22. Juni 2012

Standardisierte Klimadaten: (Referenzklima)

Monatliche mittlere AuRentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m2

°C Hori- Sild Siidost Ost Nordost Nord Nordwes West Siidwest Dauer

zontal t [Tagel .
Janner -1,5 107,24 142,67 115,02 70,24 49,61 47,20 49,61 70,24 115,02 31
Februar 0,7 185,11 216,58 178,16 115,70 81,43 75,89 81,43 115,70 178,16 28
Marz 4,8 300,24 282,20 247,68 187,63 126,11 102,10 126,11 187,63 247,68 3
April 9,6 406,12 284,26 278,17 243,65 182,74 142,13 182,74 243,65 278,17 30
Mai 14,2 552,10 314,68 329,87 317,45 252,58 198,76 252,58 317,45 329,87 3
Juni 17,3 558,79 279,40 310,14 318,53 266,83 212,36 266,83 318,53 310,14 30
Juli 19,1 578,09 294,84 330,95 335,30 273,13 213,88 273,13 335,30 330,95 31
August 18,6 498,60 314,10 322,85 294,16 215,64 159,55 215,64 294,16 322,85 31
September 15,0 356,29 295,70 269,89 217,33 155,88 128,27 155,88 217,33 269,89 30
Oktober 9,6 231,66 252,50 212,54 147,10 96,73 85,72 96,73 147,10 212,54 31
November 4,2 113,26 150,66 120,06 72,50 50,11 47,56 50,11 72,50 120,06 30
Dezember 0,2 80,39 123,80 96,88 52,67 35,78 34,56 35,78 52,67 96,88 31

Standortbezogene Klimadaten: (Sommerein)
Monatliche mittlere AuRentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahiungssummen in kWh/m?2.

°C Hori- Siid Siidost Ost Nordost Nord Nordwes West Siidwest . :Dauer

zontal t [Tagel :
Janner -1,2 105,13 139,83 112,49 69,39 48,36 46,26 48,36 69,39 112,49 31
Februar 0,8 185,52 217,06 178,10 116,88 81,63 76,06 81,63 116,88 178,10 28
Mérz 4,9 304,11 285,87 252,41 191,59 127,73 103,40 127,73 191,59 252,41 31
April 9,8 429,81 300,87 296,57 257,89 193,42 150,43 193,42 257,89 296,57 30
Mai 14,3 579,51 330,32 347,70 336,11 266,57 208,62 266,57 336,11 347,70 31
Juni 17,5 591,77 295,88 331,39 337,31 284,05 224,87 284,05 337,31 331,39 30
Juli 19,3 602,95 307,50 343,68 349,71 283,39 223,09 283,39 349,71 343,68 31
August 18,8 519,07 327,02 337,40 306,25 223,20 166,10 223,20 306,25 337,40 31
September 15,2 370,00 307,10 281,20 225,70 162,80 133,20 162,80 225,70 281,20 30
Oktober 9,9 242,35 264,16 222,96 155,10 101,78 89,67 101,78 155,10 222,96 31
November 4.4 116,56 155,03 123,55 74,60 51,29 48,96 51,29 74,60 123,55 30
Dezember 0,7 77,89 119,95 94,25 51,41 35,05 33,49 35,05 51,41 94,25 31

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090403XXXA580253



Waiarmebedarf Standort

Projekt: Einreichung FF Somerein Datum: 22. Juni 2012

Monatliche Berechnung des Warmebedarfs:

Standort Sommerein

Klimaregion N/SO

Seehodhe 200 m

LT 272,45 WIK

LV 159,46 WIK

Innentemperatur 20 °C

t_Heiz,d 14 hid

q_ihn 3,75 Wim?

BGF 506,50 m?

c 60.847,80 Wh/K
Monate Trans.- L.iift.- Wirme- Innere Solare Gesamt- Gewinn/ Nutz.-

verluste verluste verluste Gewinne Gewinne gewinne verlust grad Bedarf
[kWh/a] [kWhla] [kWh/al [KWhia] [kWhia] [kWhia] Verhiltn. [kWh/a]
Jan 4.301 2.517 6.818 1.828 263 2.091 0,31 1,00 4.727,6
Feb 3.506 1.976 5.482 1.627 421 2.049 0,37 1,00 3.433,5
Mar 3.059 1.790 4.849 1.828 608 2.436 0,50 1,00 2.414,0
Apr 2.009 1.162 3171 1.761 755 2.516 0,79 0,98 713,0
Mai 1.156 677 1.833 1.828 922 2.750 1,50 0,66 11,6
Jun 500 289 789 1.761 906 2.667 3,38 0,30 0,0
Jul 137 80 218 1.828 930 2.757 12,66 0,08 0,0
Aug 242 142 383 1.828 862 2.689 7,02 0,14 0,0
Sep 933 540 1.473 1.761 697 2.458 1,67 0,60 3,8
Okt 2.055 1.203 3.258 1.828 527 2.355 0,72 0,99 931,1
Nov 3.055 1.768 4.823 1.761 287 2.048 0,42 1,00 2.774,9
Dez 3.921 2.295 6.217 1.828 215 2.043 0,33 1,00 4173,4
Summe 24.875 14.438 39.313 21.465 7.393 28.859 0,73 0,70 19.183
Monate Oe T a
[°Cl [hl [-1

Jan -1,22 140,88 9,81
Feb 0,85 142,85 9,93
Mar 4,91 140,88 9,81

Apr 9,76 141,49 9,84
Mai 14,30 140,88 9,81

Jun 17,45 141,49 9,84

Jul 19,32 140,88 9,81

Aug 18,81 140,88 9,81
Sep 15,24 141,49 9,84

Okt 9,86 140,88 9,81

Nov 4,42 141,49 9,84

Dez 0,65 140,88 9,81

Der flichenbezogene Heizwirmebedarf betrigt: 37,87 [kWhi/(m?a)]

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090403XXXA580253




Warmebedarf Referenzstandort

Projekt: Einreichung FF Somerein Datum: 22. Juni 2012
Monatliche Berechnung des Warmebedarfs:

Standort Referenzklima

Klimaregion N/SO

Seehdhe 0 m

LT 272,45 WIK

LV 159,46 WIK

Innentemperatur 20 °C

t_Heiz,d 14 h/d

q_ihn 3,75 Wim?

BGF 506,50 m?

c 60.847,80 Wh/K
Monate Trans.- Liift.- Wirme- Innere Solare Gesamt- Gewinn/ Nutz.-

verluste verluste verluste Gewinne Gewinne gewinne verlust grad Bedarf
[kWhia] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a) [kWh/a}l Verhéltn. [kWh/a]
Jan 4.364 2.554 6.918 1.828 269 2.097 0,30 1,00 4.821,4
Feb 3.528 1.988 5.516 1.627 421 2.049 0,37 1,00 3.467,4
Mar 3.079 1.802 4.881 1.828 598 2.425 0,50 1,00 2.457 1
Apr 2.036 1.178 3.214 1.761 709 2.470 0,77 0,98 789,4
Mai 1.176 688 1.864 1.828 874 2.702 1,45 0,68 15,4
Jun 524 303 827 1.761 849 2.610 3,16 0,32 0,0
Jul 178 104 283 1.828 895 2.723 9,63 0,10 0,0
Aug 292 171 463 1.828 826 2.654 574 0,17 0,0
Sep 975 564 1.539 1.761 668 2.429 1,58 0,63 6,4
Okt 2.100 1.229 3.329 1.828 502 2.330 0,70 0,99 1.020,7
Nov 3.107 1.797 4.905 1.761 279 2.040 0,42 1,00 2.864,5
Dez 4.016 2.350 6.366 1.828 221 2.049 0,32 1,00 4.316,8
Summe 25.375 14.729 40.104 21.465 7.113 28.579 0,71 0,71 19.759
Monate Oe T a
[°C] [h] I-1

Jan -1,53 140,88 9,81
Feb 0,73 142,85 9,93
Mar 4,81 140,88 9,81

Apr 9,62 141,49 9,84
Mai 14,20 140,88 9,81
Jun 17,33 141,49 9,84

Jul 19,12 140,88 9,81

Aug 18,56 140,88 9,81
Sep 15,03 141,49 9,84
Okt 9,64 140,88 9,81
Nov 4,16 141,49 9,84
Dez 0,19 140,88 9,81

n . e " 2
Der flichenbezogene Heizwirmebedarf betrigt: 39,01 (kWh/(m*a)]

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090403XXXA580253
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Transmissionsve

Projekt: Einreichu

rluste

ng FF Somerein

Datum: 22. Juni 2012

L.e Verluste zu AuRenluft

Bezeichnung A ) f ih F:FH AU _ih*F_FH
[m?] Wim?K] [-1 -1 [WIK] :
AW Nord Ost 79,87 0,16 1,000 1,000 12,78
AF 160/60 3,84 1,41 1,000 1,000 5,41
AF 160/135 8,64 1,29 1,000 1,000 11,16
AW Sud West 75,07 0,16 1,000 1,000 12,01
AF 160/135 17,28 1,29 1,000 1,000 22,29
AW Nord West 126,48 0,16 1,000 1,000 20,24
AW Siid Ost 123,17 0,16 1,000 1,000 19,71
AT 110/225 2,48 1,44 1,000 1,000 3,56
AF 160/135 4,32 1,29 1,000 1,000 5,57
AF 160/60 0,96 1,41 1,000 1,000 1,35
Decke Eingang 1,50 0,13 1,000 1,000 0,20
Dach 258,90 0,19 1,000 1,000 49,19
Summe 702,50 163,46
Lu Verluste zu sonstigem Pufferraum
Bezeichnung A U f ih F-FH A*UM_Ih*F_FH
[m?] [W/im?K} [-1 [-1 [WIK]
IW Nachbarhaus 31,54 0,42 0,700 1,000 9,27
IW Fahrzeughalle 72,38 0,53 0,700 1,000 26,85
IT 100/220 2,20 2,50 0,700 1,000 3,85
IT 90/200 1,80 2,50 0,700 1,000 3,15
Decke zu Schleuse 9,20 0,33 0,700 1,000 2,13
Summe 17,12 45,25
Lg Verluste zu Erdreich oder zu unkonditioniertem Keller
Bezeichnung A u f_ih F-FH AU _ih'F_FH
[m?] Wim?K] [ [-1 WIK]
Boden 247,60 0,22 0,700 1,000 38,13
Summe 247,60 38,13
Leitwerte
Hullflache AB 1.067,22 m2
Leitwert fur Bauteile, die an Auflenluft grenzen Le 163,46 W/K
Leitwert fir Bauteile, die an unbeheizte Rdume grenzen L, 45,25 W/IK
Leitwert fir bodenberiihrte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen L, 38,13 WIK
Leitwert der Geb&udehille Ly 272,45 WIK
Leitwertzuschlag fur Warmebriicken (vereinfacht) 25,61 WK
Leitwertzuschlag fir Warmebriicken (detailliert it. Baukorper) (informativ) 0,00 WK
Liftungsleitwert L v 159,46 WIK
Heizlast
Innentemperatur Ti 20,0 °C
NormauBentemperatur Tne -13,0 °C
Temperaturdifferenz delta T 33,0 °C
Heizlast Pt 14,253 w
Flachenbez. Heizlast P4 28,1 W/m?

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr; ECT-20090403XXXA580253
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Energiebilanz:

Projekt: Einreichung FF Somerein

Blatt:: Energiebilanz

Datum: 22. Juni 2012

Bauherr:
Bezeichnung:

Einreichung FF Somerein

Adresse:

Standort: 2453 Sommerein

Héhe: Norm-Au3entemperatur: -13

Windlage des Gebaudes: x windschwache o windstarke Gegend

0 normale X freie Lage

Windgeschwindigkeit:

Grundriftyp: Einzelhaus

Erfassung basiert auf:

Berechneter Baukdrper: FF Sommerein

Verwendete Bauteile in FF Sommerein;

Bezeichnung Flache/Stlick U-Wert
AW 404,59 m?| 0,16 W/im?K
IW zu Nachbarhaus 31,54 m?*| 0,42 W/im*K
IW zur Fahrzeughalle 72,38 m?| 0,53 Wim?*K
FB erdberihrt 247,60 m?| 0,22 Wim?K
Geschossdecke 248,20 m?| 0,34 W/m?K
Decke Schleuse 9,20 m?| 0,33 W/m2K
Decke tiger Eingang 1,50 m? 0,13 Wim?K
Dach 258,90 m?| 0,19 W/m?K
AF 160/60 5 Stk| 1,41 Wim?K
AF 160/135 14 Stk | 1,29 W/im?K
AT 110/225 1 Stk | 1,44 Wim?K
IT 100/220 1 Stk| 2,50 Wim?K
IT 90/200 1 Stk 2,50 W/im?K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090403XXXA580253



Bauteil - Dokumentation

Wairmeitibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Einreichung FF Somerein

Datum: 22. Juni 2012

AW

Verwendung : Auflenwand

U OI3 Nr Bezeichnung

sl ¥ 1 SilikatPutz 2

4 ¥ 2 KlebeSpachtel 2

Mo M 3 TextiglasGitter 2

sl ¥ 4 Baumit FassadenDammplatte EPS-F [200]
¥ Rl 5 POROTHERM 25-38 N+F

¥ ¥ 6 Innenputz

¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt

d[m] Lambda
0,002 0,700
0,002 0,800
0,000 1,000
0,200 0,040
0,250 0,259
0,020 0,870

Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,474  U-Wert [W/(m?K)]:

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

d/Lambda
0,003
0,003
0,000
5,000
0,965
0,023
0,16

2) Fir diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeandertt

IW zu Nachbarhaus

Verwendung : Innenwand
U OI3 Nr Bezeichnung

s

21 Innenputz !

4 ¥ 2 1.102.02 Vollziegelmauerwerk 1500
Bl ¥ 3 Steinwolle 2

] ) 4 POROTHERM 25-38 N+F

ka] ¥ 5 Innenputz

¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berlicksichtigt

d[m] Lambda
0,020 0,870
0,400 0,640
0,020 0,040
0,250 0,259
0,020 0,870

Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,710 U-Wert [W/(m?K)]:

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

d/iLambda
0,023
0,625
0,500
0,965
0,023
0,42

2) Fiir diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgedndert!

IW zur Fahrzeughalle
Verwendung : Innenwand
U OI3 Nr Bezeichnung

M ¥ 1 Innenputz ¥

sl ¥ 2 Stahlbeton Y

Gal ¥ 3  Steinwolle 2

"1 ’f5 4 POROTHERM 25-38 N+F
Bl ¥ 5 Innenputz ¥

¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt

d[m} Lambda
0,020 0,870
0,250 2,500
0,020 0,040
0,250 0,259
0,020 0,870

Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,560 U-Wert [W/(m?K)]:

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

d/Lambda
0,023
0,100
0,500
0,965
0,023
0,53

2) Fir diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeéndert!

FB erdberiihrt
Verwendung : erdanliegender Fuboden
U OI3 Nr Bezeichnung
bl ¥ 1  Bodenbelag 2
Lol

il Y 2 Betonestrich 2

‘*5 ’d 3 PAE-Folie "

¥ ¥ 4 Trittschall u. Warmedammung 12
el ¥ 5 Feuchtigkeitsisolierung 2

¥ ¥ 6 STB-Platte ?

el ¥ 7 Rollschotter 2

¥ wird in der U-Wert Berechnung / O3 Berechnung beriicksichtigt

d[m] Lambda
0,010 0,210
0,050 1,400
0,001 1,000
0,150 0,040
0,005 0,170
0,200 2,500
0,200 0,430

Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,616  U-Wert [W/(m?K)]:

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

d/Lambda
0,048
0,036
0,001
3,750
0,029
0,080
0,465
0,22

2) Fir diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgesdndert!

Geschossdecke

Verwendung : Trenndecke

013 Bezeichnung

Bodenbelag 2

Betonestrich 2

PAE-Folie "

Trittschall u.Wérmeddmmung "2
Ausgleich 2)

STB-Decke 2

=

RO . UE O (o
LRy
SR WwNZ

¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung bericksichtigt

d[m] Lambda
0,010 0,210
0,050 1,400
0,001 1,000
0,100 0,040
0,040 1,710
0,200 2,500

Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,401 U-Wert [W/(m2K)]:

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

diLambda
0,048
0,036
0,001
2,500
0,023
0,080
0,34

2) Fir diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuel abgeandert!

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090403XXXA580253



Bauteil - Dokumentation
Warmelibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Einreichung FF Somerein Datum: 22. Juni 2012

Decke liger Eingang
Verwendung : Decke liber AuRenluft (Durchfahrten, Erker, ..)

U O3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
%] 5l 1 Bodenbelag 2 0,010 0,210 0,048
¥ ¥ 2 Betonestrich 2 0,050 1,400 0,036
M ¥ 3 PAE-Folie " 0,001 1,000 0,001
A ¥ 4 Trittschall u.Wirmedammung 12 0,100 0,040 2,500
Ll M 5 Ausgleich 2 0,040 1,710 0,023
bl ) 6 STB-Decke 2 0,200 2,500 0,080
b2l ¥ 7 Baumit FassadenDdmmplatte EPS-F [200] 0,200 0,040 5,000
M ¥ 8 Silikatputz, Armierung, Ausgleichsspachtel " 0,005 0,900 0,006

Rse+Rsi = 0,21 Bauteil-Dicke [m]: 0,606  U-Wert [W/(m?K)]: 0,13

¥ wird in der U-Wert Berechnung / O3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

2) Fir diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeéndert!

Decke Schleuse
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach unten

U OI3 Nr Bezeichnung dfm] Lambda d/Lambda
el ¥ 1 Bodenbelag 2 0,010 0,210 0,048
sl ¥ 2 Betonestrich 2 0,050 1,400 0,036
b2l ¥ 3 PAE-Folie ! 0,001 1,000 0,001
Gl ¥ 4 Trittschall u.Warmedammung "2 0,100 0,040 2,500
s} ¥ 5  Ausgleich 2 0,040 1,710 0,023
el ¥ 6 STB-Decke 2 0,200 2,500 0,080
Rse+Rsi = 0,34 Bauteil-Dicke [m]: 0,401 U-Wert [W/(m?K)]: 0,33
¥ wird in der U-Wert Berechnung / O13 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
2) Fir diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individueli abgedndert!
Dach
Verwendung : Dach mit Hinterliftung
U OI3 Nr Bezeichnung d[m} Lambda d/itambda
# ¥ 1 Elastomer-Bahn 2 0,018 0,170 0,106
M ¥ 2 OSB-Platte 0,018 0,130 0,138
L2 ¥ 3  Holzkonstruktion dazw. Warmeddmmung 0,220 @ 0,050 @ 4,400
3a Wirmeddmmung - 0,040 Y 45 % 0,040 -
3b  Wiarmedammung - 0,040 45 % 0,040 -
) 3¢ Holz500 " 10 % 0,140 -
% 4 Dampfsperre ! 0,001 0,170 0,006
Bal ¥ 5 Holzschalung 24mm 0,024 0,150 0,160
kel ¥ 6 Feuerschutzplatte R30 2 0,030 0,250 0,120
Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,311 U-Wert [W/(m?K)]: 0,19
¥ wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

2) Fur diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgedndert!

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1, Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090403XXXA580253



Baukorper-Dokumentation FF Sommerein

Projekt:

Einreichung FF Somerein

Baukérper: FF Sommerein

Datum: 22. Juni 2012

Beheizte Hiille
Bezeichnung Anz. Breite Hohe Bauteil | - Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
AW Nord Ost 1 11,50m| 7,70 m AW Nord-Ost warm / 92,35 m? 79,87 m?
aufen
Abziige/Zuschlige Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamifl.
AF 160/60 4 -0,96 m2 -3,84 m?
AF 160/135 4 -2,16 m? -8,64 m?
Rechteck a= 1,00 m 1 3,80 m? 3,80 m?
a b= 3,80m
7
// "
)
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 3,80 m?
Fenster-Flache -12,48 m?
AW Sid West 1 11,50 m| 7,70 m AW Siid-West warm / 92,35 m? 75,07 m?
aullen
Abziige/Zuschldge Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtfl.
AF 160/135 8 216 m?| -17.28 m?
Rechteck a= 1,00 m 1 3,80 m? 3,80 m?
o b= 3,80m
.
Zuschlags/Abzugs Wand-Fliche 3,80m?
Fenster-Flache -17.28 m?
AW Nord West 1 13,80m| 7,00 m AW Nord-West warm / 126,48 m? 126,48 m?
aufden
Abzlige/Zuschliage Zeichnung Parameter | Anz, Einzelfl, Gesamtfl,
Rechteck a= 8,30 m 1 29,88 m? 29,88 m?
o b= 3,60 m
L
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 29,88 m?
AW Sud Ost 1 10,70 m| 7,80 m AW Siid-Ost warm / 130,92 m? 123,17 m?
aulen
Abziige/Zuschldge Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
AT 110/225 1 -2,48 m? -2,48 m?
AF 160/135 2 -2,16 m? -4,32 m?
AF 160/60 1 -0,96 m? -0,96 m?
Rechteck a= 11,30m 1 47,46 m? 47,46 m?
9 b= 4,20 m
L
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 47,46 m?
Fenster-Flédche -5.28 m?
Tur-Flache -2,48 m?
IW Nachbarhaus 1 8,30 m| 3,80 m| IW zu Nachbarhaus InnenWand warm / 31,54 m? 31,54 m?
unbeheizter
Nebenraum

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090403XXXA580253




Baukorper-Dokumentation FF Sommerein

Projekt:

Baukérper: FF Sommerein

Einreichung FF Somerein

Datum: 22. Juni 2012

Bezeichnung Anz. Breite Hohe Bauteil | - Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
IW Fahrzeughalle 1 11,30m| 3,80m IW zur InnenWand warm / 76,38 m? 72,38 m?
Fahrzeughalle unbeheizter
Nebenraum
Abzige/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl Gesamtfl.
1T 100/220 1 -2,20 m? -2,20 m?
1T 90/200 1 -1,80 m? -1,80 m?
Rechteck a= 4,40 m 2 16,72 m? 33,44 m?
q b= 3,80 m
L
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache 3344 m?
Tur-Flache -4,00 m?
Boden 1 24760 1,00m FB erdberithrt | Erdanliegend warm / 247,60 m? 247,60 m?
m <=1,5m aullen
unter Erdreich
Decke zu Schleuse 1 9,20m| 1,00m Decke Schieuse - warm / 9,20 m? 9,20 m?
unbeheizter
Nebenraum
Decke oben
Decke Eingang 1 1,00m| 1,50m Decke Uger - warm / 1,50 m? 1,50 m?
Eingang Durchfahrt
Dach 1 258,90 1,00m Dach Horizontal warm / 258,90 m? 258,90 m?
m aulen
Beheiztes Volumen
Bezeichnung Typ i Zeichnung Parameter Anzahl Abzug Zuschlag |
Volumen Kubus a= 247,60 m 1 940,88 m*
b= 3,80m
{b { c= 1,00 m
3 [
Volumen OG Kubus a= 258,90 m 1 1.087,38 m*
b= 4,20m
{b I c= 1,00 m
3 [4
Summe 2.028,26 m*®
Beheizte Brutto-GeschofRflache
Bezeichnung Anz. Lange Breite Bauteil | Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Fidche
Boden 1 247,60 1,00 m FB erdberiithrt| Erdanliegend warm/| 247,60 m? 247,60 m?
m <=1,5m aufBen
unter Erdreich
Geschossdecke 1 258,90 1,00m Geschossdecke - warm / 248,20 m? 248,20 m?
m warm
Abzlge/Zuschlage Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamtfl.
Rechteck a= 4,00 m 1 -9,20 m? -9,20 m?
a b= 2,30 m

%b

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090403XXXA580253




Baukoérper-Dokumentation FF Sommerein

Projekt:

Baukorper: FF Sommerein

Einreichung FF Somerein

Datum: 22. Juni 2012

Bezeichnung Anz, Lénge Breite Bauteil | Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
Geschossdecke Abziige/Zuschlige Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
(Fortsetzung) Rechteck a= 1,50 m 1 -1,50 m? -1,50 m?
o b= 1,00 m
7
// *’
7/
Zuschlags/Abzugs Wand-Flache -10,70 m?
Decke zu Schleuse 1 9,20m| 1,00m Decke Schleuse - warm / 9,20 m? 9,20 m?
unbeheizter
Nebenraum
Decke oben
Decke Eingang 1 1,00m| 1,50m Decke lger - warm / 1,50 m? 1,50 m?
Eingang Durchfahrt
Summe 506,50 m?
Reduktion 0,00 m?
BGF 506,50 m?
Unbeheizter Nebenraum
Bezeichnung Anz. Breite Hoéhe Bauteil | : Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Flache
IW Nachbarhaus 1 8,30 m| 3,80 m | IW zu Nachbarhaus InnenWand warm / 31,54 m? 31,54 m?
unbeheizter
Nebenraum
IW Fahrzeughalle 1 11,30 m| 3,80m W zur InnenWand warm / 76,38 m? 72,38 m?
Fahrzeughalle unbeheizter
Nebenraum
Abzlige/Zuschldge Zeichnung Parameter | Anz. Einzelfl. | Gesamitfl.
IT 100/220 1 -2,20 m? -2,20 m?
1T 90/200 1 -1.80 m? -1,.80 m?
Rechteck a= 4,40 m 2 16,72 m? 33,44 m?
a b= 3,80 m
7
. / b
)
Zuschlags/Abzugs Wand-Fléche 33,44 m?
Tiir-Flache -4,00 m?
Decke zu Schleuse 1 9,20m| 1,00m Decke Schieuse - warm / 9,20 m? 9,20 m?
unbeheizter
Nebenraum
Decke oben

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.1. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090403XXXA580253




