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Bauteil- und Baukérperdokumentation
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Folgende Baustoffe werden/wurden zum tberwiegenden Teil bei folgenden Bauteilen verwendet und
wurden als Grundlage fur den Energieausweis herangezogen:

1.Winde ) Aufbau Dicke (m)
1.1 Aussenwénde

AWO01 - AW

Kalk-Zementputz 0,0150
2.302.16 Hochlochziegelmauer 25 cm 0,2500
Kalk-Zementputz 0,0250
Baumit KlebeSpachtel 0,0050
EPS-F 0,2000
Baumit KlebeSpachtel 0,0040
Baumit EdelPutz Extra 0,0020

1.2 Wande gegen unbeheizte Gebaudeteile

1.3 Sonstige Wande

EWO1 - erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

Kalk-Zementputz 0,0150
1.202.01 Kiesbetonsteg (Mantelbeton) 0,2500
AUSTROTHERM XPS TOP 30 0,1200
ZW01 - dummywand

Luft steh., W-Fluss horizontal d <=6 mm 0,0010
2.Decken Aufbau Dicke (m)

2.1 Decken gegen unbeheizte Gebaudeteile

2.2 Decke uber letztem Geschoss

ADO1 - Dachbodendecke

Kalk-Zementputz 0,0100
Stahlbeton 0,3000
1.316.02 Mineralfaser " 0,0400
Betonflotz 0,0400
ISOVER Mineralwolle 0,4000
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Bauteil- und Baukdérperdokumentation
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Folgende Baustoffe werden/wurden zum uberwiegenden Teil bei folgenden Bauteilen verwendet und
wurden als Grundlage fiir den Energieausweis herangezogen:

1.Winde ‘ Aufbau Dicke (m)
1.1 Aussenwéande

AWO01 - AW

Kalk-Zementputz 0,0150
2.302.16 Hochlochziegelmauer 25 cm 0,2500
Kalk-Zementputz 0,0250
Baumit KlebeSpachtel 0,0050
EPS-F 0,2000
Baumit KlebeSpachtel ‘ 0,0040
Baumit EdelPutz Extra 0,0020

1.2 Wande gegen unbeheizte Gebaudeteile

1.3 Sonstige Wande

EWO1 - erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

Kalk-Zementputz 0,0150
1.202.01 Kiesbetonsteg (Mantelbeton) 0,2500
AUSTROTHERM XPS TOP 30 0,1200
ZW01 - dummywand

Luft steh., W-Fluss horizontal d <=6 mm 0,0010
2.Decken Aufbau Dicke (m)

2.1 Decken gegen unbeheizte Gebaudeteile

2.2 Decke uber letztem Geschoss

ADO1 - Dachbodendecke

Kalk-Zementputz 0,0100
Stahlbeton 0,3000
1.316.02 Mineralfaser ‘ 0,0400
Betonflotz 0,0400
ISOVER Mineralwolle 0,4000

Energieberatung Artmiller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@aon.at, 0676 6192359
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmiiller
v2012,021727 NOEDOKU107 - Niederdsterreich Projektnr. 3169 03.10.2012 Seite 1






Bauteil- und Baukdrperdokumentation
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

2.3 Decken gegen Aussenluft und sonstige Decken

DSO01 - Dachschrage

Akustikplatte / Adsorperplatte 0,0200
Luftschicht steh., WarmefluB nach oben 21 - 25 mm dazw. Sparschalung 0,0240
Rigips Gipskartonplatten 0,0150
Rigips Gipskartonplatten 0,0150
Luftschicht steh., Warmeflu® nach oben 21 - 25 mm dazw. Sparschalung 0,0240
Dampfbremse PE 0,0002
Sparren dazw. Isover Mineralwolle 0,2500
Kaltdach 0,0240
ZD01-2ZD

Bodenbelag 0,0100
Zementestrich 0,0500
Frigolith 0,0200
Schlacke 0,0500
3.102.15 Hohlziegeldecke 25cm Ziegel 0,2500
Kalk-Zementputz 0,0100
3.FuBboden Aufbau Dicke (m)
3.1 Erdberiihrte FuBRbdden beheizter Raume

EBO1 - EB Untergeschof}

Bodenbelag 0,0150
BauMit Fertigestrich E 225 0,0500
primarosa Power 0,1200
Dorr Elastomer- bzw. Plastomerbitumenbahnen 0,0010
Stahlbeton 0,2500
EBO2 - Boden Turnsaal

Parkett 0,0150
Blindboden 0,0240
Polyethylenbahn 0,0010
Blindboden 0,0240
Doppelschwingtréager dazw. Luftschicht steh., Warmeflul nach unten 21 - 25

mm 0,0240
Auffatterungsklotz dazw. Luft steh., W-Fluss n. unten 46 < d < =50 mm 0,0500
Stahlbeton . 0,2000
EBO3 - erd Boden neu gedammt mit FBH

Bodenbelag 0,0150
BauMit Fertigestrich E 225 0,0700
primarosa Power 0,1200
Dorr Elastomer- bzw. Plastomerbitumenbahnen 0,0010
Stahlbeton 0,2500
4.Fenster Rahmenkonstruktion Verglasung
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Bauteil- und Baukérperdokumentation
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

4.1 Fenster gegen Aussenluft

HHolz Glas Uf =1 W/m?K PSI = 0,06 ACTUAL 3-fach Energiesparg|
as Ug 0,6 Ug = 0,6 W/m2K

WAKU Uf =1 W/m?K PSI =0,05 UNIGLAS PHON 52/43 A0,6 P
(10-16-6-16-4 Ar) Ug... Ug
=0,6 W/m2K

4.2 Dachflachenfenster

5.Tliren (Rahmen)Konstruktion Verglasung

5.1 Turen gegen Aussenluft

5.2 Taren gegen unbeheizt

6.Sonstige Aufbauten (in den Punkten 1-5 nicht beriicksichtigt)
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Bauteil- und Baukérperdokumentation
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

4.1 Fenster gegen Aussenluft

HHolz Glas Uf=1 W/m2K PSI = 0,06 ACTUAL 3-fach Energiesparg|
as Ug 0,6 Ug = 0,6 W/m2K
WAKU Uf =1 W/m2K PSI =0,05 UNIGLAS PHON 52/43 A 0,6 P
(10-16-6-16-4 Ar) Ug... Ug
= 0,6 W/m2K

4.2 Dachflachenfenster

5.Tiiren (Rahmen)Konstruktion Verglasung

5.1 Turen gegen Aussenluft

5.2 Tiren gegen unbeheizt

6.Sonstige Aufbauten  (in den Punkten 1-5 nicht beriicksichtigt)

Energieberatung Artmaller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@aon.at, 0676 6192359
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmailler
v2012,021727 NOEDOKU107 - Niederédsterreich Projektnr. 3169 03.10.2012 Seite 3






Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude - Planung

gemiR ONORM H5055 @i@
und Richtlinie 2002/81/EG Osterreichisches Institut fiir Bautechnik

Gebdude ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Gebéudeart Pflichtschule Erbaut im Jahr 1971
Gebédudezone Katastralgemeinde St. Oswald
Strafle Nr. 59 KG - Nummer 14234
PLZ/Ort 3684 St. Oswald Einlagezahl 209

Grundstiicksnr. 27012

Eigentiimerin  Gemeinde St. Oswald
Nr. 41
3684 St. Oswald

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

HWB-ref*= 48,6 kWh/m?a

ERSTELLT

Erstellerin Helmut Artmuller Organisation g?rx:gv: rk Consult Oppenausr
Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum 03.10.2012

GWR-Zahl Giiltigkeitsdatum  Planung

Geschiftszahl

ung und Warmeschutz" des EA-0{-2007-SWeg
& uber diez Gesamtenergiesiizionz EANWG

Vorgaben der Richilinie 6 "Ener
28.04.2007
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude - Planung

gemat ONORM H5055 e
utid Richtlinie 2002/31/EG Osterreichisches Institut fiir Bautechnik

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundfidche 1.404 m? Klimaregion ) N
konditioniertes Brutto-Volumen 5.975 m? Seehdhe 650 m
charakteristische Lénge (Ic) 1,75 m Heizgradtage 4245 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,57 1/m Heiztage 212d
mittlerer U-Wert (Um) 0,32 W/im?K Norm - Auflentemperatur -16 °C
LEK - Wert 26 Soll - Innentemperatur 20 °C
Referenzkiima Standortilima Anforderungen
zonenbezogen spezifisch zonenhezogen spezifisch ab 01.01.2010

HwWB* 68.193 kWh/a 11,41 kWhimPa ) 19,7 kWhim®a  erfiillt

HWB 61.445 kK\Whia 43,76 kiWh/ma 80.896 kWh/z 57,61 kWh/m®a

WWWB 13.220 kWh/a 9,42 kK\Wh/m?a

NERLT-h

KB* 11.832 kWwh/a 1,98 kiWh/m®a 2,00 kWhinPa  erfiillt

KB 35.605 kwhia 25,36 kiWh/m?a

NERLT-k

NERLT-d

NE 330 ikiwh/a 0,23 KWhn/m?a

HTEB-RH 11.833kWh/a 8,43 kWhim®a

HTEB-WW 16.678 k'Wh/a 11,88 kWhim®a

HTEB 37.140 kWhia 26,45 kWWh/m?a

KTEB

HEB 131.256 k¥Wiva 93,48 k'Whim?a

KEB

RLTEB

BelEB 37.621 kiwwh/a 26,8 kK'\W\him®a

EEB 204 483 k\Whia 145,63 kiWn/m?®a

PEB

co2

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fir Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energisausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen EA-01-2007-SW-a

bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen aufireten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage kénnen aus Griinden der EA-NWG
Geometrie und der Lage hinsichtlich inrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007
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und Richtlinie 2002/91/ECG Osterreichisches Institut fiir ammm«x

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundfiiche 1.404 m? Klimaregion _ N
konditioniertes Brutto-Volumen 5975 m? Seehohe 650 m
charakteristische Linge (ic) 1,75 m Heizgradtage 4245 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,57 1/m Heiztage 212d
mittlerer U-Wert (Um) 0,32 W/m2K Norm - AuRentemperatur -16 °C
LEK - Wert 26 Soll - Innentemperatur 20°C

Apnforderungen

~ab 01.01.2010

Referenzilima Standortklima

zonenbezogen spezifisch zohenbezogen spezifisch

HwWB* 68.193 kWih/z 11,41 KWhimPa 19,7 kWh/rma  erfullt
HWB 61.445 \Whia 43,76 iWh/m?s 80.896 Wiz 57,61 kKiWwhim®e

WWWB 13.220 k\Whiz 9,42 \Whim®a

NERLT-h

KB* 11.832 kWhiz 1,98 EWhims 2,00 EWhima  erflllt
KB ' 35.605 kwhia 25,36 kKiWhim®s ‘
NERLT-k

NERLT-d

NE 330 iWwhia 0,23 kKWhim?a
HTEB-RH 11.833 k\Wihi/z 8,43 kWh/m?a
HTEB-WW 16.678 kyyhia 11,88 KWhim?s

HTEB 37.140 Whia 26,45 Kiih/m2a

KTEB

HEB 131.256 W/ 93,48 IiWhimPs

KEB

RLTEB

BelEB 37.621 i/ 26,8 iihimte

EEB 204.483 [vh/e 145,63 1A/ imPe

PEB

co2

ERLAUTERUNGEN

Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fir Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Endenergiebedarf (EEB):

EA-01-2007-SW-a
EA-NWG
25.04.2007

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieRlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen
bei tats&chlicher Nutzung erhebliche Abweichungen aufireten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage kénnen aus Grinden der
Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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. Datenblatt GEQ
_ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Gebédudedaten - Umfassende Sanierung - Planung 3

Brutto-Grundflache BGF 1.404 m? charakteristische Lange I 1,75 m
Konditioniertes Brutto-Volumen  5.975 m?® Kompaktheit Ag / Vg 0,57 m™
Gebaudehtilifiache A g 3.420 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Einreichplan, 28.02.2010, Plannr. 302
Bauphysikalische Daten:  Einreichplan, 28.02.2010

Haustechnik Daten: Angabe Planer, Marz 2010
Ergebnisse am tatséchlichen Standort: St. Oswald
Leitwert L 1.094,6 W/K
Mittlerer U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) U, 0,32 W/m2K
Heizlast Py 54,6 kw
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 129.681 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q 49.969 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 1 x Q¢ 52.944 kWhi/a
Innere Warmegewinne passiv n1x Q; schwere Bauweise 45.810 kWh/a
Heizwarmebedarf Q4 80.896 kWh/a
Flachenbezogener Heizwidrmebedarf HWB g 57,61 kWh/m?a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q ¢ 102.345 kWh/a
Loftungswarmeverluste Q - 39.270 kWh/a
Solare Warmegewinne passiv 11x Q¢ 41.850 kWhi/a
Innere Warmegewinne passiv 1x Q; 38.321 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, 61.445 kWh/a
Flachenbezogener Heizwérmebedarf HWB ggr ref 43,76 kWh/m?a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Feste Brennstoffe automatisch (sonstige Biomasse)
Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung
RLT Anlage: 1199,17m? natirliche Konditionierung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 0,4 ; 205m?

Lufterneuerung; energetisch wirksamer Lufiwechsel: 0,33; Blower-Door: 1,50; Plattenwérmeubertrager
50%; kein Erdwérmetauscher

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstelit: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1 /ONB 81102 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 /ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 / ON
ENISO 13790 /ON ENISO 13370 /ON EN IS0 6946 /ON EN ISO 10077-1 /ON EN 12831 / OIB Richtlinie 6

Energieberatung Artmiller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@aon.at, 0676 6192359
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Helmut Artmlier
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Bauteil Anforderungen
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

BAUTEILE R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfulit
min max
ADO1 Dachbodendecke 0,09 0,20 Ja
AWO01 AW 0,17 0,35 Ja
DS01 Dachschrage 0,16 0,20 Ja
EBO1 EB Untergeschof} 0,26 0,40 Ja
EBO3 erd Boden neu gedammt mit FBH 3,53 350 0,26 0,40 Ja
EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 0,28 0,40 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfhilt
max
Prisfnormmal Typ 1 (T1) (gegen AuRenluft vertikal) 0,85 1,70 Ja
Prifnormmalt Typ 2 (T2) (gegen Aueniuft vertikal) 0,85 1,70 Ja
Einheiten: R-Werl [mKW], U-Wert [W/im?K] U-Wert berechnet nach OMORM EN 150 6946

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6
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_ Bauteil Anforderungen
| ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

BAUTEILE . , R-Wert R-Wert U-Wert U-Wert Erfuilt
‘ : : min max
ADO01 Dachbodendecke 0,09 0,20 Ja
AWO1 AW 0,17 0,35 Je
DS01 Dachschrage 0,16 0,20 Ja
EBO1 EB Untergeschof} 0,26 0,40 Ja
EB03 erd Boden neu geddmmt mit FBH 3,53 3,50 0,26 0,40 Jda
EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 0,28 0,40 Ja
FENSTER UWert  U-Wert it
max
Prifnormmaf Typ 1 (T1) (gegen AuBenluft vertikal) 0,85 1,70 Ja
Priifnormmal Typ 2 (T2) (gegen AuRenluft vertikal) 0,85 1,70 Ja
Einhaiten: R-4yWVert [Im2HAN], L-Wert [WimaH] U-Weri berechnet nach OMORM EN IS0 6946

Quelle UWWert mase QIB Richtiinie 6
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OI3-Klassifizierung - Okologie der Bauteile
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Datum BAUBOOK: 27.09.2012 \Y 5.974,95 m* I c 1,75 m
Apg 3.419,89 m? KOF 3.853,03 m?
BGF 1.404,17 m? Up 0,32 Wm?K

i DF GWI AP
] M1 kg CO2Z] [kg SO2]
ADO1 Dachbodendecke 0,089 112.990,4 5.844,3 249
AWO01 AW 0,168 422.302,9  14.419,1 115,7
DS01 Dachschrage 0,163 137.266,1 -17.637,3 35,6
EBO1 EB Untergeschof 0,261 229.1204 21.8425 58,6
EB0O2 Boden Turnsaal 0,899 0,0 0,0 0,0
EBO3 erd Boden neu gedammt mit FBH 0,260 735.253,0 706135 188,5
EWO1 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 0,281 29.686,2 1.332,1 4,9
ZW01 dummywand 3,523 0,0 0,0 0,0
ZD01  ZD 0,0 0,0 0,0
FE/TU Fenster und Tiren 607.884,3  31.339,0 176,6
Summe 2.274.503 127.753 605
PEI (Prim&renergieinhalt nicht erneuerbar) [MJ/m? KOF] 590,32
Okoindikator PEI Ol PEI Punkte 9,03
GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m? KOF] 33,16
Okoindikator GWP Ol GWP Punkte 41,58
AP (Versduerung) [kg $02/m? KOF] 0,16
Okoindikator AP Ol AP Punkte 0,00
OI3-ic (Okoindikator) 13,51
Ol3-lc = (PEI + GWP + AP) / (2+lc)
30 45 . 60
éehr gering okologische Belastung sehr hoch
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OI3-Schichten

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Schichtbezeichnung

i3-Bezeichnung

im Bauteil

ISOVER Mineralwolle 15 | ADO1, DS01
ISOVER DOMO Warmedammfilz

Baumit KlebeSpachtel 1.500 | AWO1
StoSilco K

EPS-F 16 | AWO1
Polystyrol (EPS f. Warmeddmmverbundsysteme WDVS)

Baumit EdelPutz Extra 1.480 | AWO01

nicht mehr in aktuelilem Baubook vorhanden

Akustikplatte / Adsorperplatte 850 | DS01

Vogl Akustikdesignplatte / Adsorperplatte

Sparschalung 450 | DS01

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Rigips Gipskartonplatten 850 | DSO1
Gipskartonplatte

Luftschicht steh., Warmeiflul? nach oben 21 - 25 mm 1 { DSO1

Luft steh., W-Fluss n. cben 21 < d <=25 mm

Dampfbremse PE 980 | DSO01

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Sparren 450 | DSO01

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Isover Mineralwolle 15 | ADO1, DS01
ISOVER DOMO Warmedammfilz

Kaltdach 450 | DSO01

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Bodenbelag 600 | EBO1, EBO3
100% FSC Bawart Parkett - Arura Vermelha

BauMit Fertigestrich E 225 2.000 | EBO1, EBO3
Zementestrich

primarcsa Power 30 | EBO1, EBO3
swisspor PRIMAROSA Basic/Smart

Stahlbeton 2.400 | EBO1, EBO3
AUSTROTHERM XPS TOP 30 30 | EWO01

Energieberatung Artmiller, 3304 St. Georgen/Y., heimut.artmuelier@aon.at, 0676 6192359
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OI3-Schichten

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Schichtbezeichnung Dichte |im Bauteil
Oi3-Bezeichnung fkg/m?]

ISOVER Mineralwolle 15 | ADO1, DSO01
ISOVER DOMO Warmedammfilz

Baumit KlebeSpachtel 1.500 | AWO1
StoSilco K

EPS-F 16 | AWO01
Polystyrol (EPS f. Warmedammverbundsysteme WDVS)

Baumit EdelPutz Extra 1.480 | AWO1

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Akustikplatte / Adsorperplatte 850 | DSO01

Vogl Akustikdesignplatte / Adsorperplatte

Sparschalung 450 | DS01

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Rigips Gipskartonplatten 850 | DS01
Gipskartonplatte

Luftschicht steh., WarmefluR nach oben 21 - 25 mm 1 | DS01

Luft steh., W-Fluss n. oben 21 < d <=25mm

Dampfbremse PE 980 | DSO1

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Sparren : " 450 | DS01

nicht mehr in aktuellem Baubook vorhanden

Isover Mineralwolle ‘ 15 | ADO1, DS01
ISOVER DOMO Warmedammfilz

Kaltdach 450 | DS01

nicht mehr in aktueliem Baubook vorhanden

Bodenbelag 600 | EBO1, EBO3
100% FSC Bawart Parkett - Arura Vermelha

BauMit Fertigestrich E 225 2.000 | EBO1, EBO3
Zementestrich

primarosa Power 30 | EBO1, EBO3
swisspor PRIMAROSA Basic/Smart

Stahlbeton 2.400 | EBO1, EBO3
AUSTROTHERM XPS TOP 30 30 | EWO01

Energieberatung Artmiiller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@aon.at, 0676 6192359

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Heizlast
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Warmeverlustes (Heizlast) von Gebduden gemén
Energieausweis

Berechnungsblatt

Bauherr Planer / Baumeister / Baufirma
Gemeinde St. Oswald

Nr. 41
3684 St. Oswald
Tel.: 07415 7291 Tel.:
Norm-AuRentemperatur: -16 °C Standort: St. Oswald
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 36 K beheizten Gebdudeteile: 5.974,95 m®
Gebaudehullfiache: 3.419,89 m?
Bauteile Ux
[m?] /K]
ADO1 Dachbodendecke 649,37 52,13
AW01 AW 825,72 138,33
DS01 Dachschrige 379,87 61,79
FE/TU Fenster u. Turen , 457,33 396,93
EBO1 EB Untergeschol 192,37 35,12
EB02 Boden Turnsaal 230,45 145,03
EBO3 erd Boden neu gedammt mit FBH 596,68 0,260 0,70 1,42 157,98
EWO01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) 88,10 0,281 0,80 19,82
ZW01 dummywand 48,72 3,523
Summe OBEN-Bauteile 1.029,24
Summe UNTEN-Bauteile 1.019,50
Summe Aufenwandflachen 913,82
Summe Wandfldchen zum Bestand 48,72
Fensteranteil in AuRenwénden 33,4 % 457,33
Summe [WIK] 1.007
Waéarmebriicken (vereinfacht) ' [WIK] 92
Transmissions - Leitwert L WIK] 1.094,63
Liftungs - Leitwert Ly [WIK] 422,16
Gebédude - Heizlast P, [kW] 54,60
Fléchenbez. Heizlast P; bei einer BGF von 1.404 m* [W/m? BGF] 38,89
Luftwechsel = 2,00 1/h [kW} 154,79

Gebéude - Heizlast P,,, (EN 12831 vereinfacht)

I £ 1

Energieberatung Artmiller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@aon.at, 0676 6192359
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U-Wert Berechnung
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Projekt: ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung |Biatt-Nr.: 1
Auftraggeber Gemeinde St. Oswald Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A
Dachbodendecke ADO1

Bauteiltyp:
Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum

Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,09 [W/m3K]
l M1:30
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von aufden nach innen Dicke Leitfahigkeit DurchlaBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1{ISOVER Mineralwolle 0,400 0,040 10,00
2 |Betonflotz B # 0,040 1,500 0,027
3(1.316.02 Mineralfaser B # 0,040 0,047 0,851
- 4|Stahlbeton B # 0,300 2,500 0,120
5|Kalk-Zementputz B # 0,010 0,800 0,013
Dicke des Bauteils [m] 0,790
Summe der Warmeubergangswiderstande Rgi+R g 0,200 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ Z Ry + Ry, 11,21 [m2K/W]
Waérmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,09 [Wim2K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Energieberatung Artmiller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@acn.at, 0676 6192359
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U-Wert Berechnung
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Projekt: ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung |Blatt-Nr.: 2
Auftraggeber Gemeinde St. Oswald Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
AW AWO01
Bauteiltyp:
AuBenwand I A
Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,17 [W/m?K]
M1.20

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A

von innen nach aufien Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.

Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Kalk-Zementputz B # 0,015 0,800 0,019
2|2.302.16 Hochlochziegelmauer 25 cm B # 0,250 0,340 0,735
3|Kalk-Zementputz B # 0,025 0,800 0,031

" 4|Baumit KlebeSpachtel 0,005 0,800 0,006
5|EPS-F 0,200 0,040 5,000
" 6|Baumit KlebeSpachtel 0,004 0,800 0,005
7|Baumit EdelPutz Extra 0,002 0,800 0,003

Dicke des Bauteils [m] 0,501

Summe der Wérmelbergangswiderstande R+ R g 0,170 [MEK/W]
Wéarmedurchgangswiderstand Rt=Rg+ = Ry + Ry 5,969 [Mm2K/W]
Wérmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,17 [Wim2K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Energieberatung Artmiller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@aon.at, 0676 6192359
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U-Wert Berechnung
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Projekt: ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung | Blatt-Nr.: 3
Aufiraggeber Gemeinde St. Oswald Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: A

Dachschrége DS01

Bauteiltyp:

Dachschrége

Wirmedurchgangskoeffizient

berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,16 [W/m3K]
I M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von auflen nach innen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [%]
' 1|Kaltdach 0,024 0,120
2|Sparren dazw. 0,250 0,120 12,0
Isover Mineralwolie 0,039 88,0
3|Dampfbremse PE 0,0002 0,500
4|Sparschalung dazw. 0,024 0,120 50,0
Luftschicht steh., Warmeflu nach oben 21 - 25 mm 0,167 50,0
5|Rigips Gipskartonplatten 0,015 0,210
6|Rigips Gipskartonplatten 0,015 0,210
7|Sparschalung dazw. 0,024 0,120 50,0
Luftschicht steh., Warmeflul nach oben 21 - 25 mm 0,167 50,0
8|Akustikplatte / Adsorperplatte 0,020 0,210
Dicke des Bauteils [m] 0,372

Zusammengesetzter Bauteil

(Berechnung nach ONORM EN ISO 6946)

Ry +Re= 0,140

Oberer Grenzwert: R To= 6,2519 Unterer Grenzwert: R Ta™
Wérmedurchgangskoeffizient U=1/Ry

6,0444 Rr= 6,1481 [m*K/W]

0,16 [WImK]

Energieberatung Artmiller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@aon.at, 0676 6192359
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
v2012,021727 REPBAUTEILE107 - Niederosterreich
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U-Wert Berechnung
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Projekt: ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung |Blatt-Nr.: 4
Auftraggeber Gemeinde St. Oswald Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: |

EB Untergeschof EBO1

Bauteiltyp:
erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

U - Wert 0,26 [W/m2K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aullen Dicke Leitfahigkeit Durchiaw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|Bodenbelag ‘ 0,015 0,150 0,100
2|BauMit Fertigestrich E 225 0,050 1,700 0,029
3|primarosa Power 0,120 0,035 3,429
4|Dérr Elastomer- bzw. Plastomerbitumenbahnen # 0,001 0,170 0,006
_ 5|Stahlbeton 0,250 2,500 0,100

Dicke des Bauteils [m] 0,436
Summe der Warmeibergangswiderstande Rg*R g 0,170 [Mm2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Ry=Rg g+ Z Ry + R 3,834 [M2K/W]
Wéarmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,26 [Wim2K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Energieberatung Artrniller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@aon.at, 0676 6192359
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U-Wert Berechnung
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Projekt: ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung | Blatt-Nr.: 5
Auftraggeber Gemeinde St. Oswald Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung: I ,
Boden Turnsaal EB02
Bauteiltyp:
erdanliegender FuRboden
Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946
U - Wert 0,90 [W/m?K]
A M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A Anteil
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit
Nr |Bezeichnung {m] [W/mK] [%]
1|Parkett B # 0,015 0,220
_ 2|Blindboden . B # 0,024 0,130
3|Polyethylenbahn B # 0,001 0,500
~ 4|Blindboden B# | 0,024 0,130
5|Doppelschwingtréger dazw. B # 0,024 0,120 10,0
Luftschicht steh., WarmefluR nach unten 21 - 25 mm B # 0,128 90,0
6| Auffutterungsklotz dazw. B # 0,050 0,120 10,0
Luft steh., W-Fluss n. unten 46 < d <=50 mm B # 0,227 90,0
_7|Stahlbeton B# | 0,200 2,500
Dicke des Bauteils [m] 0,338
Zusammengesetzter Bauteil (Berechnung nach ONORM EN SO 6946)
Ry *Re= 0,170
Oberer Grenzwert: R ;= 1,1153  Unterer Grenzwert. R Tw= 1,1093 Rr= 11,1123 [m*K/W]
Wérmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,90 [Wim2K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung

Energieberatung Artmiller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@aon.at, 0676 6192359
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U-Wert Berechnung

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Projekt:

Auftraggeber Gemeinde St. Oswald

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung

Blatt-Nr.:

Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung:
erd Boden neu geddmmt mit FBH

Kurzbezeichnung:
EBO3

Bauteiltyp:
erdanliegender FuBboden (<=1,5m unter Erdreich)

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN ISO 6946

WA

YOO

Tt

"t':"%x v, ‘b L

Y

-
LAY

U - Wert 0,26 [W/mK]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aullen Dicke Leitfahigkeit Durchlaw.
Nr |Bezeichnung [m] IW/mK] [M2K/W]
1|Bodenbelag 0,015 0,150 0,100
2 |BauMit Fertigestrich E 225 F 0,070 1,700 0,041
3|primarosa Power 0,120 0,035 3,429
41Dorr Elastomer- bzw. Plastomerbitumenbahnen # 0,001 0,170 0,006
~ 5|Stahlbeton 0,250 2,500 0,100
Dicke des Bauteils [m] 0,456
Summe der Warmelbergangswiderstande Reg*R g 0,170 [Mm2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Ryt=Rg+ T Ry + Ry 3,846 [m2K/W]
Wiérmedurchgangskoeffizient U=1/R; 0,26 [Wim2K]
#... diese Schicht zahlt nicht zur OlI3-Berechnung
F... diese Schicht enthalt eine Flachenheizung
Energieberatung Artmiiller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@aon.at, 0676 6192359
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Heimut Artmuller
v2012,021727 REPBAUTEILE 107 - Niederdsterreich Projekinr. 3169 03.10.2012 Seite 16




U-Wert Berechnung

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Projekt:

Aufiraggeber Gemeinde St. Oswald

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung

Blatt-Nr.: 7

Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung:

erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

Kurzbezeichnung:
EWO01

Bauteiltyp:

erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich)

Wirmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6946

0,28 [W/m?K]

oooooooooy
oooooooao

0ooo0ooo0oOEs
000000000

oooooooool S
0DO0ooOo0oOo

Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach aufien Dicke Leitfahigkeit Durchlalw.

Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|Kalk-Zementpuiz B # 0,015 0,800 0,019
2]1.202.01 Kiesbetonsteg (Mantelbeton) B # 0,250 1,000 0,250
3|AUSTROTHERM XPS TOP 30 0,120 0,038 3,158

Dicke des Bauteils [m] 0,385

Summe der Warmeiibergangswiderstande Rai*R g0 0,130 [MAK/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ Z Ry + Ry 3,557 [M2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,28 [Wim2K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur Ol3-Berechnung
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U-Wert Berechnung
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Projekt: ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung

Auftraggeber Gemeinde St. Oswald

Blatt-Nr.: 8

Bearbeitungsnr.:

Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
ZD ZD01
Bauteiltyp:

warme Zwischendecke

Warmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN 1SO 6946

U - Wert 0,80 [W/m2K]
A M1:20
Konstruktionsaufbau und Berechnung

Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit Durchla3w.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [m2K/W]
1|Bodenbelag B # 0,010 1,000 0,010
2|Zementestrich B # 0,050 1,330 0,038
3|Frigolith B # 0,020 0,040 0,500
. 4|Schiacke B # 0,050 0,350 0,143
5|3.102.15 Hohlziegeldecke 25cm Ziegel B # 0,250 0,860 0,291
6|Kalk-Zementpuiz B # 0,010 0,800 0,013

Dicke des Bauteils [m] 0,390

Summe der Warmeulbergangswiderstande Rgi+R g 0,260 [M2KAW]
Warmedurchgangswiderstand RT1=Rg+ Z Ry + Ry 1,255 [M2K/W]
Waérmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 0,30 [Wim2K]

#... diese Schicht zahlt nicht zur OI3-Berechnung
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U-Wert Berechnung

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Projekt: ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung | Blatt-Nr.: 9
Auftraggeber Gemeinde St. Oswald Bearbeitungsnr.:
Bauteilbezeichnung: Kurzbezeichnung:
dummywand ZWo1
Bauteiltyp:
Wand gegen andere Bauwerke an Grundstiicks bzw. 1 A
Wiarmedurchgangskoeffizient berechnet nach ONORM EN I1SO 6946
U - Wert 3,52 [W/m3K]
M1:10
Konstruktionsaufbau und Berechnung
Baustoffschichten d A R=d/A
von innen nach auflen Dicke Leitfahigkeit DurchlalBw.
Nr |Bezeichnung [m] [W/mK] [M2K/W]
1|Luft steh., W-Fluss horizontal d <=6 mm B # 0,001 0,042 0,024
Dicke des Bauteils [m] 0,001
Summe der Warmeibergangswiderstande RsitR g 0,260 [M2K/W]
Warmedurchgangswiderstand Rr=Rg+ = Ry + Ry 0,284 [M2K/W]
Warmedurchgangskoeffizient U=1/Ry 3,52 [Wim2K]
#... diese Schicht z&hit nicht zur OI3-Berechnung
Energieberatung Artmiller, 3304 St. Georgen/Y., helmut.artmueller@aon.at, 0676 6192359
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Geometrieausdruck

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

EG -
Nr2

EG turnsaal
Nr&7

' Y |h2
L a i

EG turnsaal

Nr67

a= 0,01 b

lichte Raumhé&he

BGF 0,00m?
Wand W1 0, 03m2?
Wand W2 0,03m?
Wand W3 0,03m?
Wand W4 0,03m?
Decke 0, 00m?
Boden 0,00m2
Dachneigung a(°)

a = 14,50 b

hl= 4,35 h2
lichte Raumhohe

BGF 111, 65m?
Dachfl. 114,59m?
Wand W1 75,21m?
Wand W2 33, 50m?
Wand W3 75,21m?
Wand W4 33,50m?
Dach 114,59m?
Boden 111, 65m?

Dachneigung a(°)

a = 10,80
hl= 4,35

b
h2

lichte Raumhohe

BGF

Dachfl.
Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Dach

Boden

118,80m?

121, 92m*
57, 52m?
57,20m?2

~57,52m?
47,85m2

121, 92m?

118, 80m?

= 0,01
= 2,60 + obere Decke:
BRI 0, 00m?3

AWO1 AW

AWO1

AWO1

AWO1

zD01 ZD

EB02 Boden Turnsaal

13,00
= 7,70

= 4,35

= 5,64 + obere Decke:
BRI 579,12m?3

AWO1l AW

AWO1

AWOL1

AWO1

DS01 Dachschréage
EBO2 Boden Turnsaal

13,00

11,00

5,20

5,64 + obere Decke:
BRI 632, 72m?3

o

AWOl AW

AWQO1

AWO1

AWO1

DS01 Dachschrage
EBO2 Boden Turnsaal

0,39 => 2,99m

0,38 => 6,02m

0,38 => 6,02m
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Geometrieausdruck

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

EG

Nr20

EG vorraum

vorraum vorraum turnsaal

a = 11,00
lichte Ra
BGF

Wand W1l
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

a= 1,50
lichte Ra
BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

a = 8,80
lichte Ra
BGF

Wand Wl
Wand W2
Wand W3
Wand W4

Decke
Boden

b = 2,70
umhéhe = 2,60 + obere Decke: 0,39 => 2,9%m
29,70m? BRI 88, 80m?
8,07m? AW0l AW
-32,8%m? AWO1l
-8,07m? AWO1
32,89m? EWOl erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
29,70m? zD0O1 ZD
29,70m? EBO3 erd Boden neu geddmmt mit FBH
b = 1,00
umhdhe = 2,60 + obere Decke: 0,39 => 2,99m
1,50m? BRI 4,49m?3
2,99m? EWO01l erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
-4,49m? EWOL
-2,99m? AWO1l AW
4,49m? AWO1
1,50m? zDO1l ZD
1,50m? EBO3 erd Boden neu geddmmt mit FBH
b = 9,40
umhdhe = 2,00 + obere Decke: 0,39 => 2,39m
82,72m? BRI 197, 70m?
22,47m? AW01l AW
-21,03m? AWO1
22,47m? EWOl erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
15,06m? AWO1l AW
Teilung 2,50 x 2,39 (Liange x Hdhe)
5,98m? EWOl erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
82,72m? ZDO1 ZD

82,72m? EBO3

erd Boden neu geddmmt mit FBH
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Geometrieausdruck
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

EG klassen Unter/Obergeschof

Von EG bis DG
Nr 18 a= 9,50 b = 28,50

lichte Raumh&he 3,14 + obere Decke: 0,39 => 3,53m

BGF 270,75m? BRI 955, 75m?

mn

Wand W1 100,61m? AWOl AW
Wand W2 33,54m? AWO1
Wand W3 100,61lm? AWO1
Wand W4 4,74m? AWO1
Teilung 8,00 x 1,80 (L&dnge x H&he)
14,40m? EWOl erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdr
Teilung Eingabe Fliche
14,40m? zW0l dummywand

Decke 270,75m? ZDO1 ZD

b Boden 270,75m? EBO3 erd Boden neu geddmmt mit FBH
EG Summe EG Bruttogrundflache [m?]: 615,12
EG Bruttorauminhalt [m*]: 2.458,57
DG -
Nr49 a= 0,01 b = 0,01
e - lichte Raumhohe(h)= 2,60 + obere Decke: 0,79 => 3,39m
BGF 0,00m? BRI 0,00m?
Decke 0,00m2
Wand W1 0,03m? AWOl AW
Wand W2 0,03m? AWO1
Wand W3 0,03m? AWOL1
Wand W4 0,03m? AWO1
Decke 0,00m? ADO1 Dachbodendecke
Boden 0,00m? zZD01 ZD
DG  gang vorraum
a a = 11,00 b = 2,70
s d lichte Raumhthe = 2,60 + obere Decke: 0,79 => 3,39m
BGF 29,70m? BRI 100, 68m?
Wand W1 9,15m2? AWO1l AW
L= Wand W2 -37,29m2? AWO1
w3 Wand W3  -9,15m? AWO1
Wand W4 37,29m2 AWO1
Decke 29,70m? ADO1l Dachbodendecke
Boden -29,70m? ZD01 ZD
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Geometrieausdruck
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

DG gang
a= 8,60 b = 1,00
lichte Raumhobhe = 2,60 + obere Decke: 0,79 => 3,39m
BGF 8,60m? BRI 29, 15m*

Wand W1 3,39m? AWO1l AW
Wand W2 -29,15m? AWO1

Wand W3 -3,39m? AWO1
Wand W4 29,15m? AWO1
Decke 8,60m? ADO1 Dachbodendecke
Boden -1,50m2 ZD0O1 ZD
Teilung 7,10m? EBO1
Nr20
DG klasse
a = 8,80 b = 9,40
lichte Raumhohe = 2,60 + obere Decke: 0,79 => 3,39m
BGF 82,72m? BRI 280, 42m3

Wand W1 31,87m? AWOl AW
Wand W2 -29,83m? AWO1
Wand W3 31,87m? AWO1
Wand W4 29,83m? AWOL

Decke 82,72m? ADO1 Dachbodendecke
Boden -82,72m? 7ZD01 7D
b

DG  garderobe
Dachneigung a(°) 13,00

Nr76 a = 14,40 b = 9,70
hil= 3,50 ’
lichte Raumhothe = 5,36 + obere Decke: 0,38 => 5,74m
BGF 139, 68m2 BRI 645, 28m?3

Dachfl. 143,35m?

Wand W1 44,81m? AWO1l AW

Wand W2 82,65m2 AWO1

Wand W3 44,81m? AWOL

Wand W4 50,40m? AWO1

Dach 143,35m? DSO01 Dachschréage
Boden 139, 68m2 EBOl EB UntergeschoB
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Geometrieausdruck

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

DG  schulkiiche heizung
Nr18
DG vorraum

Nr 18

DG  garderobe dusche

Nr 18

a= 9,70 b

lichte Raumh&he

BGF 45,59m?
Wand W1l 15, 93m?
Wand W2 -32,88m?
Wand W3 15,93m?2
Wand W4 32,88m?
Decke 45,59m?
Boden 45, 59m?
a=17,50 b

lichte Raumhohe

BGF 43,75m?
Wand W1 8,48m?
Wand W2 -59,33m?
Wand W3 8,48m?
Wand W4 59,33m?
Decke 43,75m?
Boden 43, 75m?
a= 17,30 b

lichte Raumhé&he

BGF 30, 66m?2
Wand W1 14,24m?
Wand W2 -24,75m?
Wand W3 14,24m?
Wand W4 -24,75m?
Decke 30, 66m?2
Boden 30, 66m?

4,70
2,60 + obere Decke:
BRI 154, 55m?
AWO1l AW
AWO1
AWO1
AWO1
ADO1 Dachbodendecke
EBO1 EB UntergeschoB

2,50
2,60 + obere Decke:
BRI 148,31m?

[l

AWO1l AW

AWO1

AWO1

AWO1

ADO1 Dachbodendecke

0,79 => 3,39m

0,79 => 3,39m

EBO3 erd Boden neu geddmmt mit FBH

4,20
2,60 + obere Decke:
BRI 103, 94m3

o

AWO1l AW

AWO1

AWO1

AWO1

ADO1 Dachbodendecke

0,79 => 3,39m

EBO3 erd Boden neu geddmmt mit FBH
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Geometrieausdruck

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

DG  wec burschen médchen
Nr 18

w2

DG aula

Nr 18

b

Nr 18

DG Summe

Deckenvolumen EB01

-~

Deckenvolumen EB02

%
s

Deckenvolumen EBO

a= 17,30

lichte Raumho&he

BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden

a =
BGF

Wand W1
Wand W2
Wand W3
Wand W4

Decke
Boden

Von EG bi
a= 9,50
lichte Ra
BGF

Wand W1l
Wand W2
Wand W3
Wand W4
Decke
Boden =

Fléche

Flache

Fléache

9,40 -
lichte Raumho6he

b 5,20
2,60 + obere Decke:

128, 68m?*

0,79 => 3,39m
37,96m? BRI

AWO1l AW

AWO1

AWO1

AWO1

ADO1 Dachbodendecke

EBO3 erd Boden neu gedammt mit FBH

17,63m?
-24,75m?
17, 63m?
-24,75m?
37, 96m?
37,96m?

b 10,60
3,50 + obere Decke:

427, 46m?

[LI]

0,79 => 4,29m
99, 64m? BRI

45,47m?
-40,33m?
45, 47m?

6,01lm?
Teilung
34,32m?

AWO1
AWO1
AWO1
AWO1
8,00 x 4,29 (Lange x Hohe)
ZWO01l dummywand

AW

Dachbodendecke
erd Boden neu geddmmt mit FBH

99, 64m?
99, 64m?

ADO1
EBO3

s DG

b
umhohe
270,75m? BRI

I

28,50
3,14 + obere Decke:
1.064,05m?

0,79 => 3,93m

AWO1l AW

AWO1

AWO1

AWOL

ADO1 Dachbodendecke
zD01 ZD

112, 01m?
37,34m?
112, 01lm?
37,34m?
270, 75m?
270,75m?

DG Bruttogrundflache [m?]: 789,05

DG Bruttorauminhalt [m?]: 3.082,53
192,37 m? x Dicke 0,44 m = 83,87 m?
230,45 m? x Dicke 0,34 m = 77,89 m?
596,68 m? x Dicke 0,46 m = 272,09 m3
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Geometrieausdruck
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Bruttorauminhalt [m®]: 433,85
Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung
Wand Boden Dicke Lé&nge Fldche
AWOl - EBO1 0,436m 57, 60m " 25,11m?
AWOl - EBO2 0,338m 66,44m 22,46m?
Pg AWOl - EBO3 0,456m 72,20m 32,92m?
! EWOl - EBO3 0,456m 30, 40m 13,86m?
T lichte Raumhohe
7=2 L] Dicke Fassadensireifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m2]: 1.404,17
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m®]: 5.974,95
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Fenster und Tiiren
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
[m]  [m] (M [WimK] [W/m*K] [WimK]  [m7]  [WimK] [W/K]
PrifnormmaR Typ 1 (T1)| 1,23 1,48 1,82 0,60 1,00 0,050 1,23 0,85 0,47
PrifnrormmaB Typ 2 (T2)| 1,23 1,48 1,82 0,60 1,00 0,060 1,41 0,85 0,50
N
T1 EG AWO01 1 0,80x2,00 080 2,00 1,60 0,60 1,00 0,050 0,99 0,90 144|047 0,75 1,00 0,00
T EG AWO01 9 2,10x0,69 210 069 13,04 060 1,00 0,050 7,05 0,97 12,60) 0,47 0,75 1,00 0,00
™ EG AWO01 3 2,10x3,06 210 3,06 1928 0,60 1,00 0,050 13,12 0,90 17,43| 047 0,75 1,00 0,00
T EG AWO01 2 3,36x0,77 336 077 517 0,60 1,00 0,050 3,05 0,94 485 047 0,75 1,00 0,00
T2 EG AWO01 1 8,80x3,95 880 395 3476 0,60 1,00 0,060 28,01 0,81 28,19| 0,50 0,75 1,00 0,00
T DG AW01 9 2,10x0,69 210 069 13,04 060 1,00 0,050 7,05 0,97 12,60( 0,47 0,75 1,00 0,00
T DG AWO01 3 2,10x3,06 210 3,06 1928 0,60 1,00 0,050 13,12 0,90 17,431 0,47 0,75 1,00 0,00
T DG AwW01 6 2,10x2,06 210 2,06 2596 0,60 1,00 0,050 17,75 0,89 23,00( 047 0,75 1,00 0,00
™ DG AWO01 1 235x276 235 276 6,49 0,60 1,00 0,050 4,78 0,84 5,45| 047 0,75 1,00 0,00
T1 DG AWO01 8 2,10x0,61 210 061 10,25 0,60 1,00 0,050 5,15 0,99 10,18| 0,47 0,75 1,00 0,00
43 148,87 133,17
O
T DG AWO01 2 1,16x0,70 1,16 0,70 1,62 0,60 1,00 0,050 0,85 0,96 1,56( 0,47 0,75 1,00 0,39
T1 DG AW01 2 2,10x0,69 210 0,69 290 060 1,00 0,050 1,57 0,97 2,80( 0,47 0,75 1,00 0,39
T DG AWO01 3 1,14x0,70 1,14 0,70 2,39 060 1,00 0,050 1,24 0,96 231( 047 075 1,00 0,39
T1 DG AwWO01 1 0,70x0,70 070 0,70 0,49 0,60 1,00 0,050 0,21 1,02 0,50| 047 0,75 1,00 0,39
8 7,40 717
S
T1 EG AWO01 16 2,10x2,06 210 206 69,22 0,60 1,00 0,050 47,33 0,89 61,33| 0,47 0,75 1,00 0,67
T1 EG AWO1 5 3,36x3,68 336 368 61,83 0,60 1,00 0,050 49,54 . 0,79 48,59| 0,47 0,75 1,00 0,67
T2 EG AWO01 1 11,10x4,15 11,10 4,15 46,07 0,60 1,00 0,060 37,28 0,81 37,08( 0,50 0,75 1,00 0,67
T1 DG AWO01 21 2,10x2,06 210 2,06 90,85 0,60 1,00 0,050 62,12 0,89 80,49( 0,47 0,75 1,00 0,67
T DG AWO01 6 2,10x1,00 210 1,00 1260 0,60 1,00 0,050 8,48 0,86 10,78 0,47 0,75 1,00 0,67
49 280,57 238,28
W
T1 DG AWO01 1 5,00x3,60 500 360 18,00 0,60 1,00 0,050 14,10 0,82 14,67| 0,47 0,75 1,00 0,39
T1 DG AWO01 1 2,10x0,69 210 0,69 1,45 0,60 1,00 0,050 0,78 0,97 1,40| 047 0,75 1,00 0,39
T DG AWO01 1 1,16x0,70 1,16 0,70 081 060 1,00 0,050 0,42 0,96 0,78( 0,47 0,75 1,00 0,39
3 20,26 16,85
Summe 103 457,10 395,47
Ug... Uwert Glas Uf... Uwert R PSL.. Linearer Korrekturkoeffizient  Ag... Glasfiache
g... Energiedurchlassgrad Verglasung  fs... Verschatiungsfaktor
Typ... Prifnormmaltyp B... Fenster gehdrt zum Bestand des Gebaudes

z... Abminderungsfakt. flir bewegliche Sonnenschutzeinrichi,
Abminderungsfaktor 1,00 ...

keine Verschattung

amsc... Param. zur Bewert. der Aktivie

rung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
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Rahmenbreiten - Rahmenanteil
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Bezeichnung Rb.re Rbh Rbob Rb u Antelll Stulp Stb. Pfost Pib. |[H-Spr.V-Spr. Spb. |Bezeichrung - Glas/Rahmen
{m] {m} [m] fml  [%] |Anz. [m] Anz. [m] | Anz. Anz. [m]

2,10 x 2,06 0,120 0,120 0,120 0,120 32 1 0,120 1 0,120 WAKU
2,10x 0,69 0,20 0,120 0,120 0,120 46 10,120 WAKU
2,10 x 3,06 0,120 0,120 0,120 0,120 32| 1 0,420 1 0,120 1 0,120{WAKU
235X 276 0,20 0,120 0,920 0,420 26| 1 0,120 1 0,120 WAKU
2,10 x 0,61 0,120 0,120 0,120 0,120 50 1 0,120 WAKU
1,16 x 0,70 0,120 0,120 0,120 0,120 48 WAKU
5,00 x 3,60 0,120 0,120 0,420 0,20 22 2 0,120 2 0,120{WAKU
0,70 x 0,70 0,120 0,120 0,120 0,120 57 WAKU
1,14 0,70 0,20 0,120 0,120 0,120 48 WAKU
2,10x 1,00 0,120 0,120 0,120 0,120 33 WAKU
0,80 x 2,00 0,20 0,120 0,120 0,120 38 WAKU
3,36 x 3,68 0,120 0,120 0,120 0,120 20 2 0,120 WAKU
3,36 0,77 0,420 0,420 0,120 0,120 41 2 0,120 WAKU
11,10x 4,15 0,080 0,080 0,080 0,080 19 4 0,250 2 0,120|HHolz Glas
8,80 x 3,95 0,080 0,080 0080 0,080 19 3 0,250 2 0,120|HHolz Glas
Typ 1 (T1) 0,120 0,120 0,120 0,120 33 WAKU
Typ 2 (T2) 0,080 0,080 0,080 0,080 22 HHolz Glas
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Liiftung fiir Gebdude

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Liiftung fiir Gebaude

energetisch wirksamer Luftwechsel
Falschluftrate
Luftwechselrate Blower Door Test

Wérmebereitstellungsgrad Liiftung
Erdvorwérmung

energetisch wirksamer Luftwechsel

0,326 1/h
0,11 1/n
1,50 1/h

50 % Plattenwarmeubertrager 50%

kein Erdw&rmetauscher

Gesamtes Gebaude Vv 2.92067 m®

Luftvolumen RLT Anlage Vv

Wérmebereitstellungsgrad Gesamt
Ventilator, Gleichstrommotor

426,40 m?®

50 %

0,50 W/(m3h)

Art der Liiftung Lufterneuerung

tagl. Betriebszeit der Anlage 14 h

NERLT-h 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)

NERLT-k 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)

NERLT-d 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
" NE 330 kWh/a

RLTEB 0 kWh/a (nur Lufterneuerung)
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Monatsbilanz Standort HWB

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Standort: St. Oswald

BGF [m? = 1.404,17 LT[W/K]= 1.094,63 innentemp.[°C]= 20
BRI [m®1= 5.974,95 Lv[W/IK]= 42216 gih [W/m?] = 3,75

winne ©

e

termperatu

[°C]
& A 4

[kWhia] [kWhia] [KWh/a] [kWhia] [KWh/a]

Janner 31 -3,67 19.277 7.485 26.762 4.742 3.270 8.013 0,30 1,00 18.750
Februar 28 -1,86 16.082 6.020 22.102 4.229 4.620 8.850 0,40 1,00 13.255
Marz 31 1,80 14.820 5.754  20.574 4742 6.082 10.825 0,53 1,00 9.773
April 30 6,24 10.848 4.165 15.012 4.571 6.827 11.398 0,76 0,97 3.908
Mai 31 10,97 7.356 2856 10.212 4.742 7.575 12.318 1,21 0,79 439
Juni 30 14,04 4.694 1.802 6.496 4.571 6.930 11.501 1,77 0,56 23
Juli 31 15,79 3.428 1.331 4.759 4.742 7.190 11.932 2,51 0,40 1
August 31 15,29 3.839 1.490 5.329 4.742 7.544  12.286 2,31 0,43 3
September 30 12,14 6.196 2.379 8.575 4.571 6.695 11.267 1,31 0,74 224
Oktober 31 7,20 10.425 4048 14472 4.742 5.327 10.069 0,70 0,98 4.555
November 30 1,62 14.484 5.561 20.044 4.571 3.412 7.984 0,40 1,00 12.063
Dezember 31 -2,39 18.232 7.079  25.311 4.742 2.668 7.410 0,29 1,00 17.901
Gesamt 365 129.681 49.969 179.650 55.712 68.141 123.853 0,00 0,00 80.896
nutzbare Gewinne: 45.810 52.944 98.754

EKZ = 57,61 kWh/m?a
EKZ= 13,54 kWh/m?3a
Ende Heizperiode:  30.04.
Beginn Heizperiode: 01.10.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Standort: Referenzklima

BGF [m?|= 1.404,17 LT[W/K]= 1.098,88 Innentemp.[°C]= 20
BRI [m3] = 5.974,95 Lv[W/K]= 422,16 gih [W/m?] = 3,75
Monate Tage

[KWhia] fkWh/a]l [kWh/a] [kwh/al [kKWh/a]

Jénner 31 17.602 6.808 24.410 7.826 0,32 1,00 16.585
Februar 28 14.230 5.306 19.536 8.962 0,46 1,00 10.580
Marz 31 12.419 4.803 17.222 10.999 0,64 0,99 6.318
April 30 8.213 3.141  11.353 11.310 1,00 0,90 1.231
Mai 31 4.742 1.834 6.576 12.645 1,92 0,52 13
Juni 30 2.112 808 2.920 11.964 4,10 0,24 0
Juli 31 719 278 998 12.453 12,48 0,08 0
August 31 1.177 455 1.633 12.251 7,50 0,13 0
September 30 3.932 1.504 5.436 11.349 2,09 0,48 6
Oktober 31 8.470 3.276 11.746 10.257 0,87 0,94 2.073
November 30 12.533 4793 17.326 7.805 0,45 1,00 9.526
Dezember 31 16.196 6.264 22.460 4.742 2.606 7.348 0,33 1,00 15.112
Gesamt 365 102.345 39.270 141.616 55.712 69.457 125.169 0,00 0,00 61.445
nutzbare Gewinne: 38.321 41.850 80.171

EKZ = 43,76 kWh/m?a
EKZ= 10,28 kWh/m*a
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Kiihlbedarf Standort
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Standort: St. Oswald

BGF [m?]= 1.404,17 LT[W/K]= 1.094,63 Innentemp.[°C]= 26
BRI[m®*] = 5.974,95 gic [Wim?] = 7,50 fecorr = 1,12
flonate Tage

al  [kWhia] [KWh/a] [KWhia] [KWh/a]
Janner 31 22.972 0382 32354 9485 4360 13.845 0,43 1,00 7
Februar 28 19.485 7672 27157 8459 6160 14619 0,54 1,00 40
Marz 31 18.735 7651 26386 9485 8110 17595 0,67 0,99 226
April 30 14.808 5980 20.788  9.143 9103 18246 0,88 094  1.180
Mai 31 11.638 4753 16392  9.485 10.101 19.585 1,19 0,80  4.410
Juni 30 8.958 3618 12576 9143 9240 18383 1,46 067  6.673
Juli 31 7.905 3228 11133 9485 9587 19.072 1,71 058  8.953
August 31 8.295 3388 11682 9485 10.058 19.543 1,67 059  8.879
September 30 10.386 4194 14580 9143 8927 18070 124 0,78  4.496
Oktober 31 14.556 5945 20501 9485 7.102 16.587 0,81 0,96 698
November 30 18.265 7376 25641 9143 4549 13692 0,53 1,00 37
Dezember 31 21.978 8976 30954 0485 3557 13.042 0,42 1,00 6
Gesamt 366 177.980 72164 250.144 111.424 90.855 202.279 0,00 35.605

KB= 25,36 kWh/m3a
KB = 25.357 Wh/m?a
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AuBen induzierter Kiihibedarf
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Standort: Referenzklima

BGF [m?]= 1.404,17 L7T[W/K}= 1.098,88 innentemp.[°C]= 26
BRI[m®* = 5.974,95 gic [W/m?] = 7,50 fcorr = 1,00
Monate Tage Inner
[kWh/a] [kWh/a] [KWh/a] [kKWh/a] [KWhal]
Jéanner 31 24.453 0 4111 4111 0,17 1,00 0
Februar 28 20.274 0 6.311 6.311 0,31 1,00 0
Marz 31 18.822 0 8.342 8.342 0,44 1,00 1
April 30 14.080 0 8.984 8.984 0,64 1,00 37
Mai 31 10.481 0 10537 10.537 1,01 0,21 985
Juni 30 7.453 0 9.857 9.857 1,32 0,74 2.522
Juli 31 6.111 0 10.280 10.280 1,68 0,59 4.183
August 31 6.608 0 10.012 10.012 1,52 0,66 3.439
September 30 9.430 0 9.037 9.037 0,96 0,93 660
Oktober 31 14.532 0 7.352 7.352 0,51 1,00 4
November 30 18.773 0 4.311 4.311 0,23 1,00 0
Dezember 31 0,19 20.065 2.860 22925 0 3.474 3.474 0,15 1,00 0
Gesamt 365 1562.239 21.702 173.941 0 92.609 92.609 0,00 11.832
KB* = 1,98 kWh/m?a

KB* 1.980 Wh/m?a
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RH-Eingabe
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Raumheizung - Eingabedaten
Aligemeine Daten

Art der Raumheizung gebaudezentral

Warmeabgabe

Wiérmeabgabetyp Flachenheizung

Systemtemperatur Heizung 40°/30° - Flachenheizung

Regelfdhigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Waérmeverteilung Leitungstausch Leitungsléngen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Démmung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 61,42 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 112,33 100

Anbindeleitungen Ja 2/3 Ja 393,17

Wiérmespeicher kein Warmespeicher vorhanden

Warmebereitstellung Standort konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Feste Brennstoffe automatisch

Energietrédger sonstige Biomasse Beschickung durch Férderschnecke

Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit

Baujahr Kessel hach 1994 [0 Heizkessel mit Geblidseunterstiitzung

Nennwédrmeleistung 56,30 kW  Defaultwert

Korrekturwert des Wéarmebereitstellungssystems k 2,25% Fixwert

Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht Mooy = 83.0% Defaultwert
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen MNpe 1000 = 80,8%
Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung Qpopp = 1,8% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung
Kesselpumpe 299,05 W Defaultwert Umwalzpumpe 299,05 W Defaultwert

Forderschnecke 2.863,57 W Defaultwert
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WWB-Eingabe

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

Art der Warmwasserb. gebaudezentral

Warmwasserbereitung kombiniert mit Raumheizung

Wirmeabgabe

Heizkostenabrechnung Individuelie Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung mit Zirkulation

Leitungstausch Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhéltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammestoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 21,60 100
Steigleitungen Ja 2/3 Ja 56,17 100
Stichleitungen Ja 2/3 67,40 Material Stahl 2,42 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflénge konditioniert [%)]
Verteilleitung Ja 2/3 Ja 17,23 100
Steigleitung Ja 2/3 Ja 56,17 100
Wérmespeicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort konditionierter Bereich
Baujahr 1978-1986
Nennvolumen 1.966 | Defaultwert
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 5,18 kWh/d Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Zirkulationspumpe 39,36 W Defaultwert
Speicheriadepumpe 129,37 W Defaultwert
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Heizenergiebedarf

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Heizenergiebedarf (HEB)

Qe =

131.256 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) Qureg = 37.140 kWh/a
Heizwdrmebedarf - HWB
Transmissionswérmeverluste Q = 129.681 kWh/a
Luftungswarmeverluste Qy, = 49.969 kWh/a
Wérmeverluste Q, = 179.650 kWhla
Solare Warmegewinne QS = 52.944 kWh/a
Innere Warmegewinne Q = 45.810 kWh/a
Wérmegewinne Q g = 98.754 kWhla
Heizwdrmebedarf Qy =  80.896 kWhia

Warmwasserbereitung - WWB

Wiérmeenergie

Warmwasserwarmebedarf (WWWB)

Verluste der Warmeabgabe
Verluste der Warmeverteilung
Verluste des Warmespeichers
Verluste der Warmebereitstellung

Verluste Warmwasserbereitung

Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeverteilung
Energiebedarf Warmespeicherung
Energiebedarf Warmebereitstellung

Summe Hilfsenergiebedarf

HEB-WW (Warmwasser)
HTEB-WW (Warmwasser)

Qw =  13.220 kWhia
Qrwwa = 351 kWh/a
Qrwwy = 7.719 kWh/a
Qrwws = 1.874 kWh/a
Qpomws = 6.733 kWh/a
Qny =  16.678 kWhia
Qv pe = 148 kWh/a
o I 487 kWh/a
Orwepe™ 0 kWh/a
Qryue = 635 kWhia
Quesw =  29.898 kWhia
QuresTw=  16.678 kWhia
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Heizenergiebedarf

ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Wiérmeenergie

Heizwarmebedarf (HWB)

Verluste der Warmeabgabe
Verluste der Warmeverteilung
Verluste des Warmespeichers
Verluste der Warmebereitstellung

Verluste Raumheizung

Hilfsenergie

Energiebedarf Warmeabgabe
Energiebedarf Warmeverteilung
Energiebedarf Warmespeicherung
Energiebedarf Warmebereitstellung

Summe Hilfsenergiebedarf

HEB-RH (Raumheizung)
HTEB-RH (Raumheizung)

Raumheizung - RH

Qn = 80.896 kWh/a
QH WA 4.601 kWh/a
QHWV = 8.831 kWh/a
QH WS = 0 kWh/a
Q = 16.617 kWh/a
kom, WB
QH = 30.049 kWh/a
QH,WV,HE = 527 kWh/a
QH,WS,HE = 0 kWh/a
QH,WB,HE = 4.495 kWh/a
QH,HE = 5.022 kWhia
Q HEB,H = 92.729 kWh/a
Q HTEB,H = 11.833 kWh/a

Raumheizung

Warmwasserbereitung

QH,beh

Qryypen =

Zuriickgewinnbare Verluste

-13.124 kWh/a
-7.933 kWh/a
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Beleuchtungsenergiebedarf
ALT Volksschule St. Oswald nach Sanierung 03.10.2012

Berechnung des Beleuchtungsenergiebedarfs

Eingabewerte
Gebaudetyp Pflichtschule
Zeit Tageslichtnutzung 2860 h
Zeit Kunstlichtnutzung 368 h
Notbeleuchtung vorhanden O
Tageslicht-Teilbetriebsfaktor 1,0 (Handschaltung)
Belegungs-Teilbetriebsfaktor 1,0 (Handschaltung)
Konstantlichtfaktor 0,83
Leerlaufverlust-Leistungen:
Leuchten fur Notbeleuchtung 0 kWh/(m?a)
Beleuchtungskontroligerate im Standby 0 kWh/(m?a)
Raumaufteilung Leuchtmittel Art der Leuchte Anteil
[%]
Raum 1 Kompakt-Leuchtstofflampe  |indirekte Wandleuchten, 100
mit EVG Indirektleuchten
Ergebnisse
Bruttogeschofflache 1404,2 m?
bendtigte Bewertungsleistung fur elektrische Beleuchtung 14042 W
jahrliche Beleuchtungsenergie 37621 kWh/a
effektive jahrliche Betriebsstunden 3228 h
LENI Benchmark 24,8 kWh/m?
LENI 26,8 kWh/m?a
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