Sicherung von Roéhren und Einbriichen an Dammen und Béschungen

Bei baulichen MaRnahmen im Nahbereich eines Gewassers (z.B. Sicherung/Befestigung der
Uferbdschung) sind die wasserrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Insbesondere sind
wasserbauliche und gewasserdkologische Anforderungen zu bericksichtigen. Es sollte
daher im Vorfeld mit der zustadndigen Wasserrechtsbehérde (BH oder Magistrat) und dem
Grundeigentimer (oftmals Offentliches Wassergut) Kontakt aufgenommen werden; bei
regulierten Gewasserabschnitten auch mit dem jeweiligen Gerinneerhalter (meistens
Gemeinde oder Wasserverband). Uber kleinere Ufersicherungen informiert die Broschiire
Jntakte Ufer — intakte Gewasser: Naturnahe Pflege, Sicherung und Sanierung der Ufer".

WICHTIG: Gitter und Steinschiittungen (MaBnahme 1 und 2) missen zur Verhinderung
der Grabeaktivitaten des Bibers wasserseitiqg aufgebracht werden!

1. Aufgelegte Gitter

Material: Schutzgitter (Maschenweite 60/80, 50/70 oder vergleichbar) und Wasserbausteine

Dazu werden verzinkte Schutzgitter auf die zu schitzenden Damme oder Béschungen bis
1,5m unter Mittelwasserpegel oder bis auf den Gewassergrund aufgelegt und mittels
Ankereisen (zB aus Torstahl) im Untergrund fixiert. Vorhandene Geholzstrukturen mussen
davor ebenerdig entfernt werden. Nach Auflegen der Gitter werden diese wieder mit Erdreich
oder auch Wasserbausteinen (Wasserbausteine >40cm bzw. >20kg) abgedeckt. Auch
Damme oder Bdschungen welche nur zeitweise mit Wasser beaufschlagt sind kénnen so

geschitzt werden, wobei in diesem Fall eine Abdeckung Gitter mit Erdreich zielfihrender ist.

Steinschotterung

RICHTIG: Ufersicherung mit aufgelegten, korrosionsbestandigen Drahtgitter (aus Nitsche 2003,
Links); wasserseitige Verlegung eines Drahtgitters an einem Karpfenteich-Dammbauwerk


http://www.noe.gv.at/noe/Wasser/10_Broschuere_web.pdf

2. Steinschiittung

Material: Wasserbausteine

Durch mehrlagige Aufschittung von grobem Gesteinsmaterial (Wasserbausteine >40cm
bzw. >20kg), welche von Bibern nicht mehr bewegt werden kénnen, wird die Grabtatigkeit
von Bibern unterbunden. Durch die Verengung des FlieRgewasserquerschnittes durch das
aufgebrachte Gesteinsmaterial kann unter Umstanden ein vorhergehendes Entfernen von
Ufermaterial notwendig sein um den FlieRgewasserquerschnitt in der vorher Ublichen
GrolRenordnung zu erhalten. Zuvor missen die Biberréhre oder der Bau handisch, sofern

madglich, oder mit maschineller Hilfe (Bagger) verfillt werden.

Hochwasserdamm
Schotter-/Steinschittung

FlieRgewasser
Mittelwasser

Ufersicherung mit Steinen (bearbeitet aus Nitsche 2003) — Steinen ist gegeniiber Schotter absolut der Vorzug zu geben
da Grabtatigkeit dadurch mit Sicherheit ausgeschlossen wird

3. Spundbleche

Material: Spundbleche

Spundbleche sind aufwandig und teuer anzubringen, bieten aber weitreichenden und
langfristigen Schutz. Diese werden vertikal in die Bdschung oder den Damm eingebaut.
Durch die zu erwartenden hohen Kosten wird diese Lésung nur Dbei
Hochwasserschutzddmmen oder in Staurdumen von Kraftwerken sinnvoll sein. Zuvor
mussen die Biberréhre oder der Bau handisch, sofern moglich, oder mit maschineller Hilfe

(Bagger) verfillt werden.

Hochwasserdamm

Spundwand

FlieBgewasser
Mittelwasser

Altwasser

Dammsicherung mit Spundblechen (bearbeitet aus Nitsche 2003)
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Eingraben von Drahtgittern

Material: verzinktes Wellengitter (mit 40mm Maschenweite und mind. 3,8mm Drahtstarke)

Diese MalRnahme kann auch an gewassernahen Deichen umgesetzt werden. Ziel ist es, das

Graben des Bibers in die Ufer durch senkrecht eingebaute Gitter zu verhindern. Das

verzinkte Wellengitter (40mm Maschenweite, mind. 3.8mm Drahtstarke) wird dabei zwischen

Ufer und Deichfuld bis zu einer Tiefe von 30cm unter Niedrigwasser (zumindest bis zu einer

Kies- oder Tegelschicht) eingegraben und max. 30cm Uberdeckt. Bisherige Erfahrungen

zeigen, dass diese Malinahme eine Haltbarkeit von mind. 25 Jahren aufweist.

Hochwasser

Deich

Drahtgitter

FlieBgewisser
Mittelwasser

Dammsicherung mit Drahtgitter (Biberhandbuch)

WICHTIG:

v

Vorab Kontaktaufnahme mit zustandiger Wasserrechtsbehérde (BH oder
Magistrat) zur Klarung allfélliger wasserrechtlicher Bestimmungen notwendig
Beachtung der Grundeigentumsverhaltnisse

Vorrausschauende Planung & Projektierung sowie prophylaktische
Schutzmallnahmen ersparen teure Nachristungen

Grundsatzlich ist mit dem Biber im ganzen Landesgebiet von Niederosterreich zu
rechnen

Praventionsmallnahmen schitzen auch vor Grabtatigkeiten von Bisamratten, Nutria
oder anderen grabenden Tieren

Gitterungen oder Steinschiuttungen sind in der Regel kostenglnstiger als
Spundbleche oder Dichtwande aus Beton

Materialbeispiele:

Wasserbausteine
Steinschlagschutzgitter

Spundbleche
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verzinktes Wellengitter



