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1 Einleitung

Im sudostlichen Bereich des Sudlichen Wiener Beckens wurde an mehreren Grundwassermessstellen
des Hydographischen Dienstes seit 2021 eine fast kontinuierliche Absenkung des
Grundwasserspiegels beobachtet. In diesem Zusammenhang wurden von der Auftragddieerin
Niedero6sterreichische Landesregierung, Abteilung WasserwirtselNdétsserwirtschaftliche Ptaing)
Ganglinien des Grundwasserspiegels an den Messstellen 301929 und 315838 im Raum Wiener
Neustadt sowie 313957 und 313965 im Raum Zillingdorf zur Veranschaulichung der allgemeinen
Problematik Ubermittelt. Dabei wurden teilweise neue absolute TiefstadeteGrundwasserspiegels
gemessen.

Fir das Sudliche Wiener Becken wurde von@ANNEUM RESEARCH ForschungsgeselisioHaft
2014 ein instationares (Simulationszeitraum 1993 bis 2011) numerisches
Grundwasserstromungsmodell (Kupfersberger et al., 2014) Amftrag des Amtes der
Niederotsterreichischen Landesregierung, Abteilung WasserwirtschafiVasserwirtschatftliche
Planung erstellt. Der Simulationszeitraum dieses Modells wurde in einem weiteren Auftrag der
gleichen Abteilung an die JRjuaConSol GmbH bi®27 verlangert (Kupfersberger et al., 2019), so
dass somitine 25jahrigeBerechnunggeriodevorliegt.

Im Simulationszeitraum des Grundwassermodells ist zwischen Mai 2000 und Februar 2002 ein
durchgehender Riickgang des Grumdserspiegels enthalten, derBz an der Messstelle 301929
(Wiener Neustadt Heizhaus) ein Absinken des Grundwasserspiegels von ca. 6,5 m beinhaltet. Mit dem
Grundwassermodell von Kupfersberger et al. (20t®de nun einerseits die mogliche Tiefenlage des
Grundwasserspiegels prognostit, wenn die hydraulischen Randbedingungen der Riickgangsperiode
des Grundwasserspiegels des Jahres 2001 mehrmals hintereinander wiederholt werdererseits
wurden die Auswirkungen der Reduktion von Zuflissen aus der Grundwasserneubildung, den
Randzufissen bzw. der Wasseraustauschmengen mit Oberflachengewéassern auf den
Grundwasserspiegel (Uber die Vermindeguder Transferkoeffizienten) simuliert

Grundsatzliclwar es das Ziel dieser Simulationen, eine Grundwasserspiegellage zu generieren, die in
etwa den beobachteten Tiefstdnden im Winter 2023 des Grundwasserspiegels entsprechen.
Abschlie3endvurde mit der ermittelten Kombination aus Modellparametern und Randbedingungen,
Uber die die reduzierten Zufllisse abgebildet wurden, das Jahr 2001 wiedangpivendet, umeine
Prognosezu ermdglichen, wie weit der Grundwasserspiegel Uber die beobachteten Tiefstédnde im
Winter 2023 hinaus noch absinken konntgber die diesbeziiglichen Arbeiten wird hiermit der
Endbericht gelegt.
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2 Verwendete Unterlagen

Kupfersberger, H., Rock, G., Draxler, J. Reszler, C. & W. Poltnig, 2014, Grundwassermodell Sidliches

Wiener Becken, unverdéffentlichter Bericht der Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH,
119 S.

Kupfersberger, H., Rock, G., Draxler, 2019, Nitrattransportmodell Lichtenwdrth i Verlangerung des
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3 Beobachtete Grundwasserspiegel lagen

Im stdlichen Teil des Grundwasserkdrpers Sidliches Wiener Beakiederw Grundwasserspiegel an
zahlreichen Pegel beobachtet (siehe hellrote PunkteAlbildungl). Zur Veranschaulichung der
Problematik der seit 2019 stark sinkenden Grundwasserspiegel wurden von der Auftraggeberin
Ganglinien desGrundwasserspiegels an den Messstellen 301929 und 315838 im Raum Wiener
Neustadt (siehe blaue Punkte Abbildungl) sowie 313957 und 313965 im Raum Zillingdorf (siehe
grine Punkte irbbildungl) Gbemittelt.

= TeopaaTao)
2 9 im Marchfeld|
eulengbach  Gablitz. Wieng

Grof -
B sdort Marchfeld

&M Tesshaum ]

chat Petrof!
Carnu

Breiten Perchtoldsds S

: i

E;B[ Hinterbriih| Mo Thende-—
wald a

Alland Idskirche; dot Brudi
markt an Gufipo irche; sdor derL
Triesting Bad 300798 Le
3 & es — if am
ch an der Triesting L o ot N

2o ndert r Purbach am
nit . Foglennerf edler S

; Zillingdorf
l Cufeld a

and Bad Fischay f”‘f"“.

odersdd

Glene rLng Elsenstadt o se

Wmer Neustadt " s
eustada .m auandm n

imi

S Mattersburg

Neusjed ler
Se

0 5 10 15 km
_______ e |

Legende Beobachtungspegel im Siidlichen
Wiener Becken
Beobachtungspegel
® Pegel 300798 . . Janja Vrzel
® Gewahlte Beobachtungspegel im Raum Wiener Neustadt Datum: 02.11.2023
® Gewahlte Beobachtungspegel im Raum Zillingdorf Modeilversion:

) s . . SWB_GWM_2022_V42_TF01_Ist_V17
Grundwasserspiegelisolinien bei der Realentnahme (Q50) [m U.A.] | #+YD.01-22:aF.007-01)

[ IModelibereich Q JR- AquaCOﬂSOl
]

y ein Unternehmen der JOANNEUM RESEARCH

Abbildungl: Standorte der Messstelledes Grundwasserspiegels
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Alle Ganglinienweisen einen deutlichen Rickgang des GrundwasserspiegelsEaufasst sich
feststellen, dasder Riickgang des Grundwasserspiegels inmRAfiener Neustadt starker ausgepragt
ist als im weiter nordlich gelegenem Bereich um Zillingdorfdé&m Messsteller801929 und 315838
ist der Grundwasserspiegeh Zeitraum zwischen 2019 um 20@& tber 7 m gesunkenyahrend der
Ruckgangn den Messstelle313957 und 31396Engefahrd m bis 5 mbetragt.

Fur die weitere Bearbeitung wird didessstelle301929(Wiener Neustadt Heizhaus) als Leitpegel
herangezogenda seit Beginn der 50er Jahre durchgehend Grundwasserspiegellagen vorhanden sind
(sieheAbbildung?). Deutlich ist der Riickgang des Grundwasserspiegels seit 2019 zu erkennen (siehe
blaue Markierung inAbbildung2), welcher durch einen kurzfristigen Anstieg um ca. 1 m in 2020
unterbrochen wurdeDie minimale Hohe des Grundwasserspiegels gegen Ende 2022 betragt 255 m,
welche die mit Abstand tiefste Lage des Grundwasserspiegels darstellt.

Ein vergleichbarer Rickgang des Grundwasserspiegels wurde ebenfalls in den Perioden 1971 bis 1972,
1983 bis 1985 sow 1990 bis 1992 (siehAbbildung?2) beobachtet, wobei es nach jeder dieser
Perioden wieder zu einem Anstieg des Grundwasserspiegels in der gleichen GréRenordnung
gekommen ist. Bis auf die absolute Tiefenlage des Grundwasserspleayedelt es sich bei dem
Ruckgang des Grundwasserspiegels seit 2019 insofern nicht um ein vorher noch nicht beobachtetes
Schwankungsverhalten des Grundwasserspiegels.

301929_Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl (Quelle: https://www.noel.gv.at)
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Abbildung2: Grundwasserspiegébhe an derMessstelle 30929 In blau ist der Riickgang desuBdwasserspiegels seit
2019 eingezeichnet
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4 Methodische Vorgangsweise

4.1 Definition der Szenarien

Aus Abbildung 2 ist ersichtlich, dass seit 1951 mehrere Rickgange des Grundwasserspiegels
aufgetreen sind, digm Umfangdem Riickgang seit 2019 entsprechen, der zu einem neuen absoluten
Tiefstand des Grundwasserspiegel an der Messs3éll®29gefiihrt hat. Im Bnulationszeitraum des
Grundwassermodells isan der Messstelle301929 zwischen Mai 2000 undrebruar 2002 ein
durchgehender Riickgang des Grundwasserspiegelsa. 6,5 m erhalten

Diemdglichen Ursachen fir dies&uckgangvurdenmit dem Grundwassermodell von Kupfersberger

et al. (2019)n den folgenden Schritte(sieheauch den SzenariOberbick inTabellel) untersucht
Grundsatzlich ist es das Ziel dieser Simulationen, eine Grundwasserspiegellage zu generieren, die in
etwa den beobachteten Tiefstanden im Winter 2023 des Grundwasserspiegels entsprechen.

1. Die Tiefenlagn des Grundwasserspiegeda der Messstell801929wurden berechnetwenn
die hydraulischen Randbedingungates Grundwasserspiegels im Ja2®01 mehrmals
hintereinander wiederholtvurden. In diesem Zusammenhang wurde auidferpruft, wie lang
der Simulatimszeitraum mit den auf diese Weise generierten Randbedingusgi@rmussbis
dass der mit dem Modell berechnete GrundwasserspiegetlemMessstelle301929nicht
weiter absinktDiese SimulationesindalsSzenario n Tabellel bezeichnet

2. Die Auswirkungen der Reduktion von Zuflissen aus der Grundwasserneubildung, den
Randzuflissen bzw. der Wasseraustauschmengen mit Oberflachengewédssern auf den
Grundwasserspiegéh der Messstell801929wurden untersucht, indem einReduktion wn
bis zu 50% deser WasserhaushaltsgréRemrgenommen wurdeDiese Simulationen sind als
Szenarien 1 bi8und 5 bis7 in Tabellel bezeichnet.

3. Mit der ermittelten Kombination aus Modellparametern und Randbedingungen, Ubeatidie
reduzierten Zuflisse (siehe Punkt 2) abgebildet wurdearde das Jahr 2001 wiederholt
angewendet und die Grundwasserspiegellagen an Messstelle 310292 berechnefus
dieserPrognosdasst sich eine Schatzuagmitteln, wie weit der Grundwasserspielgiber die
beobachteten Tiefstande im Wint@023 hinaus noch absinken kdnn#ds flachiges Ergebnis
eines solchen hydraulischen Zustandes ist die resultierende Grundwassermachtigkeit und der
Flurabstand ermittelt worderum die Anderungen zu den Verhéksen bei unveranderten
Randbedingungen fir einen tiefen Grundwasserspiegel im ModellzeitmuaeigenDiese
Untersuchung ist mit dem Szenaddn Tabellel bezeichnet Im Zuge dessen erfolgte auch
eine tabellarische Gegenibeetiung der Grundwasserspiegellage mit den Ausschaltpunkten
der Pumpen von ausgewahlten Wasserversanger

HYD.0123.AF.02601 Grundwassertiefstande Sudliches Wiener Seitel0
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Tabellel: SzenaridJberblick

Reduktionsfaktor Wiederholung
Diffuser | Wasseraustauschmenge Grundwasserneubildund des Jahres

Randzuflusg mit Oberflachenwassern i 2001
Sznario0 5-Mal
Sznariol -31 %
Szenario 2 -31 % -17 %
Sznario 3 -31 % -31 % -17 %
Sznario 4 -31 % -31 % -17 % 5-Mal
Sznario 5 -50 %
Sznario 6 -50 %
Sznario 7 -50 %

4.2 Ableitung de r Reduktion von Zuflissen auf den Grundwasserspiegel

Zur Abschatzung von realistischen Reduktionsfaktoren fir die WasserhaushaltsgrofRen
Austauschmengen zwischen Oberflachengewéssern und Grundwasser sowie Grundwasserneubildung
wurde auf Messdaten zuriickgefien. Dabei wurde zwischen einem Reduktionsfaktor, der regionale
Verhdltnisse wiederspiegelt, und einem lokalen Reduktionsfaktor unterschieden.

1. Der regionale Reduktionsfaktoreflektiert die hydrologischen und meteorologischen
Veranderungen in dean denGrundwasserkdrper Sudlich&¥iener Beckerangrenzenden
voralpinen Bereichen bzw. Higellandschaften, in denen die Einzugsgebiete der in das
Modellgebiet einmindenden Flisse liegddie Definition des Reduktionsfaktorbasiert auf
dem Durchfluss in der Schwaam Pegel Gloggnitsiehe Kapitef.2.1) undist sowohlfir die
Reduktion der Wasseraustauschmengen mit Oberflichengewéasdsrauch derdiffusen
Randzuflisseelevant.

2. Der lokale Reduktionsfaktoreflektiert die lokalenhydrologischen und meteorologischen
Veranderungenm Grundwasserkdrper Sudliches Wiener Beclgir diesen Faktor wurden
die Auswirkungen von geanderten meteorologischen Parametern an der Station Wiener
Neustadt Flugfeld auf die Grundwasserneubildung wueht.

4.2.1 Regionaler Reduktionsfaktor

Die Anreicherung des Grundwassers (iber eine Exfiltration von Wasser aus der Schwarza stellt im Siden
des Grundwasserkdrpers Sudliches Wiener Becken eine wesentliche Wasserhaushaltsgréf3e dar. In
Abbildung3 sind die Jahresmittel des Abflusses in der Schwarza am Pegel Gloggnitz fir die letzten 20
Jahre dargestelifMittelung der Tageswerte austps://www.noel.gv.at/). Es ist ersichtlich, dass seit

2019 die Abfliisse kontinuierlich zurtickgeganged,sivas in den Jahren davor Uber eine solche Dauer

und von einem solch niedrigen Ausgangshiveau nicht der Fall gewesen ist. Dieser Zeitraum stimmt mit
dem Rickgang des Grundwasserspiegels an der Messstelle 301929 Uberein

Konkret ist derAbbildung3 zu entnehmen dass demittlere jahrlicheDurchfluss der Schwarza von
9,21 n¥/s im Jahr 2019 auf 6,37%s i m J a hr =283@%3). DiesetRlickgang An@pricht
31 %des mittleren jahrlichen Durchflussea Zeitraum 01.01.20081.12.201A0n 9,11 n¥/s.

Dieser Reduktionsfaktor wurde in den Szenarien 1 bis 4 fir die Reduktion der Wasseraustauschmengen
in allen Oberflachengewéssern im Modellgebiet sowie in den Szenarien 3 und 4 fur die Reduktion der
Randzuflisse verwendet (siehepitel 5.2 bis 5.5). Fur die Reduktion der Randzuflisse erfolgte die

HYD.0123.AF.02601 Grundwassertiefstande Sudliches Wiener Seitell
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Anwendung des gleichen Reduktionsfaktors, da auch diese von den geanderten hydrologischen
Verhdéltnissen in den an das Modellgebiehgrenzenden Einzugsgebieten beeinflusst werden.
Modelltechnisch  wurde die Reduktion der Wasseraustauschmengen zwischen den
Oberflachengewassern und dem Grundwasser Uber die Reduktion der tram${eeffizienten um

31% implementiert.

Durchfluss der Schwarza: Gloggnitz (Adlerbriicke) - 208710

[
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Durchfluss (Jahresmittel) [m?/s]

PO T, B RN R R T-Y
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Durchfluss JMit _2004-2018 Durchfluss JMit 2019-2022
--------- Linear (Durchfluss JMit 2004-2018) Linear (Durchfluss JMit 2019-2022)

Abbildung 3: Durchschnittliche jahrliche Durchflissder Schwarza am Pegel 208710 in Gloggnitz fur dem Zeitraum
01.01.200431.12.2022

4.2.2 Lokaler Reduktionsfaktor

Die raumlich und zeitlich variable Grundwasserneubildung ist ebenso eine wichtife Grbden
Grundwasserhaushalt. Sist unter anderem stark voren Wetterbedingungen wie Niederschlag,
Lufttemperatur und Verdunstung abhangigbweichungen dieser Parameter von langfristigen
Durchschnittswerterkonnen Indikatoren fir den Klimawandelein Es ist daher zu erwarten, dass
entsprechendeVerénderungen(z.B. geringere Niederschlagssumme, hdhere Lufttemperatuzan)
einer geringerenGrundwasserneubildungnd damit zu einenRickgangles Grundwasserspiegels
fuhren konren.

Im Grundwassermodell fidas Sudliche Wiener Becken wurde die Grundwasserneubildung mit dem
FAQGVerdunstungsberechnungsmod(diehe Kupfersberger et al.,, 2014) ermittdliie Berechnung
basiert auf den so genannten Hydrotopedie eine spezifische Kombinatioder Bodentyp,
Landnuzung und meteorologischen Parametern darstellen.

Fur die Ermittlung der Anderung der Grundwasserneubildung in den Jahren seit 2019 wurde die
Grundwasserneubildung fur die Verhaltnisse im Bereich der meteorologischen Swfemrer
NeustadiFlugplatz(Klime-ID: 7604 ¥ir den Zeitraum zwischen 01.01.1993 und 31.12.2022 berechnet.
Die Jahressummen der Grundwasserneubildung fur diesen StasiddrinAbbildung4 dargestellt.

Der Mittelwert der Jahressumme der Grundwasserneubildamgeitraum zwischen 01.01.2019 und
31.12.2022, in dem der Rickgang des Grundwasserspiegels an der Messstelle 301929 auf einen neuen
Tiefstand beobachtet wurde, betragt 151,88m. Dieser Wert ist um 17 % geringer als der Mittelwert

der Jahressummen der Grwasserneubildung im Zeitraum 1993 bis 2017, der der
Simulationsperiodedes Grundwasserradells entspricht Daher wurde bei der Berechnung des

HYD.0123.AF.02601 Grundwassertiefstande Sudliches Wiener Seitel?2
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Grundwasserspiegels an der Messstelle 301i82%n Szenarief bis4 (siehe Kapiteb.3 bis5.5) die
Grundwasserneubildungm 17 % reduziert.

Grundwasserneubildung in Wiener Neustadt/Flugplatz
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Abbildung4: Jahressummen der Grundwasserneubildung in Wiener Neustadt/Flugplatz (KIDn&604) berechnet nach
dem FAGAnsatz
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5 Ergebnisse der Szenariorechnungen

5.1 Szenario 0: Wiederholte Anwendung des Jahres 2001 mit
unver anderten Randbedingungen

Die hydraulischen Randbedingungen der Rickgangsperiode des Grundwasserspiegels des Jahres 2001
sind sechsmal hintereinandgeschaltetworden (finf Wiederholungen) Bei jeder wiederholten
Berechnungles Jahres 200&urde derjenigeAnfangsgrundwasserspiegadrwendet welchersich bei

der vorherigen Berdmung am 31.12.2001 eingestellt hat@erresultierende Grundwasserspiegel an

der Messstelle801929zeigt bei der letzten Wiederholung einen annéhernd horizontalen Verlauf bei
einerHohe vorca. 57,25 m(rote Linie inAbbildung5).

Zusatzliche Wiederholungen der hydraulischen Randbedingungen aus dem Jahr 2001 habwmzu kei
weiteren Absinken des Grundwasserspiegels gefiihrt. Somit zeigt sichjetagsmessendiefstand

von ca. 255m an der Messstell801929gegen Ende dedahes 2022alleine mit der wiederholten
Anwendung vonunveranderten Randbedingungen nicht reprocugiwerden lann. Durch die
wiederholte Anwendung ergibt sich zwar eine Absenkung des Grundwasserspiegels von 259 m auf
257,25 m. Dennoch liegt dieser Wert mehr als 2 m tiber dem beobachteten Grundwassertiefstand.

Messstelle: 301929
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Abbildung 5: Tiefenlage des Grundwasserspiegels wenn die hydraulischen Randbedingungen der Rickgangsperiode des
Grundwasserspiegels des Jahres 208dchsnal hintereinander wiederholt worden sind zusammen mit
gemessenem und berechnetem (Istzustand) GrundwasserspiegelesrMessstelle 301929
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5.2 Szenario 1. Um 31 % reduzierte Wasseraustauschmengen mit den
Oberflachengewassern

InSzenarid sind dieNasseraustauschmengen mit Oberflachengewéasébar die Verminderung der

Transferkoeffizienten in allen Flissen im Grundwasselell um 3 % reduziertDie Feststellung des

Reduktionsfaktors ist irdem Kapitel 4.2.1 beschrieben. Die Hohe des Grundwasserspiegels im

Szenaridl und im Istzustand sindn der Abbildung6 dargestdit. Es lasst siclerkennen dass im

Szenaridl der mittlere Grundwasserspiegel®2,m tiefer liegt als im Istzustand unded Tiefstandim

Jahr 20@ 256,18 m . Abetragt Diesbedeutet, dasslie Tiefstande inszenaridl (im Jahr 2002)nd

in denMessungen(im Jahr 2023)m 1,17m voneinanderabweichen.

Es ist auch festzustelledass dieDifferenzenzwischen den Hochstind Mindestwertender Héhen
der Grundwasserspiegel im Istzustamad Szenaridl unterschiedlich sindim Istzustandetragt die
Differenzzwischen dem maximalen und dem minimalen W&&4 m, wahrend sie irBzenain 1 um
1,24 mgrolRer ist(7,47 m)

Messstelle: 301929
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Abbildung 6: Hohe des Grundwasserspiegels an der Messst8d929fur Szenario 1rpte Linie, um 31%eduzierte
Wasseraustauschmengen mit Oberflachengewasgesowie gemessenei(blaue Linie) und berechneter
(schwarze Linielstzustand) Grundwasserspiegel

5.3 Szenario 2: Um 31 % reduzierten Wasseraustauschmengenmit den
Oberflachen gewassern und um 17 % reduzierte

Grundwas serneubildung
Im Szenario 2 ist zusatzlich zder Reduktion der Wasseraustauschmengen mitlen
Oberflachengewassern uni8o(sieheSzenario 1, Kapitd&.2) auch die Grundwasserneubildung um
17 % reduziert worderDieresultierenden Grundwasserspiegellagen in der Messstelle 3032 mit
der grinen Linie irAbbildung7 dargestellt. Die mittleren H6hen des Grundwasserspiegeils den
Szenarierl und 2unterschieden sich ur,32 m, wéhrendder Tiefstandm Szenari@ (255,98 mim
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Jahr 2002nur 0,2 m tieferiegt als im Szenario 256,18 mim Jahr 200Raber0,97m hoherals der
gemessendiefstand(255,01m im Jahr 2028

Der Vergleich der Ergebnisse der Szenarien 1 und 2 »eigsdie Hohe des Grundasserspiegels
wesentlichdeutlichervon den Wasseraustauschmengarit den Oberflachengewdasserabhéngtals
von der Grundwasserneubildung

Messstelle: 301929
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Abbildung 7: H6he des Grundwasserspiegels an der Messst804929flr Szenario 1(rote Linie, um 31% reduzierte
Wasseraustauschmengen mit Oberflachengewasser®gzenario 2 (grine Linie, um 31%reduzierte
Wasseraustauschmengen mit Oberflachengewassemmd um 17 % reduzierte Grundwasserneubildung
sowie gemesseneib{aue Linie)und berechneter (schwarzelinie,Istzustand) Grundwasserspiegel

5.4 Szenario 3: Um 31 % reduzierte Wasseraustausch mengen mit den
Oberflachen gewassern, um 17 % reduzie rte Grundwasserneubildung

und um 31 % reduzierte diffus e Randzufliisse
Im Szenario 3 ist zusatzlich zden reduzierten Wasseraustauschmengen mitden
Oberflachengewassern um136 (siehe Szenario 1 Kapitel 5.2), der um 17 % verringerten
GrundwasserneubildungieheSzenario 2, Kapitél3) auch der diffus&kandaflussum 31 %reduziert
worden. Der gleiche regionale Reduktionsfaktor fir den diffusen Zufluss und die
Wasseraustauschmengen miden Oberflachengewdassernst verwendet worden, weilsowonhl
Oberflachengewdasseals auchder diffuseunterirdischeGrundvasserzustromaus den umliegenden
HugelnzuflieBenund daher im vergleichbaren Ausmaf von den beobachteten Anderungen (siehe
Kapitel4.2) betroffen sind

Der Median des Grundwasserspiegets Szenario 3st um 0,8 m tiefer als im Szenario 2die
Tiefstandeweichenum 10 cm voneinander alber Tiefstand de Grundwasserspiegels im Szenario 3
(im Jahr 2002)iegt um 0,87 m hoherals dergemessendiefste Grundwasserspieg€im Jahr 2023)
Die Ergebnisse zeigen, dassReduktionder diffusen Radzufl&se keinedeutlicheAuswirkungauf die
Hohe des Grundwasserspieght.

HYD.0123.AF.02601 Grundwassertiefstande Sudliches Wiener Seitel6
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Auch durch die kumulativen Auswirkungen der Verminderung der Wasseraustauschmengen, der
Grundwasserneubildung und der diffusen Randzufliisse in einem auf Basid&ussvertungen
vorgenommenen Ausmald lasst sich der beobachtete Tiefstand des Grundwasserspiegels im Winter
2023 nicht reproduzieren. Im Vergleich der relativen Bedeutung der geé&nderten
WasserhaushaltsgroRen fur den Grundwasserspiegel an der Messstelle 930d8th man
unverkennbar die dominierende Bedeutung der Wasseraustauschmengen mit Oberflachengewassern
feststellen, wohingegen die Reduktion der diffusen Randzuflickse geringsten zusatzlichen
Rickgang des Grundwasserspiegels bewirkt.
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Abbildung 8: Hohe des Grundwasserspiegels an der Messst84.929flir Szenarien Lrote Linie um 31 % reduzierte
Wasseraustauschmengen mit Oberflachengewésgei®zenario 2 (griine Linie,um 31 % reduzierte
Wasseraustauschmengen mit Oberflachengi#ssernund um 17% reduzierte Grundwasserneubildung),
Szenario Jum 31 %reduzierte Wasseraustauschengen mit Oberflachengewéasserom 31 % reduzierte
diffuse Randzuflde und um 17% reduzierte Grundwasserneubildur)g sowie gemessenen und
berechnetem(lstzustand)Grundwasserspiegel

5.5 Szenario 4. Wiederholte Anwendung des Jahres 2001 mit verdnderten
Randbedingungen

5.5.1 Auswirkungen von Szenario 4 auf den Grundwasserspiegel an der Messstelle
301929

Mit der ermittelten Kombination auseduzierten Modellparametern (transferin Koeffizient)und

Randbedingunger{Grundwasserneubildung und Randzuflisse)rde das Jahr 2001 wiederholt

angewendet und der Grundwasserspiegel in der Messstelle 301929 bereclut wiederholte

Berechnung des Jahres 2001 hat einen neuen rgsigrundwasserspiegel, welchesm letzten Tag

der vorherigm Berechnung ibernommen wurde

Die resultierenden Grundwasserspiegésiehe orange Linie inAbbildung 9) sinken Uber den
beobachteten Tiefstantin Winter 2023 (2581 m) hinaus noclweiter biszu einerTiefevon25363 m
(im Jahr 20063b, waseinen zusétzlichen Riickgang dasindwasserspiegels urh,38m bedeutet Bei

HYD.0123.AF.02601 Grundwassertiefstande Sudliches Wiener Seitel?



ein Unternehmen der JOANNEUM RESEARCH

O JR-AquaConSol

der finften Wiederholung der Verhaltnisse des Jahres 200Akbildung9 unter der Jahresangabe

2006 dargestellt) lasst sich erkennen, dass der Grundwasserspiegel noch eine leicht fallende Tendenz
aufweist.Wie zu erwarten verlauft der jahrliche Rickgang des Grundwasserspiegels bei verminderten
Randbedingungen (SzenaricodangeLnie inAbbildung9) steiler als der Rlickgang mit unveranderten
Randbedingungen (Szenafiprote Linie inAbbildung9).

Grundsatzlich kann aus den Ergebnissen dieser Szenarioberechngesemossen werde dass,

wenn die Randbedingungen um ein Ausmal3 reduziert werden, welches auf Basis von Vergleichen
zwischen den Zeitrdumen 1993 bis 2017 (Modellzeitraum) und 2019 bis 2022 (mehrjahriger
beobachteter Rickgang des Grundwasserspi¢g@smmittelt wurde, mit einer einmaligen
Wiederholung eines Jahres mit geringen Zuflussmengen (2001) in das Sudliche Wiener Becken der
beobachtete Tiefstand des Grundwasserspiegels an der Messstelle 301929 reproduziert werden kann.
Dauern die ungiinstigen Verhaltnisse noch weiterkann der Grundwasserspiegel an der Messstelle
301929 noch um ca. 1,4 m weiter absinken.
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Abbildung9: Hohe des Grundwasserspiegels an der Messst80&929fir Szenario (rote Linie,wiederholte Anwendung
des Jahres 2001 i unverdnderten Randbedingungen Szenario 3(violette Linie, Anwendung der
reduzierten Randbedingungen)nd Szenario 4 (orange Linie, wiederholte Anwendung des Jahres 2001 mit
reduzierten Randbedingunggrsowiegemessenen und berechneten(Istzustand) Gradwasserspiegel
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5.5.2 Auswirkungen von Szenario 4 auf den Grundwasserspiegel an der Messstelle
300798

Die Auswirkungen der geéanderten Zuflussmengen und der flinffachen Wiederholung der Verhéltnisse
im Jahr 2001 auf den Grundwasserspiegel, wigkhildung9 dargestellt, geben die Verhéltnisse fur

den sudlichen Teil des Grundwasserkorpers Sudliches Wiener Becken wieder, der von mehrjéhrigen
Rickgangs und Wiederanstiegsphasen des  Grundwasserspiegels geprdgt ist. Im
grundwasserstromabwarten Teil, in dem der Grundwasserspiegel naher bei der Gelandeoberkante
liegt und die Oberflachengewasser als Vorflut fir das Grundwasser dienen, weist der
Grundwasserspiegel Schwankungen in kiirzeren Zeitraumen auf.
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In Abbildungl0ist der gemessene Grundwasserspiegel an der Messstelle 300798 (Mitterndorf an der
FischalLage siehé&bbildungl) sowie die berechneten Grundwasserspiegel fur die Szenarien 0, 3 und

4 dargestellt.Im Gegensatz zur Grundwassergglgyanglinie an der Messstelle 3019E&st sich
erkennen, dassan der Messstelle 300798 das Jahr 2001 keinen durchgehenden Rickgang des
Grundwasserspiegels Uber mehrere Meter aufweist, so dass die funfmalige Wiederholung der
Verhdltnisse im Jahr 2001 (8aeien 0 und 4; rote bzw. griine Linie Abbildung10) nur zu einer
geringflgigen Absenkung des Grundwasserspiegels fuhrt. Die Verminderung der Zuflussmengen und
der Grundwasserneubildung (Szenario 3) fuhrt im Mittel nur zu einem 5 cm niedrigeren
Grundwasserspiegel. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der gesamte
Schwankungsberiech des Grundwasserspiegels an der Messstelle ca. 1,3 m aufweist und damit
deutlicher niedriger als in der Messstelle 301929 ausfallt, an deWdet 6,24 mbetragt.
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Abbildung 10: Gemessener und fur die Szenarien 0, 3 und 4 berechneter Grundwasserspiegel an der Messstelle 300798
(Mitterndorf an der Fischa)

5.5.3 Auswirkungen von  Szenario 4 auf den Flurabstand und die
Grundw asserméchtigkeit
In Abbildung 11 und Abbildung 12 sind die Verteilung des Flurabstandes und der
Grundwasserméchtigkeifiir den Grundwasserspiegel am letzten Tag von Szenadardestellt
Grundsatzlicheigt sich beim Flurabstand der Ubergang von den Bereichen mit hohen Flurabstanden
im Suden des Grundwasserkdrpers Sudliches Wiener Becken (Brauntioigildtungl1) hin zu den
Regionen mit sehtliegendem Grundwasserspiegel (Gtime in Abbildung 11), wo die
Oberflachengewasser den Grundwasserkdrper mehrheitlich drainieren. Bei der Verteilung der
Grundwassermachtigkeit sind deutlich die Auswirkungen des Reliefs (Tiefenrinne) im
Grundwasserstauer zu erkesn.

Um die Anderungen bei der Verteilung des Flurabstandes und der Grundwassermachtigkeit im
Vergleich zu den Verhaltnigsebei Istzustandzu verdeutlichen, wurden die entsprechenden
Differenzen ermittelt, indem von den Werten bei Istzustaamd 31.12.200die Werte fiir Szenario 4
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am 31.12.2006 (Datum nach funfmaliger Wiederholung der Verhéltnisse von 200trahiert
wurden. Somit ergibt sich dass die Differenzen fir die beiden Gréflien jeweils die Differenzen der
Grundwasserspiegellagen an den beiden Teemimit lediglich anderen Vorzeichen darstellen. Da der
Grundwasserspiegel bei Szenario 4 tiefer liegt als im Istzustand, sind die Differenzenwerte fir den
Flurabstand negativ und fir die Grundwassermachtigkeit positiv.

Stellvertretend fiur die Auswirkungeder reduziertenZufliisse in den Grundwasserkérper und die
finfmalige Wiederholung der Verhaltnisse in 2001 igilivildungl3die Verteilung der Anderung der
Grundwassermachtigkeit dargestellt, die ebenfalls die Anderung demd®smsserspiegellage
wiedergibt.Es lasst sich erkennen, dass die grof3ten Auswirkungen auf den Grundwassexspiegel

bis zu 6 mim Suden des Grundwasserkdrpers im Bereich der Tiefenrinne mit den hohen
Grundwasserméchtigkeiten (siehe audlbbildung12) entstehen welcher durch dasusgepragte
Grundwasserspiegelgeféalle abgegrenzt wirdn  GrundwasserflieBrichtung nehmen die
Grundwasserspiegelanderungen graduell , atvohingegen diese Anderungn entgegen der
GrundwasserflieBrichtung Ubesine kirzere Distanz stéittden. Entlang einer Linie von Neufeld im
Osten Uber Haschendorf bis nach Blumau im Westen betragt die Absenkung des Grundwasserspiegels
ca. 1 m. In den Regionen auBerhalb der Tiefenrinne sowie grundwasserstromab, wo der
Grundwasserspiegel deutlich naher an der Gelandeoberflache liegt (siehefdalmliungll), ist der

Einfluss der reduzierten Zuflussmengen und der reduzierten Grundwasserneubildung bei finfmaliger
Wiederholung der Verhéltnisse aus 2084utlich weniger vorhanden. Dies ist dadurch zu erklaren,
dass in diesen Bereichen zum einen die Oberflachengewasser als Vorflut fir das Grundwasser agieren
und somit die Anderung des TransfarKoeffizienten keiné&Konsequenzen haind andererseitslie
Reuktion einer schon niedrigen Grundwasserneubildung (im Winter am Vergleichszeitpunkihe

geringe Auswirkung auf den Grundwasserspiegel hat.
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Abbildung11: Verteilung des-lurabstanes (flinfmalige Wiederholung des Jahr2801 mit gednderten Randbedingungen)
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Abbildung 13: Differenz der Grundwasserméachtigkeit zwischen dem Istzustana 31.12.200und nach der funfmaligen
Wiederholung des Jahres 2001 mit geanderten Randbedingungen (Szenarim 4prundwasserkorper
Sudliches Wiener Becken
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5.5.4 Vergleich der Grundw asserspiegellagen bei Szenario 4 mit den Ausschaltpunkten

der Pumpen von ausgewahlten Wasserversorgungsan lagen
In Tabelle2 sind die Ausschaltpunkte von Brunnen von ausgewahlten Wasserversorgern im Raum
Wiener Neustadt den simuliien Grundwasserspiegeln am 31.12.2006 aus Szenario 4 (finfmalige
Wiederholung der Verhéaltnisse im Jahr 2001 bei reduzierten Zuflussmengen und reduzierter
Grundwasserneubildung) gegentibergest@kii den Differenzen zwischen den beiden Héhen siagt e
postiver Wert aus, dass der Grundwasserspiegel hoher lisgied Ausschaltpunkt der Pumpen.

Man kann erkennendassbei denbeiden Brunnen Neudo6rfl 1 und 2 d{@rundwasserspiegdieim
Senario 4tiefer liegenals dieAusschabunkte der jeweiligerPumpen. Bei der Brunnenreihell der
Brunnen Baden liegen die simulierterGrundwasserspiegelediglich zwischen0,29 m und 0,43 m
oberhalbder Ausschaltpunkte, was eine geringiberdeckung darstellBei alen anderenBrunnenin
Tabelle 2 liegen die simulierten Grundwasserspiede auch bei Annahme a ungunstigen
hydrologischen Bedingungenther als die jeweiligen Ausschaltpunkte der Pumpen, so dass ein
uneingeschrankter Forderbetriamter Annahme von Szenarioglich ist.

Tabelle2: Abschaltpunkte der Brunnen in ausgewahlten Wasserversorgungsanlagen, simulierte Grusdvepsegellagen
bei Szenario 4 (reduziert®Vasserzuflussmengen und finfmalige Wiederholung des Jahres P80die die
Differenz der beiden Hohen

Brunnen Name Abschaltpunkte Min (Szenario 4) A
[ma. Al] [mi. Al [m]
Baden, Bru.nnenrelhe | Brunnen 228.41 22955 114
Nummeierung Verband: 5
Baden, Brunnenrelhe | Brur.men 228.30 22955 1,25
Nummerierung Verband: 4
Baden, Brur_menrelhe | Brur.men 228.43 229 55 1,12
Nummerierung Verband: 3
Baden, Brur_menreme | Brunnen 228,54 22957 1,03
Nummerierung Verband: 2
Baden, Brun_nenrelhd Brunnfen Y 229,09 229,40 031
Nummerierung Verband: 9
Baden, Brun_nenremﬂ Brunn.en Il 229.1 22939 0.29
Nummerierung Verband: 8
Baden, Bruqnenre|hﬂ Brunn.en Il 229,08 229 42 0.34
Nummerierung Verband: 7
Baden, Brur_mermhell Brunr.1en | 229.04 229 47 0.43
Nummerierung Verband: 6
WVA Blumau_BR 213,4 215,88 2,48
WVA Blumau_BR 212,7 215,54 2,84
WVA Blumau_BR 208,6 215,65 7,05
WVA Blumau_BR 211,3 216,01 4,71
WVA Blumau_BRB 209,5 216,40 6,90
WVA Blumau_BR 215,5 216,40 0,90
WVA Blumau_BR 211,7 216,57 4,87
WVA Blumau_BR 213,1 216,75 3,65
WVA Blumau_BR 211,6 216,88 5,28
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WVA Blumau_BRO 2115 217,08 5,98
WVA Blumau_BR1 214,3 217,31 3,01
WVA Blumau_BR2 212,6 217,64 5,04
WVA LichtenworthBR 203,4 240,99 37,59
WVA Theresienfeld BR 1 211 241,91 30,91
WVA Theresienfeld_BR 2 211 241,79 30,79
Wimpassing_BR 1 207,1 208,42 1,32
Wimpassing_BR 2 207,55 208,45 0,90
Neufeld BR 1 225,02 227,66 2,64
Neufeld_BR 2 224,45 227,62 3,17
Neudorfl_ BR 1 251,82 247,77 -4,05
Neudoérfl BR 2 243,26 241,79 -1,47
Brunnen Wienerherberg 1 159,83 166,85 7,02
Brunnen Wienerherberg 2 156,72 166,83 10,11
BR Mitterndorf 174,6 181,88 7,28
BR Seibersdorf 178,52 181,72 3,20
BR Reisenberg 1 116,68 175,34 58,66
BR Reisenberg 2 169,56 175,64 6,08
BR Reisenberg 3 171,17 175,31 4,14
WW Wr. Neustadt Br West 1 241,00 252,11 11,11
WW Wr. Neustadt Br West 2 249,00 252,01 3,01
WW Wr. Neustadt Br West 3 241,00 251,80 10,80
WW Wr. Neustadt Br Ost 1 218,30 245,64 27,34
WW Wr. Neustadt_Br Ost 2 214,30 245,57 31,27
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5.6 Szenarien 5 bis 7: Reduktionen der Zuflussgréfzen um jeweils 50%

Um die Sensitivitat des Grundwasserspiegels in der Messstelle 301929 auf weitere Reduktionen der
Zuflussmengen in das Modellgebiet zu ermitteltirden 3 weitere Szenarien berechnet, in denen die
einzelnen ZuflussgroRRen jeweils um 50% reduziert wurden (sieheTalmlel). Die resultierenden
Grundwasserspiegellagen sinddbbildungl4 dargestelt.

Eine Reduktion von 50% bei den Randzuflissen ergibt keinen merkbaren Rickgang bei der
Grundwasserspiegellage in der Messstelle 310929 (Szenario 5, rote Ablgldungl4) im Vergleich

zu den Modellergebnissen mit unveramten Randbedingungen. Der Mittelwert des
Grundwasserspiegels sinkt lediglich um 0,09 m. Die Reduktion der Grundwasserneubildung um 50%
fuhrt zu einem deutlicheren Absinken des Grundwasserspiegels (Szenario 7, turkiseAlhiédumng

14). In diesem Szenario geht der Grundwasserspiegel im Mittel um 1,21 m zuriick. Der Ruckgang fallt
bei Grundwasserhochstanden deutlicher aus als bei Grundwassertiefstanden. Wie aus den in
Kapitel5.3 diskutierten Ergebnisen zu erwarten, ist der Einfluss einer Reduktion der
Wasseraustauschmengen zwischen Grundwasser und den Oberflachengewassern um 50% auf den
Grundwasserspiegel in der Messstelle 301929 am grofdten (Szenario 6, grine Alsiiddangl4).

Bei diesem Szenario stellt sich ein Mittel um fast 5 m tieferer Grundwasserspiegel ein. Dabei handelt
es sich weitgehend um eine Parallelverschiebung der Grundwasserspiegelganglinie nach unten, da der
Hochstand des Grundwasserspiegels, der in &6 zu Beginn der Simulationsperio@svischen

1993 und 1995; iMbbildungl4 durch ein transparentes Rechteck gekennzeichaetfjritt, durch die
Anfangsbedingung des Grundwasserspiegels bedingt ist und daher fur die wetibepedtation keine
Aussagekraft besitzt.

Messstelle: 301929

267.0
266.5
266.0
265.5
265.0
264.5
264.0
263.5
263.0
262.5
262.0
261.5
261.0
260.5
260.0
259.5
259.0
258.5
258.0
257.5
257.0
256.5
256.0
2555
255.0
2545
254.0
2535

Die Hohe des Grundwasserspiegels [m 0. A.]

——Istzustand Min =258.98 Mit=262.76 Max = 265.22
——Szenario 5 Min =258.81 Mit=262.67 Max=265.17
——Szenario 6 Min = 253.78 Mit = 257.88 Max = 263.17
Szenario 7 Min=258.03 Mit=261.55 Max=263.88
——Messungen Min = 255.01 Mit = 262.55 Max = 266.45

Abbildung14: Gemessene und berechnetérundwasserspiegégean derMessstelle301925f(r die Szenarierb bis7; das
transparente Rechteck zeigt den Zeitraum, in dem die Grundwagsegellage durch die Anfangsbedingung
beeinflusst wird
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6 Zusammenfassung

Im sldlichen Bereich des Grundwasserkorpers Sudliches Wiener Becken wurden im Winter 2023 neue
absolute Grundwassertiefstande beobachtet. An der Messstelle Heizwerk Wiener Neustadt
(Messstellennummer 301929) wird der Grundwasserspiegel seit 1950 durchgehend beobachtet. Der
Grundwassertiefstand im Winter 2023 ist das Resultat eines Riickgangs des Grundwasserspiegels seit
2019 um in Summe ca. 7,5 m, der in 2020 durch einen sechsmonatigstiegAndes
Grundwasserspiegels um ca. 1 remporar unterbrochen wurde. Ein  Rickgang des
Grundwasserspiegels um einen solchen Wert wurde nicht zum ersten Mal beobachtet, sondern trat
auch schon in den Perioden 1971/1972, 1983/1984 sowie 2000/2001 adlefdngs von einem
hoheren Ausgangsniveau aus

Rir den Grundwasserkdrpe8iudliches Wiener Becke&xistiert eininstationares Grundwassermodell

auf Tagesbasis zwischen 1993 und 2017. Mit diesem Grundwassermodell wurde nun versucht, ob der
im Winter 2023 beobadkte Grundwassertiefstand reproduziert werden kann bzw. unter welchen
Umstanden der Grundwasserspiegel sogar noch tiefer fallen kann. Zu diesem Zweck wurden einerseits
die Zuflussgrollen Grundwasserneubildung, Wasseraustauschmengen zwischen Grundwasser und
Oberflachengewéassern sowie diffugaterirdischeRandzuflisse in das Modellgebiet reduziert sowie

die hydraulisch@ Verhaltnisse im Jahr 2@0mehrmals wiederholt, da in 2001 ein von der
GroRRenordnung vergleichbarer Rickgang des Grundwasserspiegels betbaatte, der im Winter

2023 zu einem absoluten Grundwassertiefstand anMessstelle 301929 gefihrt hat.

Zur Ableitung von datenbasierten Reduktionsfaktoren wurden die Anderung des beobachteten
Durchflusses in der Schwarza am Pegel Gloggnitz sowie dierulig der mit der FAO Methode
berechneten Grundwasserneubildung mit meteorologischen Parametern der Station Flugfeld Wiener
Neustadt jeweils im Zeitraum zwischen 2019 und 2022 bezogen auf den Durchfluss der Schwarza bzw.
die berechnete Grundwasserneubilty im Modellzeitraumermittelt. Dabei hat sich fur die
Wasseraustauschmengen eiReduktionsfaktor von 31%, der auch fiur diederung bei den
Randzuflisseverwendet wurde, sowie ein Reduktionsfaktor von 17% fir die Grundwasserneubildung
ergeben

Bei den Aawirkungen der gednderten ZuflussgrofRen auf den Grundwasserspiegel in der Messstelle
301929 hat sich gezeigt, dass der grof3te Einfluss durch die Reddktisasseraustauschmengen
entsteht (Absenkung des Grundwasserspiegels im Mittel um 2,3 m), wahrenetiuktion der
Randzuflisse nur einen vernachlassigbaren Einfluss zeigt. Die Reduktion der Grundwasserneubildung
um 17% fuhrt zu einem weiteren (zusatzlichen zu den reduzierten Wasseraustauschmengen) Riickgang
des Grundwasserspiegels um 0,28 m. Kumulativaghtet flhrt die Reduktion der 3 ZuflussgréRen

aber nicht zu dem beobachteten Grundwassertiefstand in der Messstelle 301929, es verbleibt eine
Differenz von 0,87 m.

Eine funfmalige Wiederholung der unveranderten hydraulischen Verhéltnisse in 2001gesdirian

um ca. 1,75 m niedrigere@Brundvasserspiegel als die nur einmalige Simulation des Jahres, der aber
immer noch um fast 2,25 m tber den beobachteten Grundwassertiefstand aus dem Winter 2023 liegt.
Die Anzahl der Wiederholungen ergab sich darauss diech nach dieser Zeit ein praktid@nstanter
Grundwasserspiegel eingestellt, so dass eine weitere Wiederholung keine zusatzlichen Absenkungen
des Grundwasserspiegels erbracht hatte.
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Erst eine Kombination aus reduzierten ZuflussgréRen und flinfmaligedétiolung der somit
gednderten Verhéaltnisse im Jahr 2001 fihrt zu simulierten Grundwasserspiegellagen, die den
beobachteten Grundwassertiefstand in der Messstelle 301929 im Winter 2023 unterschreiten. Schon
eine einmalige Wiederholung fuhrt zu einer Gruwasserspiegellage, wie sie im Winter 2023
beobachtet wurde. Eine fiinfmalige Wiederholung resultiert sogar in einer um ca. 1,4 m tieferen
Grundwasserspiegellage.

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass die Grundwasserspiegel an der Messstelle 301929
grundsétzlich noch tiefer fallen kénnen. Im Szenario 3 wurden Reduktionen bei den Zuflussgrof3en
verwendet die in den Jahren 2019 bis 2022 im Vergleich zum Modellzeitraum beobachtet wurden. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich zukiinftig groBdukiivonsfaktoren ergeben kénnen.

Die  durchgefuihrte  Sensitivititsanalyse  mit  einerpermanenten Reduktion  der
Wasseraustauschmengen um 50%er den gesamten Modellzeitraurmeigt, dass allein diese
Maflnahme ohne eine Wiederholung von Jahren mit ungunstigemdiBedingungen zu einenm

Mittel um etwa 5 mtieferen Grundwasserspiegel an der Messstelle 301929 flhrt als der beobachtete
Tiefstand im Winter 2023.

Die beschriebenen Reaktionen des Grundwasserspiegels auf die reduzierten Zuflussgrof3en gelten fur
den Beeich Wiener Neustadt. Weiter grundwasserstromab, wo das Grundwasser in
Oberflachengewasser ubertritt, fihrt die Reduktion der Zuflussgrof3en zu einem im Mittel lediglich um
wenige Zentimeter tiefer liegenden Grundwasserspiegel. Generell weist die Dynamnsik de
Grundwasserspiegelgr diesem Bereickeinen deutlich gedampfteren Verlawdhne ausgepragte
Ruckgéange auf, die sich Uber mehr als ein Jahr erstrecken.

Die Kombination aus reduzierten ZuflussgroRen und fuinfmaliger Wiederholung der geanderten
Verhaltnissemn Jahr 2001 fUlrzu einerflachigenAbsenkung desimulierten Grundwasserspiegels,

die sich vom Beginn der Tiefenrinne im Grundwasserstauer bamkilehen nach Nordosten bis zu
einerLiniezwischerNeufeld im Osteind Blumau im Westen erstreckRer Beeich mit den hdchsten
Absenkungen des Grundwasserspiegels zwischen 5 m urich6/ergleich zum Istzustand am Stichtag
31.12.200Teicht annédhernd lber die gesamte Breite des Grundwasserkorpers.

Ein Vergleich des simulierten Grundwasserspiegels fir diesdikation mit den Ausschaltpunkten
fur die Pumpen von ausgewéhlten Wasserversorgern zeigt, dass es bis auf die Brunnen Neudérfl 1 und
2 zu keinen Unterschreitungen der Ausschaltpunkte durch den Grundwasserspiegel kommt.

/ \/ (/4% j {»J(‘CC/OS

Graz, an13.11.2023 Hans Kupfersberger
(Projektleiter)
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